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知りたいことの探し方 


取扱説明書詳細操作編では、知りたいことを政下のページか日探すことびでさます。 

参照ページをク U ックすると、該当ページへ移動するので、知りたいことを素早く探せます。 


「目次」か6探ず 


はじめに . P4 

準備 . P4 

基本 . P 已 

お影 . P5 

動画 . P8 


P 4 〜 


再生•編集 . P 扫 

Wi-Fi. P9 

他の機器との接続 ...... P10 

その他. Q&A. P10 


GH3 



やりたいことか6探ず 

一目的別かんたん目次一 

P 1 1〜 

「各部の名前と働を」か6探ず 

P 17 〜 

「モニター/ファインダーの表 
お」か6探ず 

P 246 〜 

カメラに表示されたメッセージ 
か S 探す 

一; ッ セージ 表示 一 

P 249 〜 

メニュー名か5探ず 

一;<ニュ—覧一 

撮影 . .....P2 已吕 セットアップ 

P 2 已3〜 

..........P258 

動画 . .....P 2 已已 再生 . 

カスタム . P2 己6 

...... ....P2 己9 

「 Q & A 故障かな？ 

と思った5」か6探ず 

P 260〜 


キーワードか S 探ず 


一さ<いん一 


P 290〜 


本書の詳しい読み方は、巧ぺージへ 



































書の見方 


〇 

巧ぇるモ-ド： ■ 困画国的)曲!国固图 


説明している機能びどの撮影モードで 

目 

使えるかを表しています。 


•黒のアイコン ：使えるモード 


• グレーのアイコン：使えないモード 

が 

回、国!、固)は登録した撮影モードに 

ク 

よつて使える機能び変わります。 



む 

ク U ックずると r 知りたいことの探し 
方」のページに移動しまず。 


ク U ックすると「目次」のページに移動 
します。 


お C 

ク U ックすると r さくいん」のページに 
移動しまず。 
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ク u ックずると、直前に表示していた 
ページに戻ります。 


@続く 

ク U ックすると、説明び次の 
ページに続きます。 


■本文中やさくいんの参照ページをク U ックすると、該当ページへ移動します。 

• Adobe Reader の画面上にある検索入力欄にキーワードを入力すると、入力したワードを検索 
し、該当ページへ移動します。 

•お使いの Adobe Reader のパ’ージョンによっては、操作ちまなどび異なる場合びあります。 








































似下をク u ックすると、項目の先頭に移動します。 


はじめに P4 

撮影 P 已 

Wi-Fi P 日 


準備 P4 

動画 P8 

他の機器との接続 P10 


甚本 P 已 

再生 •編集 P8 

その他 ’Q&A P10 


知0たいことの探しち . 2 


知0たいことの探しち . 吕 

本書の見ち . 3 

目的別かんたん目次 . 11 

はじめに 

ご使用の前に . 14 

I 口」栖品 . 1〇 

各部の名前と働を . 17 

本機に使用可能なレンズ . 吕4 

準摘 

レンズを交換する . 吕已 

ショルダーストラップを付ける . 吕7 

バッテリーを充電ずる . 28 

充電する . 28 

使用時間と撮影枚数の目安 . 30 

バッテリーを入れる•取0出す . 3吕 

カード(別売)を入れる•取0出す . 33 

力ードについて . 34 

本機で使用でをるカードについて . 34 

カードをフォーマット(初期化)する . 3己 

記録巧能枚数•時間の目安 . 35 

時計を設定する . 37 

時計設定を変更する . 37 

メニューを使って設定する . 38 

六ニューの設定方法 . 38 

よく使うメニューをすぐに呼び出す(クイックメニュー) . 40 

クイック六ニューをお好みの項目に変更する . 41 

よく使う機能をボタンに割り当てる（ファンクションボタン） . 42 

本機の基本的な設定をする（セットアップメニュー） . 44 

本機の操作ち法をお好みに含わせて設定する（カスタムメニュー）…已吕 
文字を入力する . 60 
























































昼本 


本機の構えちについて . 61 

構えた向をを検出ずる(縦位置検出機能） . 61 

ファインダー撮影について . 6吕 

モニターとファインダーを切0撰える . 62 

アイセンサー AF について . 63 

タッチパッドでピントを含わせる位置を設定する . 63 

写真を撮る . 64 

タッチシャッター機能を使って撮る . 6已 

動画を撮々 . 6〇 

撮影画面の表示情報を切0換える . 67 

再生ずる . 6白 

写真を見る . 色目 

動画を見る . 71 

動画か5写真を作成する . 72 

グループ画像を見る . 73 

再生画面の表示情報を切り撰える . 74 

画像を消去する . 7日 

撮影 

撮影モードを選ぶ . 76 

お好みの設定で撮る（プ□グラム AE モード） . 77 

絞り/シャッタースピードを巧めて撮る . 79 

絞0優先 AE モード . 79 

シャッター優先 AE モード . 80 

マニュアル露出モード . 召] 

絞り効果/シャッタースピード効果を確認ずる（プレビューモード）… .83 

撮影シーンに合わせて撮る（シーンガイドモード） . 84 

1:人物ををれいに撮る . 扫已 

2:人物の肌をされいに撮る . 扫己 

3:逆光でみんわり撮る . 85 

4:逆光でしっかり撮る . 85 

己：ほのぼのした雰囲気で撮る . 86 

巨：モどちをかわい<撮る . 86 

7:風景ををれいにホ最る . 扫目 

8:青空をさわやかに撮る . 扫目 

目：夕焼けを幻想的に撮る . 扫7 

10：夕焼けを印象的に撮る . 87 

11:水面をキラキラ撮る . 87 

12:仪景をされいに撮る . 88 

13:夜空をクールに撮る . 88 










































14: 夜景を暖かく撮る . 88 

〇 15:夜景をアーティスティックに撮る . 89 

1色：イル S ネーシヨンをキラキラ撮る . 89 

17:夜景をバックに人物ををれいに撮る . 89 

S 18:巧をふんわり撮る . 90 

19:料理をおいしそラに撮る . 90 

20:スイーツをかわい<撮る . 91 

L 21:動くぺットをきちんと撮る . 91 

22:スポーツをされいに撮る . 91 

ク 23:モノク□で撮る . 91 

画像効果を変えて撮る（クリエイティブコント□ールモード） . 目吕 

ポップ . 94 

レトロ . 94 

八イキー . 94 

□— キー . 94 

iztiT . 95 

ダイナ S ックモノク□ーム . 95 

インプレッシプアート . 95 

八イダイナ S ック . 95 

ク□スプ□セス . 96 

トイフォト . 96 

ジオラマ . 97 

ソフトフオーカス . 98 

ク□スフィルター . 98 

ワンポイントカラー . 98 

カメラにおまかせで撮る（インテリジ王ントオートモード） . 99 

背景をぼかして撮る（ボケ味コント□ール） . 101 

明るさや色合いを変えて撮る 

(インテ U ジェントオートプラスモード） . 102 

お好みの設定を登録して撮る（カスタムモード） . 104 

お好みのメニュー設定を登録ずる（カスタムセット登録） . 104 

登録したカスタムセットで撮る .] 日已 

手ブレを補正する . 106 

ズームを使って撮る . 108 

写真撮影時に EX テレコンを使ラ . 109 

タッチ操作でズームを使ラ . 110 

フラッシュを使って撮る . 111 

フラッシュモードを切0換える . 113 

後幕シンク□に設定ずる .]] 已 

フラッシュの発光量を調整ずる . 115 

露出補正時に内蔵フラッシュ発光量を連動させる . 116 
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発光モードを変更する 

(マニュアルフラッシュ/ワイヤレスフラッシュ） . 

露出を補正して撮る . 

旧0感度を設定ずる . 

ホワイトバランスを調整ずる . 

自動でピントを合わせて撮る（オートフォーカス） ....... 

フオーカスモードについて (AFS、AFF、AFC). 

オートフオーカスモードの種類 . 

手動でピントを合わせて撮る（マニュアルフォーカス） 

露出やピントを固定して撮る （AF/AE □ック） . 

連写す3 . 

露出を自動的に変えなが S 撮る（オートブラケット撮影) 
セルフタイマーを使って撮る 

撮影メニューを使ラ . 

フオトスタイル . 

画像横縦比 . 

記録画素数 . 

クオリティ . 

測光モード . 

連写速度 . 

オートブラケット . 

セルフタイマー . 

のレンジコント□ール…….. 

超解像 ... 

HDR. 

多重露出 . 

インターバル撮影 . 

電子シャッター . 

シャッターディレイ . 

フラッシュ設定: . 

デジタル赤目補正 . 

に日感度ステップ . 

拡張に日感度 . 

長秒ノイズ除去 . 

シェーディング捕正 . 

EX テレコン(写真） . 

デジタルズーム . 

色空間 . 

手ブレ補正 ... 

個人認証 . 

プ□フィール設定 . 


69026783已 6Q011334 巳巳己己 6678900111222333347 
11222223333444444444444444曰曰己己己曰曰曰曰己己己己日 
I— 1-1-■1 T, I— I—1 1 -TW T T, n I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— 












































動画 


動画を撮る . 1曰8 

フオーマット、サイズ、フレームレートを設定する .] 已8 

動画撮影時のピントの含わせち ( AF 連続動作) . 160 

動画を械& . 160 

カメラの映像をモニターしなび5撮る . 162 

音声をモニターしなび5撮る . 162 

動画撮影中に写真を記録ずる . 163 

絞り/シャッタースピードを決めて動画を撮る 

(ク IJ エイティブ動画モード） . 164 

ス□—動画/クイック動画 .] 目已 

動画撮影中の操作音を抑えて撮る . 166 

タイムコードの記録ち法を設定する . I 白7 

動画撮影メニューを使ラ . I 白8 

記録ち式 . 168 

画費設定 . 168 

動画露出設定 . 168 

ス □-/ クイック効果 . 168 

写真撮影 . 168 

AF 連続動作 . 168 

タイムコード設定 . 169 

動画八イライト表示 . 169 

EX テレコン(動画） . 169 

フ U ッカー軽減 . 169 

タッチ静音操作 . 169 

マイクレベル表示 . 170 

マイクレベル設定 . 170 

専用マイク設定 . 170 

へッドホン出力音 . 170 

風音低減 . 170 

再生•編集 

再生メニューを使ラ . 171 

2 D /3 D 切撰 . 171 

スライドシヨー . 171 

再生モード . 173 

位置情報記歸 . 174 

タイトル入力 . ]7已 

文字焼寺込み . 176 

動画分割 . 178 

U ヴイズ(縮ル）画像サイズ(画素数)をルさくする . 179 









































卜 US ング(切抜を）画像を切り抜く . 

-Q 画像回転/縦位置自動回転 . 

お気に入り . 

プ U ント設定 . 

S プ□テクト . 

認証情報編集 . 

が Wi-Fi 

Wi - Fi ® 機能について . 

夺、 Wi - 円機能ででさること . 

J [ IJ モートで撮る] . 

スマートフオン/タブレツトアプ UrLUMIX LINK 」 を 

インストールする . 

スマートフオン/タブレツトと接続する . 

スマートフオン/タブレツトで撮影する （ U モート撮影） 

力;ラの画像を再生する . 

スマートフオン/タブレツトか5カメラに位置情報を送信ずる 

[履歴か日接続する] . 

[お気に入0から接続する] . 

接続ち法を選ぶ . 

無線アクセスポイントを経由して接続ずる . 

直接接続ずる . 

[ TV で見る] . 

撮影してずぐ ( L 画像を TV 表する/ 

再生した画像を TV に表おする . 

[撮影中に画像を送る] . 

スマートフオン/タブレツトに画像を送る . 

パソコンに画像を送る . 

クラウド同期サービスに画像を送る . 

Web サービスに画像を送る . 

AV 機器に画像を送る . 

[カメラ内の画像を送る] . 

スマートフオン/タブレツトに画像を送る . 

パソコンに画像を送る . 

クラウド同期サービスに画像を送る . 

Web サービスに画像を送る . 

AV 機器に画像を送る . 

プ U ンターに画像を送る . 

LUMIX CLUB ( RcMate ) を利用する . 

LUMIXCLUB (円 cMate ) を設定する . 

[LUMIX CLUB ( PicMate )」 似列•の Web ヴービスを利用ずる 


0123 巳 6 790 0022234 巨 689 9114678991234 己 669 
8 8 8 8 8 8 889 99999999999 900000000. — _— _— _— _—1 _— _— 
_— _— _— _— _— _— 111 _— _— _— _— _— _— _—II— _—1 _— つ 12222222 C\J 22 C\J 2222 
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宅外 AV 機器を設定する . 

Wi - Fi 設定メニューを使ラ . 

他の煤おとの接続 

3 D 写真を楽しむ . 

テレビで見る . 

ビエラ U ンク （ HDMI ) を使う.. 

写真や動画を/ ':ソコンに残す…. 

付属のソフトウエアを使ラ ...... 

写真や動画をレコーダーに残す 
プ U ントする . 

画像に曰付を入れるには . 

その他 • Q&A 

別売品のご紹介 . 

海外旅行巧で使ラ . 

モニター/ファインダーの表示. 
メッセージ表の . 

クニユ-見 . 

撮影 . 

動胃 . 

カスタム . 

セットアップ . 

酷 . 

Q & A 故障かな？と思った5 

使用上のお願い . 

さ < いん . 


01 367904已 8 

S 養蓋のの冀 


9已6933己 6 8 9 020 
3444已曰曰己己己巨79 

r\i r\i r\i r\i 


「取扱説明書詳細操作編」は、下記ヴポートヴィトでもご覧いただけます。 
http :// panasonic . jp / support / dsc / 





























/ 目的別かんたん目次 


〇 

目 

が 

ク 


■ 撮霞について 



カメラにおまかせで撮る 

巧 S インテ U ジェントオート 

P 99 

かんたん 

撮影 

簡単に調整だけして撮る 

巧 f ■インテ IJ ジェントオートプラス 

P 102 

シーンを自分で選んで撮る 

阿シーンガイド 

P 84 

タッチパネルを使って撮る 

タッチシャッター 

P 巨已 


タッチ AF 

P 131 



フオーカスモード 

P 127 

ピント 

撮りたいちのにピントを含わせる 

オートフオーカス 

P 126 

合わせ 


AF/AE □ック 

P 13 已 


手動でピントを含わせる 

マニュアルフオーカス 

P 133 


明るさを好みに含わせて撮る 

露出補正 

P 1 19 


簡単に適正露出に台わせて撮る 

ワンプッシュ冉 E 

P 42 

明るさ 


HDR 

P 147 

(露出） 

黒つぶれ/白飛びを抑えて撮る 

のレンジコント□ール 

P 14 巨 


露出補正 

P 1 19 



八ィラィト表ぉ 

P 已反 


自然な色含いにして撮る 

ホワイトバランス 

P 122 

色合い、 

画質 

細かな輪郭をくっきりと撮る 

超解像 

P 14 巨 

フオトスタイル 

P 14 吕 

撮影枚数を多ぐする 

記録画素数 

P 143 


クオ U ティ 

P 144 
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的別かんたん目次（続き) 


〇 

目 

が 

ク 


■ 撮霞について(続ま) 


場励こ 
合わせて 

暗いところでをれいに撮る 

フフツンユ 

Pill 

IS 日感度 

P120 

静かな環境で撮る 

電モシャッター 

P 巧 0 

ミ夫定的瞬間を逃さず撮る 

連写 

P136 

自分ち写る 

セルフタイマー 

P140 

ブレを抑えて撮る 

手プレ補正 

P106 

セルフタイマー 

P140 

電テシャッター 

P 巧 0 

写真を表現 

背景をぼかして撮る 
背景までピントを含わせて撮る 

ボケ味コント□ール 

PlOl 

A 絞り優先 AE 

P79 

動去を止めた写真を撮る 
動去のある写真を撮る 

S シャッター優先冉 E 

P80 

絞り値とシャッタースピードを 

自分でミ夫めて撮る 

長時間露出で撮るり（ルプ撮影） 

M マニュアル露出 

P81 

いろいろな画像効果で撮る 

みク U エイティブコント□ール 

P92 

イメージに含わせて画質を変える 
白黒写真を撮る 

フォトスタイル 

P141 

設定した時間ごとに自動的に 
写真を撮る 

インターバル撮影 

P149 

カメラを水平にして写真を撮る 

水準器表示 

P 巨 8 

3D 写真を撮る 

3□交換レンズ側売: H - FT 日 12) 

P223 

快適な撮影 

よく使うメニューをずぐに呼び出 
したし、 

クイック;< ニュ ー( Q . MENU ) 

P40 

よく使う機能をボタンに 
割り当てたい 

フアンクシヨンポタン 
肝 l 、 Fn 2、 Fn 3、 Fn 4、 Fn 5、 Fn 6、 Fn 7) 

P42 
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的別かんたん目次（続き) 


〇 

目 

が 

ク 


■ 動画撮該について 


フル八イビジョン動画を撮り たし、 

AVCHD Progressive / 
AVCHD 動画 

P1 己8 

絞り値とシャッタースピードをミ夫めて動画を撮り 
たし、 

ぷ M ク U エイテイブ動画 

P1 巨4 

本格的な映像作品を撮りたい 

MOV 動画 

P1 己8 

タイムコード設定 

P1 巨7 

動画撮影中に写真を記録したい 

同時記録 

P1 巨3 


■ 設定について 


買ったときの設定に戻したい 

設定リセット 

P 已〇 

時計を含わせたい 

時計設定 

P37 

操作したときに音び鳴5ないように 
したい 

雨フ ■aln 
巧ナ曰 

P4 已 

バッテ U —を長持ちさせたい 

ェコモード 

P47 


■ 再をについて 


撮影した写真•動画をスライドショーで楽しみたい 

スライドシヨー 

P171 

y Vイビジョンテレビで写真•動画を見たい 

HDM 愼続 

P22 色 

付属のソフトウエアを使いたい 

PHOTOfunSTUDIO 

P231 

「PHOTOfunSTUDIO」 を使わずに画像をパソコ 
ンに取り込みたい 

US 巨接続 

P233 


■ Wi - Fi にごし、て 


スマートフオン/タブレツトで操作したい 

U モートで撮る 

P190 

写真をワイヤレスでテレビに表示したい 

TV で見る 

P199 

写真を撮るたびに送信したい 

撮影中に画徹を送る 

P 201 

撮影後に画像を選んで送信したい 

カメラ内の画儘を送る 

P 209 


>レンズ330で表現の幅を広げる一 


交換レンブについて詳しくは、 
カタログ/ホームページなどをご黃ください 
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■ 本煤の取〇巧いについて… 


本機に、強い振動や衝撃、圧力をかけないでください。 

■下記のよラな状態で使用すると、レンズやモニター、外装ケースび破壊される可能性びありま 
す。また、誤動作や、画儘び記録でさなくなることちあります。 

-本機を落とす、またはぶつける 
-レンズ部やモニターを強<巧さえつける 

本機は、防塵防滴に配慮した構造となっていまずび、ほこりや水滴の侵入を完全に防ぐも 
のではありません。防塵防滴性能を満足させるには、1ソ下のことにお気をつけください。 
-防塵防滴が応の当社製交換レンズを取り付けてお使いください。 防塵防滴非対応の交換レンズや、マウ 
ントアダプター側売: DMW - MA 1) 使用時は、防塵防滴構造になりません。 

-巧蔵フラッシュは、閉じてお使いください。 

-本機の扉部、端子キャップ、接点カバーなどは、しっかりと閱じてください。 

-レンズやキャップの取り付け、取り外し、扉の開閉時は、砂やほこり、水滴などび内部に侵入しないよラ 
にお気をつけください。 

-水滴などの液体び付いた場合は、乾いた柔らかい巧でふいてくださし、。 

デジタルカメラボディのマウント巧に手を入れないでください。 

センサー部は精密機器でずので故障、破損の原因になりまず。 


■露 付まについて（レンズやファインダー、モニターび曇るとま）… 


■露付をは、温度差や湿度差びあると起こります。レンズやファインダー、モニターの巧れ、かび、 
故障の発生原因になりますのでお気をつけください。 

•露付きび起こった場合、電源スイッチを [ OF 鬥にし、2時間ほどそのままにしてください。周囲の 
温度になじむと、曇りび自然に取れます。 


■ 事前にがず試し撮0をして<ださい 

大切な撮影(結婚式など）は、必ず事前に試し撮りをし、正常に撮影や録音されていることを確かめ 
て < ださい。 

■ 撮影内容の補償はでまません 

本機およびカードの不具合で撮影や録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。 

■ 著作権にお気をつけ<ださい 

あなたび撮影や録音したをのは、個人として楽しむ政外は、菁作権法上権利者に無敞では使用でき 
ません。個人として楽しむ目的であってち、撮影を制限している場合びありますのでお気をつけく 
ださい。 

■ r 使用上のお願い J も、併せてお読みください ( P 272) 
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デジタルカメラボディ 

(本又中では本体と表記します) 


記載の品番は201吕年10月現在のをのです。を要されることびあ0ます。 


DMC-GH3A (レンズキット商品）に同個 


» DMC-GH3A に同捆の交換レンズ （H-HS1 吕03已)は、防塵防滴対応でず。 


交換レンズ ( H - HS 1203 己） 

LUMIX G X VARI 0 1 2-3 己 mm / F 2.8 ASPH ./ P 0 WER O . I . S . 
(本文中ではレンズと表記します） 




レンズフード 

VYC 1084 


レンズキャップ 3 

VYF 3480 


レンズリアキャップ^ 

VFC 4 巨日已 


DMC-GH3H (レンズキット商品)に同徊 


» DMC-GH3H に同捆の交換レンズ （H-VS01 41 40) は、防塵防滴非巧応でず。 


交換レンズ( H - VS 日14]4日） 

LUMIX 白 VARI 0 HD 14-140 mm / F 4 .日一已 .8 ASPH ./ ME 白 A O . I . S . 
(本文中ではレンズと表記します） 




レンズフード 

VYC 0997 


レンズキャップ 3 

VYF 32 己0 


レンズリアキャップ^ 

VFC 431 已 


※お買い上げ時は交換レンズに装着されています。 


Q 続く 
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パッテリーパック 

DMW - BLF 19 

Z / (本文中ではバッテリーと 

表記します） 

■充電してか日お使いください。 

喔トスレ 

K 1 HY 08 YY 0025 

バッテ u— チャージャー 

(本文中ではチャージャー 
^^^ と歸します） 

CD-ROM 

■ソフトウェア 

参•麵説瞧詳細操細体書） 
(パソコンにィンスト-ルして 
お使い < ださい） 

電源コード 

K 2 CA 2 YY 00247 

ショルダーストラップ 

VFC 4908 

ボディキャップ 

VKF 4971 

(お買い上げ時はデジタル 
カメラボディに装着され 
ています） 

ホットシ ューカパー 

VYF 3 己22 

(お買い上げ時はデジタル 
力六ラボディに装着され 
ています） 


•カードは別売でず。 

■別売品については 23日 ページを参照してください。 

■電源コードキャップおよび包装材料は商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。 
■か物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。 

• 本書では交換レンズ ( H - HS 12日3己）を用いて説明をしています。 


CLUB Panasonic 

Pawa ScHsc 



付属品は販売店でお買いボ姐いただけます。 
パナソニックの家電製品直販ヴイト r パナセンス」でお買 
い求めいただけるをのをあります。 

詳しくは r パナセンス」のサイトをご覧ください。 
http :// club . panasonic . jp / mall / sense / 

携帯電話か!5ちお買い求めいただけまず。 

http :// p - mp . jp / cpm / 
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■ デジタルカメラボデイ 


1 シャッターボタン （ P 64) 

2 セルフタイマーランプ ( P ] 4 日)/ 
AF 補助光ランプ ( P 己 3) 

3 センサー 

4 フラッシュ発光部 ( P 1 1 1) 

5 フラッシュシンク□端子※ （ P 242) 

6 レンズ取り付けマーク （ P 2 已） 

7 マウント 

8 レンズ□ックピン 

9 レンズ取り外しボタン （ P 26) 


1 2 3 4 5 



10 [田](再生)ボタン ( P 日 9) 10111213141516171819 20 

11 [ LVF ] ポタン ( P 目2)/ [ Fn 引ボタン ( P 42) 

12ファインダー ( P 日巧 
13アイカップぷ （ P 273) 

14アイセンサー ( P 日 2) 

15視度調整ダイヤル ( P 62) 

16 [ AF/AE LOCK ] ボタン （ P ] 3已） 

17 フォーカスモードレバー ( P 127) 

18後ダイヤル ( P 32) 

19動画ポタン ( P 1 色 0) 

20 スピーカー ( P 46) 

■スピーカーを指で塞びないようお気をつけください。音び聞こえにくくなります。 

21タッチノ くネル/モニター ( P 2 1 ) 

22 [ Q . VIENU ] ボタン CP 4 日)/ [ Fn 2] ボタン （ P 42) 

23 [囚]けートフォーカスモード)ボタン ( P 1 2色)/ [ Fn 3] ボタン ( P 42) 

24 [砸/ う] (消去/戻る）ボタン ( P 7 已) /[ Fn 4] ボタン ( P 42) 

25 [ MENU / SET ] ボタン ( P 23、3 召） 

26コント□-ルダイヤル ( P 23)/ 力ーソルボタン ( P 23) 

27 [ DISP .] ボタン ( P 臣 7、 74) 

《フラッシュシンク□端テキヤップ ( VKF 己108)、アイカップ ( VYK 日巨 43) を無くされたときは、 
お買い上げの販売店または修理ご相談窓□にお問い合わせください。 



@続く 
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28ドライプモードダイヤル 

□:単写 (P64)/ 口 ij :連写 (P136) / 

覃 ll; 才ートプラケット （P138)/ 

セルフタイマー (P140) 

29ホットシュー（ホットシューカバー) (P241) 
30モードダイヤル (P76) 

31 [Wi-Fi] ボタン (P] 目日)/ [Fnl] ボタン CP42) 
32前ダイヤル (P22) 

33 [WB] (ホワイトバランス）ポタン （P122) 

34 [ISOKISO 感啟ボタン (P120) 

35 [因](露出補岛ポタン (P119) 

36フラッシュオープンボタン （P ]]1) 

37ステレオマイク （P170) 


28 29 30 3132 



■マイクを指で塞びないようお気をつけください。音び記録されにくくなります。 
：38電源表示ランプ (P37) 

39電源スイッチ （P37) 

40 Wi-R 接続ランプ (P188) 

41撮影距離基準マーク （P134) 


42 [K/IIC] 端テ (P243) 

43へッドホン端子 (P4 日、1 62) 

44 [HDMI] 端テ (P22 色） 

45 [AV 日 UT/D に ITAL ] 端子 
(P22 目、232、234、23己） 



42 

43 

44 

45 
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49兰脚取り付け部 ( P 277) 

♦ねじの長さび己.己 mm 政上の兰脚を取り付ける 
と、本機を傷つける場合びあります。 

50接点カバー 《（ P 243) 

51バッテ U - 扉 ( P 32) 

52開閉レバー ( P 32) 

53 DC ヵプラー扉 ( P 244) 

■ AC アダプターを使用するとさは、当社製の AC ア 
ダプタ ー( 別売: DMW - ACS ) と DC カプラー側 
売: DMW - DCC 1 2) を使用してください。 



※接点カバー (VKF 已 1 日 4) を無くされたとをは、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお 
問い合わせください。 


■ 同旧レンズ 

H-HS1 203已 

LUMIX G X VARIO 1 2-3 己 mm/ 
F2.8 ASPH./POWER O.I.S. 



H-VSO 14140 

LUMIX G VARIO HD 14-140 mm/ 
F4.0-5.8 ASPH./MEGA O.I.S. 



1 2 3 4 5 6 


1 レンズ面 

2 フォーカス U ング （ PI 33) 

3 ズーム U ング (PI 日 8) 

4 〇丄 S . スイッチ ( PI 06) 

5 接点 

6 レンズ取り付けマーク （ P 2 己） 

7 レンズマウントラバー （ P 274) 
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f モニター 

お買い上げ時、 モニターは 収納状態になっています。 
モニターを 下図の よ ラにして モニター 面を表にします。 



〇モニターをつまんで開< (最大18日。開をます） 

Q レンズち向に18日。回転させる 
〇元の位置へ閉じる 

•モニターは十分開いてか6回転させ、無理な力を加えないよラお気をつけください。故障の原因 
になります。 

■ フリーアングル撮影 

モニターの角度を調節ずると、さまざまなアングルか5の撮影び可能にな0便利でず。 

■ AF 補助光ランプを指などで塞びないでください。 

八イアングル撮影 □ーアングル撮影 




■モニターを使用しないとをは、ミちれや傷防止のためモニターを内側に収納しておくことをお勧め 
します。 
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f タッチパネル 

本機のタッチパネルは、静電容量ち式です。タッチパネルは直接指でタッチしてください。 


■ タッチする 

タツチノてネルを押して離す動作です。 

項目やアイコンを選択するとさなどに使います。 

■複数のアイコンを同時にタッチすると、正常に動作しないことびあり 
ますので、アイコンの中央付近をタッチしてください。 



■ ドラッグずる 

タッチノてネルを押したまま動かず動作でず。 

AF ェ U アを移動したり、スライドバーを操作するとをなどに使 
います。 

再生時は画像を送ることなどわでをます。 



■ ピンチする(広げる•縮める） 

タッチパネルを2本の指で広げる（ピンチアウト）と拡大し、縮め 
る（ピンチイン）と縮ルします。 

再生画像や AF ェ U アを拡大/縮ルするとをなどに使います。 



■タッチパネルは、清潔で乾燥している指でタッチしてください。 

• 政下の場合、タッチノ（ネルび正常に動作しないことびあります。 

-手袋を着用している 

-ぬれている手や JV ンドク U —ムを塗った直後の手 
-市販のモニター保護シートを使用している 
-タッチ) t ネルを複数の手や指で同時にタッチしている 
■巿販のスタイラスペンは使用でをません。 

■市販のモニター保護シートをご使用になる場合は、その注意書をに従ってください。 

(モニター保護シートの種類によっては、視認性や操作性び損なわれる場合びあります） 
■ボールペンなどの先のとびった硬いをので巧さないでください。 

• / n を立てて操作しないでください。 

•モニターび指紋などで巧れた場合は、乾いた柔らかし饰でふいてください。 

■モニターを強い力でこすったり、巧したりしないで < ださい。 

•タッチパネルに表示されるアイ]ンについ口ま、 24日 ぺージの r モニター/ファインダーの表示」 
をお読み < ださい。 


21 


























^ ダイヤル/前ダイヤル 
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P / A / S / M モード時は、絞りやシャッタースピードなどを設定します。 


モードダイヤル 

をダイヤル 

前ダイヤル 

P (P77) 

プ□グラムシフト 

プ□グラムシフト 

A (P79) 

絞り値 

絞り値 

S (P80) 

シャッタースピード 

シャッタースピード 

M (P81) 

シャッタースピード 

絞り値 


•カスタムメニューの[ダイヤル設定] (P 日 7) で、後ダイヤルと前ダイヤルの操作ち法を変更でをます。 


[WB]、[ISO]、 [因]いずれかのボタンを押したあとは、备機能の設定を変更します。 


巧ず 

後ダイヤル 

前ダイヤル 

WBCP122) 

ホワイトバランス選択 

ホワイトバランス選択 

ISO CP120) 

に。感度選択 

ISO 感度上限設定 

因 （P1 1日） 

露出補正 

フラッシュ光量調整 
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[力ーソル ボタン/ [ MENU / SET ] ボタン 

力ーソルボタンを巧す： 項目の還択や、数値の設定などを巧いまず。 

[ MENU / SET ] ボタンを巧ず：設定内容のミ夹定などを行いまず。 


■本書ではカーソルポタンの上下左ちを ▲/▼/◄/ ►で説明して 
います。 


左 




タッチパネル操作中でわ、ち図のよラなガイドび画面に表示されてい 
るときは、カーソルボタンと [ MENU / SET ] ボタンでも操作すること 
びでさます。 

ガイドび表示されないメニュー画面などでをボタン操作で設定や決定 
をすることびでをます。 


吳 16 m 


f コント□-ルダイヤル 

コント□-ルダイヤルを回す:項目の還巧や、数値の設定などを行います。 
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■ マイク□フォーヴーズ TM マウント規格レンズ 

マイク□フォーヴーズシステムのレンズマウント規格に準拠した交換レンズ(マイク □ 
フォーヴーズマウント）を使ラことびでさます。 

IVMCRO M に RO 
FourThirds 

■ フォーヴーズ TM マウント規巧レンズ 

マウントアダプター(別売： DMW - MAl ) を使用することで、フォーサーズマウント規格の 
レンブを使用することびできます。 

FourThirds 

■ ライカマウント規格レンズ 

M マウントアダプター、 R マウントアダプター(別売: DMW - MA 2 M 、 DMW - MA 3 R ) を使用 
することで、ライカ M マウント、ライカ R マウントの交換レンズを使用することびでさまず。 
■お使いのレンズによっては、実隙にピントの合ラ距離とレンズの距離表おびを少ずれる場合びあ 
0ます。 

•ライカレンズ用マウントアダプター使用樹ま、[レンズ無しレ U - ズ] ( P 己吕) を [ ON ] に設定してください。 


[レンズと 機能について 

お使いのレンズによっては使用でをない、または動作び異なる機能びあります。 

才ートフォーカス》/自動絞り動作ぷ/アイセンサー AF(P63)/ ボケ味コント□-ル CP101)/ 
手ブレ補正 （P1 日巨)/ タッチズーム （P1 1日)/ シエーディング補正 (P1 己の/ 

クイック AF(P 已2)/ パワーズームレンズ (P 己 8) など 

※交換レンズ (H-HS1 2日3已、 H-VS 日1414日）は、動画撮影中の才ートフォーカスと自動絞り 
動作に対応しています。また、交換レンズ (H-VS01 414日)では、高い AF 追従性能と静音設計 
により、さ5にスムーズで静かに動画を撮影することびできます。 

お使いのレンズについて詳しくは、ホームページでご確認ください。 

対応レンズの最新情報は、カタ□グ/ホームページなどをご覧ください。 

http://panasonic.jp/support/dsc/ 


• お使いのレンズの絞り値によって、フラッシュ撮影可能範囲などび異なります。 

♦お使いのレンズに表記されている焦点距離は、3已 mm フイルムカメラで換算すると2倍に相当 
します。（日0 mm レンズを使用した場合は、100 mm レンズ相当になります )3 □交換レンズに 
ついては、ホームページでご確認ください。 
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•電源スイッチび[日 FF] になっていることを確認する。 

• レンズの交蜘ま、ごみやほこりの少ない場所で行ってくださし、ごみなどび付着した場合は、 
273 ページをお読みください。 


[レンズの 巧0付け方 

1 レンズリアキャップとボディキャップを矢印の方向に回して外ず 



レンズ U アキヤップ 



2 本体とレンズのレンズ取り付け 
マーク（ホいマーク）を合わせて、レ 
ンズを矢印の方向に r カチッ」と音 
びずるまで回ず 

• レンズを付けるときは、レンズ取り外しボタン 
を巧さないで < ださい。 

• レンズを本体に対して傾いた状態で付けよラ 
とすると、本体のレンズ取り付け部を傷つける 
おそれびありますのでお気をつけください。 


3 レンズキャップをがず 
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f レンズの取日かし方 


1 レンズキャップを付ける 


2 レンズ取り外しボタンを巧しなび6、レン 
ズを矢印のち向に止まるまで回してがず 
■本体の内部にごみやほこりび付着するのを防ぐため 
に、必ずボディキャップを付けてください。 

• レンズの接点を傷つけないよラに、必ずレンズリア 
キャップを付けてください。 



レンズ 
取り列し 
ボタン 


♦持ち運びするとさなどはレンズ面の保護のため、レンズキャップを付けるか、 MC プ□テクター 
側売)の装着をお勧めします。 ( P 239) 


[レンズ フードの取日付け方 

曰差しび強い逆光での撮影時、レンズ内部で光の乱反射び生じて、光び写り込んだり.コン 
トラストび低下したりすることを軽減します。ホ分な光を遮0、より美しく撮れます。 


交換レンズ(片り51吕03已、 H-VS0 141 40) にけ属してぃるレンズフード(巧型)を取り付ける^合 


レンズフードの短いほラ 
を上下にしてレンズに挿 
入し、矢印のち向へ止ま 
るまで回ず 




• レンズフードを一時的に外して運ぶ場合は、向きを逆にし 
て取り付けてください。 

■巧型レンズフードの付け外しは、レンズフードの短いほう 
を持って行ってください。 
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•落下防止のため、ショルダーストラップを取り付けてご使用いただくことをお勧めします。 
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ショルダーストラップを本体のショルダー 
ス トラップ取り付け部に通ず 


2 矢印に従って、ショルダーストラップの端を 
リングに适したあと、留め具に适ず 



3 ショルダーストラップの端を留め具のもラ 
一ちの巧に通ず 


4 ショルダーストラップのち5-ち 
を引いて、掘すないこと对き認ずる 

■手順 1 〜 4 の操作を行って、扫ラ片ちの 
シヨルダーストラップち取り付けてくだ 
さい。 
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■ 本煤で巧えるバッテ iJ —(2012 年 1 0月現巧) 

本機で使えるバッテリーは DMW - BLF 1日です。 


〇 

目 

¥ 

ク 


パナソニック純正品に非常によく做た外観をした模造品のパッテ U —が一部国內がで 
流通していることび判明しております。このようなバッテリーの模造品の中には、一定 
の品質基準を満たした保護装置を備えていないものもを在しており、そのようなパッ 
テ U — を使用した場台には、発火•破裂等を伴う事故や故障につながる可能性がありま 
す。ま全に商品をご使用いただくために、パッテリーを使用するパナソニック製の機器 
には、弊社び品質管理を実施して発売しておりまずパナソニック純正バッテ U —のご 
使用をお勧めいたしまず。 

なお、興社では模造品のバッテ U —び原因で発生した事故•故障につをましては、一切 
の責任を負いかねますのでご了承ください。 

•本機専用のチャージャーとバッテリーを使用してください。 


巧電ずる 


■お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してか5お使いください。 

■チャージヤーは屋内で使用して<ださい。 


1 電源コードをつなぐ 


電源コードは、本機専用でずので、 
他の機器には使用しないでくださ 
い。また、他の機器の電源コードを 
本機に使用しないでください。 


2 バッテリーの向きに気をつけて、 
「カチッ」と音びずるまでバッテ 
リーを差し込む 

• 充電ランプび点打し、充電び始まります。 




充電ランプ 
[ CHARGE ] 
バッテリー 


@続く 
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;ッテリーを充電する（続き） 
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■ 巧電ランプの表示について 

点灯：充電中 

消灯：充電完了(巧電完了後は、チャージャーを電源コンセントか5巧き、バッテリー 
を取りがしてください） 

•点滅するとさは 

-バッテ U —の温度び高すざる、あるいはおすぎます。周囲の温度び10む〜30むのところで再度充電す 
ることをお勧めします。 

-チかージャーやバッテ U —の端子部び巧れています。このよラなと走は、巧れを乾いた布でふ去取って< 
ださい。 


■ 巧電時巧について 


巧電時間 


•充電時間はパッテリーを使い切ってから充電した場合の時間でず。バッテリーの使用:!犬況によつ 
て充電時間は変わります。高温パ氏温時や長時間使用していないバッテリーは巧電時間び長くな 
りまず。 


■ バッテ IJ — 残 量 表示について 

残量表示び画面に表示されます。 

■バッテ U —残量びなくなると表示び赤に変 
わり 点滅 します。（電源表示ランプを点滅し 
ます） 

バッテ U —を充電または満充電されたバッ 
テ U —と交換してください。 



■電源プラグの接点部周辺に金属類(クリップなど)を放置しないでください。シヨートや発熱によ 
る乂災や感電の原因になります。 

♦バッテ U —残量び残っていてち、そのまま充電でをますび、満充電での頻繁な継ぎ足し充電はお 
勧めでをません。（バッテ U —び膨5む特性びあります） 

■チャージヤーは海がでち使5ことびでをます。 （ P 24 己） 
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ほ巧時間と撮露が巧の目を 
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写賣記録(モニター/ファインダー使用時）（条件は巳 IPA 規格でプ□グラム AE モード時) 



交換レンズ （H-H51 吕03己)装着日寺 

交換レンズ （H-VS0 141 40) 装着時 

記録可能枚数 

約已40枚 

約已00枚 

撮影使用時間 

約吕70分 

約吕已〇分 


CIPA 規格による撮彰条件 

• CIPAI ま、カメラ映像機器工業会 （Camera & Ima 客 in 呂 Products Association) の略称です。 
•温度23む/湿度已ひ施 RH、 モニター/ファインダーを点口 

•当社製の SD;><fU- 力ード (4 G 目）使用 
•付属バッテ U —使用 

• 電源を入れてか53日殺経過後、撮影を開始 
(手プレ補正機能に対応した交換レンズ装着時は手プレ補正を[リ||リ]に設定） 

• 30 秒間隔で1回撮穀、フラッシュを2回に]回フル発光 

• 10枚撮該ごとに電源を切り、バッテ U- の温度び下びるまで放置 

記録可能枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると記録可能枚数は減少 
しまず。 

[例えば2分に1回撮影した場含は、上記 (30 秒に1回撮影)の枚数の約1/4になりまず] 

@続く 
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バッテリーを充電する（続き） 


〇 

目 

¥ 

ク 


動画撮影(モニター使用時） 

一 AVCHD (画質設定を [ FHD /60 i ] で撮影) 



交換レンズ (H-HS1 吕03已)装着時 

交換レンズ （H-VSOl 41 40) 装着時 

撮影可能時間 

約吕40分 

系勺吕吕〇分 

実撮影可能時間 

約120分 

約110分 


一 MP4 姻質設定を [ FHD / 30 P ] で撮影) 



交換レンズ （H-H51 吕03已)装着日寺 

交換レンズ （H-VS0 ] 41 40) 装着時 

撮影可能時間 

約吕40分 

約2吕〇分 

実撮影可能時間 

約1吕〇分 

約110分 


一 MOV (画質設定を [ FHD /60 P ] で撮影) 



交換レンズ (H-HS1 吕03已)装着時 

交換レンズ （H-VS0 141 40) 装着時 

撮影可能時間 

約吕吕〇分 

約吕00分 

実撮影可能時間 

約110分 

約100分 


■温度23む/湿度己日 o / oRH の環境下での時間です。時間は目安にしてください。 

• 実撮影可能時間とは、電源の [0 N ]/[0 FF ] 切り換え、撮該の開始/終了などを繰り返したときに撮 
該でさる時間です。 

■ [ MP 4] で1つの動画として連続記録できる時間は29分已白砂まで、ファイルサイズは4 G 巨まで 
です。 （[ l \/ IP 4] の [ FHD /3 日がでは、ファイルサイズび大をくなるため、記録でさる時間は29分 
已9砂より短くなります） 

• [ MOV ] でファイルサイズび4 G 巨を超える場合、撮影時は一時中断することなく動画撮影を続け 
ることびでをますび、動画ファイルは分かれて再生されます。 

再生(モニター使用時） 



交換レンズ (H-HS1 吕03已)装着時 

交換レンズ （H-VSOl 41 40) 装着時 

再生使用時間 

約4巨0分 

約370分 


•使用時間と撮影枚数は、周囲環境や使用を件によって変わりまず。 

例えば、 UTF の場合は、使用時間と撮影枚数は減みします。 

-スキー場などの低温下 
-フラッシュ発光を繰り返したとき 

■正しく充電したにをかかわ日ず、著しく使用できる時間び短くなったと刮ま、寿帯と考え5れま 
す。新しいバッテ U —をお買いホめください。 
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/ くッテリーを入れる•取り出す 
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• 電源スイッチび [ OF 鬥になっていることを確認する。 


1 開閉レバーを矢印のち向 (OPEN 
側）にスライドさせて、バッテリー 
扉を開く 


2 向きに気をつけて、□ック音びず 
るまで確実に奥まで挿入し、バッ 
テリーに①のレバーがかかつて 
いることを確認ずる 
取り出ずときは、①のレバーを矢 
印のち向に引いて取り出ず 


3 〇バッテリー扉を閉じる 

0開閉レバーを矢印のち向 
(LOCK 側）にスライドさせる 



•バッテ U - 扉の内側ロムパッキン）に異物び付着していないことを確認してください。 

•使用衡ま、バッテ U - を取り出しておいてください。(長期間放置すると、バッテ U —は消耗します） 
■使用後や充電中、充電直後などはバッテ U —び温かくなっています。また使用中は本機を温かく 
なりますび、異常ではありません。 

•バッテ U - の取り出しは、電源を切り、電源表示ランプび完全に消えてか5行ってください。 

(本機び正常に動作しなくなったり、カードや撮影内容び壊れる場合びあります） 
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準備 /ホー ド(別売）を入れる•取り出す 
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• 電源スイッチび [ OFF ] になっていることを確認する。 

• 力ー ドは当社製のちのをお使いいただくことをお勧めします。 

1 力ード扉をスライドさせて開く 



2 向きに気をつけて、 r カチッ」と音びずるま 
で確実に奥まで入れる 
取り出ずときは、 r カチッ」と音びずるまで 
巧し、まっすぐ引き抜く 


接続端モ部 
端子部には 
触れないで 
<ださい。 



3 〇力ード扉を閉じる 

0最後までスライドさせて確実に閉じる 



■カードの取り出しは、電源を切り、電源表示ランプび完全に消えてか5行ってください。（本機び 
正常に動作しなくなったり、カードや撮影内容び壊れる場合びあります） 
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準備 / ホー ドについて 
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本機でほ用でをる力ードについて 


本機では、 SD 規格に準拠した似下のカードび使用でさます。（本書では、これ日を カードと 
記載しています） 



特長 

SD メモリーカード(日 MB 〜吕 GB )/ 
min 旧 D 力ード※1 / microSD 力ード ※ i 

■ SDXC ；>< fU - 力ードは、 SDXC メモ U - 力ード対 
応機器でのみ使用でさます。 

• SDXC 六モ U -力ードをお使いの場合は、パソコン 
などび対応しているかご確認ください。 

http :// panasonic . jp / support / sd _ w / 

■本機は UHS-I 規格の SDHC/SDXC メモ U - 力ード 
に対応しています。 

•左記の容量政夕+のカードは使えません。 

SDHC メモリーカード (4 GB 〜3吕 GB )/ 
microSDHC 力ード※1 

SDXC メモリーカード 
(48 GB 、 百4 GB ) 


《 ] 本機で使用する場をは、専用のアダプターを必ず装着してお使いください。 

■ 動画撮影と SD スピードクラスについて 

動画撮影の隙は、カードのラベル面などで SD スピードクラス(連続的な書き込みに関する 
速度規格)をご確認ください。 [ AVCHD ]、[ MP 4] 動画には rClass 4」 切上、 [ M 日 V ]動画には 
「 Class 1日」の力ードを使用してください。 

( 例） CLASS@ @ CLASS 饭 @ 

•最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。 
http :// panasonic . jp / support / clsc / 

カードアクセス中は ••• 

カードに画像を記録しているときは、アクセス表示び 
ホ\ぶホごれま- 9 。 アクセス表示 

•アクセス中（画像の書定込み、読み出しや消去、フォーマット中など）は、電源を切ったり、パッテ 
リーやカード、 AC アダプター(別売: DMW-AC 日)を取り列さないでください。 

また、本機に振動、衝撃や静電気を与えないでください。 

カードやカードのデータび壊れたり、本機び正常に動作しなくなることびありまず。振動、衝撃や 
静電気により動作び停止した場合は再度操作してください。 

@続く 
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-ドをフォーマツト(初期化)ずる 


本機で撮影ずる前に、カードをフ ォーマッ ト （ P 己 1) します。 フォーマットするとデータを 
元に戻ずことがで舌ませんので、必要なデータを保巧してか 5 フォーマットしてください。 

セットアップメニユーか 5 [フォーマット]を 選ぶ （ P 38) 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 


•書き込み禁止スイッチを 「 LOCK 」 側にすると、データの書き込みや消去、フォー 

書さ込み禁止 

マットはでをなくなります。戻すと巧能になります。 

厂スイッチ 

■カード1^記緑された了'ータは電磁波、静電気、本機やカードの故障などしより 



データび壊れたり消失することびあります。大切なデータはパソコンなどに保 
存することをお勧めします。 


r 

■パソコンやその他の機器でフォーマットした場合、ちラー度本機でフォーマッ 
卜してください。 （ P 己 1) 


Kg 百 J 


記録可能巧巧•時間の目ま 


■ 記録可能瓶な•時間の表示について 

• 記録可能枚数と時間との切り換えは、カスタム;ニューの 
[残枚数/残時間切換] ( P 日 7) で行えます。 



^ I 

記録可能枚数記録可能時間 


■記録 可能枚が(写真:枚） 

•残り枚数び1日日0日枚！; LL の場合は、 [9 白白 9+] と表示されます。 

• 画像横縦比[面]、クオリティ[立]の場合 


記録画素数 

2 GB 

8 GB 

32 GB 

百 4GB 

L(16M) 

吕吕〇 

900 

3 百 70 

71 百 0 

M(8M) 

410 

16 已〇 

百百白 0 

13000 

S(4M) 

巨 80 

吕 7 已〇 

11130 

吕 1490 


♦画像横縦比 [ EH ]、 クオリティ [RAW も]の場合 


記録画索数 

2 GB 

8 GB 

32 GB 

百 4 GB 

L(16M) 

69 

270 

1120 

吕吕吕 0 

M(8M) 

81 

320 

1310 

吕已 80 

S(4M) 

88 

3 已〇 

1420 

吕 800 


@続く 
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準備 


カードについて（続き) 
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■ 記録可能時間(動画撮影時） （ h : 時間、 m ; 分ぶ秒) 

■記録方式 [AVCHD] の場合 


画質設定 

吕 GB 

8 GB 

32 GB 

64 GB 

[FHD/60P] 

SmOOs 

3 巨 mOOs 

吕 h31m 

已 h 巨 m 

[FHD/60i] 

1 3m00s 

IhOOm 

4h8m 

8h 吕已 m 

[FHD/30p]/[FHD/24p] 

SmOOs 

4 吕 mOOs 

吕 h 已百 m 

己 h 己 8m 


•記録方式 [ MP 4] の場合 


画質設定 

2 GB 

8 GB 

32 GB 

己 4 GB 

[FHD/30P] 

11 mOOs 

48m00s 

3h 吕 Im 

61149 m 

[HD/30P] 

21 mOOs 

lh33m 

巨 h 吕已 m 

13h2m 

[VGA/30P] 

4 百 mOOs 

3h 吕已 m 

14118 m 

281142 m 


•記録方式 [ MOV ] の場合 


画質設定 

2 GB 

8 GB 

32 GB 

己 4 GB 

[FHD/eOp] 

4m00s 

吕 OmOOs 

Ih 吕 4m 

吕 h 已 Im 

[ FHD /30 p / n ] 

3m00s 

14m00s 

已 8m00s 

Ih 已 9m 

[FHD/30P] 

4m00s 

吕 OmOOs 

Ih 吕 4m 

21151 m 

[ FHD / 吕 4 p / n ] 

3m00s 

14m00s 

已 8m00s 

Ih 已 9m 

[FHD/24P] 

4m00s 

20m00s 

Ih 吕 4m 

吕 h 已 Im 

[HD/ 已 Op/ 日 ] 

3m00s 

14m00s 

已 SmOOs 

Ih 已日 m 


• 記録可能枚数•時間は目安です。（撮影条件、力ードの種類によって蜜化します） 

• 被写体により記録可能枚数 • 時間は変動します。 

• [ IV 1 P 4] で1つの動画として連続記録できる時間は2白分已9砂まで、ファイルサイズは斗白巨まで 
です。 （[ l \/ IP 4] の [ FHD /3 日がでは、ファイルサイズび大きくなるため、記録でさる時間は29分 
已白砂より短くなります） 

• [ MOV ] でファイルサイズび4 G 巨を超える場合、撮影時は一時中断することなく動画撮影を続け 
ることびでをますび、動画ファイルは分かれて再生されます。 

■画面には、連続して記録でをる時間び表示されます。 
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• お買い上げ時は、時計設定されていません。 
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2 


3 


4 

5 


電源スイッチを [ ON ] にずる 
■電源が入ると電源表示ランプが点打し 
まず。 

[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 



みがそ. 


◄ / ►ボタンで合わせたい項目（年•月•日‘時’ 
分)を選び、 ▲/ ▼ボタンで設定ずる 

•[砸 / D ] ボタンを押すと、時計を設定せずに中止することびでき 
ます。 


表示順•時刻表示お式を設定ずる場含 

• [表示形式]を選び、 [ MENU / SET ] ボタン封甲すと、表示順-時 
刻表示形式の設定画面び表示されます。 

[ MENU / SET ] ボタンを巧してミ夫定ずる 
[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 


ホームの時間 
ィ:旅行先の時間 




表示順時刻表示お式 


時計設定を巧更ずる 


セツトアップメニューの[時計設定]を選んでください。 （ P 38) 

•上記の手順 3、4 の操作で変更できます。 

•パッテリーなしでも約3か月臥時計用内蔵電池を使って時計設定を記憶できまず。（内蔵電池を 
充電するには、満巧電されたバッテリーを本機に約吕4時間入れたままにしてください） 


■時計設定を行っていないと、お店にプ U ントを依頼するとをや文字焼を込みを巧ラとをに、正し 
い曰付をプ U ントすることびでをませんのでお気をつけください。 

■時計設定を行っていれば、カメラの画面上に日付び表示されていなくてち、正しく日付をプリン 
卜でさます。 
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一を使って設定する 
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お巧みの撮影や再ちびで去るよ5に設定した0、よ0楽しく、使いやす <するためのメ 
ニューを巧意しています。 

特に「セットアップメニュー」は、本機の時計や電源に関する大切な設定です。ご使用の前 
に、設定を確認してください。 


メニユーの設定方ま 


•セットアップ;ニューのけニュー位置; ><モリー]の49) を [ ON ] に設定していると、前回終了し 
たメニュー項目を選択した状態の画面になります。お買い上げ時は[日 N ] に設定されています。 
•セットアップ;< ニューのけニューインフォ;-シ ヨン] ( P 49) を [ ON ] に設定していると、; 

ニュー項目/設定内容の説明文び;ニュー画面に表示されます。 

■画面をタッチするタッチ操作でち;< ニューを設定でをます。 

例)撮影メニューで、[クオ U テイ]を [ sh ] からし* ■] に設定する 


1 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 



メ ニュー 

内容 

[〇]撮影 ( P 141 〜） 

横縦比、画素数などをお好みで設定でさます。 

[ A ] 動画 ( P 1 巨8 〜） 

記録方式や画質設定など、動画撮影時の設定びでさます。 

[た]カスタム （ P 已2 〜） 

画面の表示方まやボタンの働さなど、本機の操作をお好みに応 
じて設定でさます。また、変更した設定内容を登録しておくこ 
とびでさます。 

[/] セットアップ ( P 44 〜） 

時計の設定や電子音の切り換えなど、使いやすさの設定びでさ 
ます。 

Wi - Fi 機能に関する設定ちでさます。 

[因]再が P 171~) 

画像の保護、切り损を、プ U ントするとをに便利な設定など、 
撮該した画儘に対する設定びでをます。 


@続く 
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ューを使って設定する（続き) 


〇 2 


▲/ ▼ボタンでメニュー項目を選び、►ボタン 
を巧ず 



■をダイヤルまたはコント□ールダイヤルを回してち、メ 
ニュー項目を還べます。 


¥ 

ク 


• [ DISP .] ボタンを押すことでち、ページを切り換え6れます。 


3 ▲/ ▼ボタンで設定内容を還び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

♦後ダイヤルまたはコント□ールダイヤルを回してち、設定巧 
容を選べます。 


■メニュー項目によっては、設定び表示されないちのや、表示の 
され方び異なるちのびあります。 




■本機では仕様上、お使いのモードやメニュー設定により、設定できなくなったり、働かなくなる機 
能びあります。 


■ メニューを終了する 

[雨/! >] ボタンを巧ず、またはシャッターボタンを半巧しずる 
■ 化のメニューに切り換えるには 

例)撮影メニューか b セットアップ;ニューへの切り換え 

1 ◄ ボタンを押ず 

2 ▲/▼ボタンで [/] などのメニュー切り換えアイコンを 
選ぶ 

•前ダイヤルを回しても、；< ニュー切り換えアイコンを選べます。 

3 ► ボタンを押ず 

■続けて;< ニュー項目を選んで設定して<ださい。 

メニュー切り換えアイコン 
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メニュー項目をタッチずる 
設定内容をタッチずる 

設定が終了した5 [終了]をタッチしてメニューを終了ずる 

• シャッターポタン半巧しでち終了でさます。 


■ タッチパネル操作時 

1 [Q.MENU] ボタンを巧して、クイックメニューを表示ずる 


¥ 


1 [Q.MENU] ボタンを巧して、クイックメ 
ニューを表示ずる 

2 前ダイヤルを回してメニュー項目を遺ぶ 

• コント□ールダイヤルを回してち設定でをます。 


3 をダイヤルを回して設定内容を選ぶ 

4 設定び終了した 5[Q.MENU] ボタンを巧して 
メニューを終了ずる 

• シャッターポタン半押しでち終了でさます。 



「メ 

ニュー項目 



•STD 

感 m も AFS 画 

1 


IAk 11 ミん D II な" 1 

1 な NY 1 悼。 H も ST 1 


1 


1 

し 

画 

2.8 60 因±0 AWB 

II 


設定内容 


逸 1 ■度!田 IT 

古 AFS 國 



i な b 可な饥 II な" 1ミもの1 

i -: 占 》 

1 1 

画 2.8 60 因±〇 

MM' AWB 


逸 R 感正 ] もが S 画 



Q.MENU 


• ▲/▼/◄/► ボタンでを設定でさます。 

[ a ] (モニタースタイル)のモニター 撮影情報 画面 (P 巨 7) 

[ Q . MENU ] ボタンを押し、コント□-ルダイヤルを回して項目を選 
び、前後のダイヤルを回して設定内容を選んでください。 

• ▲/▼/◄/ ►ボタンと [ MENU / SET ] ボタンでを設定できます。 


H 


JL 


AUTO 


] 固？ ...... 


[□](tfS 画 II も ]I [L I ] 臣 FnY 


医 J 区 WBilio 巧 j| 岡 ] ■ [ 98] 


クイックメニューを使ラと、一部のメニューを簡単に呼び出すことびでをます。 

-Q •モードや表示画面によっては、設定できない項目をあります。 

[日. l \/ IENU ]/[ Fn 2] ボタンは、 [ Q . MENU ] と [ Fn 2]( フアンクシヨン 2) の2とおりの使い方びで 
きます。お買い上げ時は、 [ Q . MENU ] び設定されています。 

•フアンクシヨンボタンについて詳しくは 42 ページをお読みください。 


234 
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準備 


よく使うメニューをすぐに呼び出す（クイックメニュー）（続き) 


〇 

目 

¥ 

ク 


クイックメニユーをお巧みの項目にを更ずる 


カスタムメニューの [ Q . MENUKP 己 7) を[カスタム]に設定:時は、クイック ニューをお 
巧みで変更でをます。クイックメニューは ] 日項目まで設定しておくことびでをます。 


2 

3 


▼ ボタンで [ IQ みを選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 


◄/► ボタンで上段のメニュー項目を遷び、 
[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 
◄/ ►ボタンで下段の空さ項目を選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

■上段か日下段へ項目をドラッグしてち設定でさます。 
■下段に空を項目びない場合は、設定済みの項目を選ぶと入れ 
替えて設定することびでさます。 

•設定を解除するには、▼ボタンで下段に入り、解除する項目 
を選んで [ MENU / SET ] ポタンを押して<ださい。 

■設定でさる項目は、じ(下のとおりです。 



クイックメニューとして 
設定できる項目 


。「国 画国画 

U r 励 1 1り础 I 


123 

0 


ぶ圃画 I : hJlAFS 」 陶 I を J 


クイックメニュー画面に 
表示できる項目 


撮影メニュー/撮影機能 

-フォトスタイル （ P 141) 

-画像横縦比 ( P 1 43) / 記録画素数 ( P 1 43) 

-クオリティ （ P ]44) 

-測光モード （ P 14已） 

- HDRCP 147) 

- のレンジコント日ール ( P 1 4目） 

-フラッシュモード （ P ]13) 

-超お像 ( P 146) 

- EX テレコン(写真•動画） （ P 108) 

-デジタルズーム （ P 1 日 8) 

-電モシヤッター ( P 1 已日） 

-連写速度 ( P 13目） 

-才ートブラケット ( P ] 吕 8) 

-セルフタイマー ( P 14 日） 

-手ブレ補正 ( P 1 日巨） 

動画撮影メニュー 

カスタムメニュー 

-動画記録方式/画質設定 ( P 1已 8) 

-写真撮影 ( P 163) 

-タイムコード表示 ( P 167) 

— AFS / AFF(P 已 2) 

-ヒストグラム表示 (P 己己） 

-ガイドライン表示 (P 己己） 

-ステップス’ーム (P 已 8) 

-ズーム速度 (P 己 8) 

一言日録枠表示 （P 已色） 



4 [ fi / u ] ボタンを巧ず 

•上記手順1の画面に戻ります。撮霖画面にするには[1\/1£1\111/3£リボタンを押してくださぃ。 
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準備 / 1 く使う機能をボタンに割り当てる (フアンクシヨンボタン) 


〇 

目 

¥ 

ク 


特定のポタンやアイコンに、撮影機能などを割り当てることびでさます。 

[ Fnl ], [ Fn 2]、[ Fn 3]、[ Fn 4].[ Fn 5] はポタンを押すことで、 [ Fn 己]、 [ Fn 7] はアイコンを 
タッチすることで、割り当てた機能を使うことびできます。 



1 カスタムメニューの [ Fn ボタン設定]で、 

機能を割り当てたいフアンクシヨンボタンを選ぶ （ P 38) 

2 ▲/▼ ボタンで割り当てる機能を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

■それぞれのフアンクシヨンボタンにお好みの機能を割り当ててください。 


撮影メニュ- 

-/ 撮影機能 

-Wi-Fi ( P 190) :[ Fnl ]》 

-言己録画素数 ( P 143) 

- Q . MENU ( P 40)：[ Fn 2]^ 

-クオリティ （ P 144) 

-才ートフオーカスモード ( P 126) : [ Fn 3] ^ 

-測光モード ( P 14己） 

- LVF/ モニター切換 (P 日 2) : [Fn 引《 

-連写速度 ( P 136) 

-AF/AE L 0 CK ( P 13 己） 

-才ートブラケット ( P 138) 

-プレビュ ー( P 83):[ Fn 4]《 

-セルフタイマー ( P 14 日） 

-ワンプッシュ AE 

- のレンジコントロール （ P 14目） 

-水準器表示 (P 日 8): 肝が 

-超解像 ( P 14目） 

-フオーカスエリア選択 

- HDR ( P 147) 

-ズーム操作 ( P 109) 

-電子シャッター ( P 1 已日） 

-ワンショット RAW+JPG 

-フラッシュモード （ P 113) 

-ワンショットスポット測光 

- EX テレコン(写賣•動画） （ P 1 08) 

-カーソルボタン□ック 

-デジタルズーム （ P 108) 

-フオトスタイル （ P 141) 

-手ブレ補正 ( P 1 日日） 

-画像横縦比 ( P 143) 

-デフオルトに戻す 


動画撮影メニュー 


-動画記録方式/画質設定 ( P 1 曰 8) -タイムコード表示 ( P 167) 

-写真撮影 （ P 163) 


カスタムメニュー 


— AFS / AFF(P 已 2) —ステップズーム （ P 已 8) 

-ヒストグラム表示 ( P 日已）： [ Fn 7] ^ -ズーム連度 ( P 日 8) 

-ガイドライン表示 ( P 已已） -記録枠表示 ( P 56) 


※お買い上げ時のフアンクシヨンボタン設定 
•設定後はメニューを終了してください。 
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準備 


よく使う機能をボタンに割り当てる（フアンクシヨンボタン）（続き) 


•モ—ドや表示画面によっては、使えない機能もあります。 

0 ■[ワンプッシュ AE ] 設定樹ま、露出メーターび表示され、露出の設定び日月るすざたり、暗すざるとき 

の絞り値やシャッタースピードを適正露出に合わせます。 

政下の場合では、適正露出に合わせることびでをません。(露出メーターは表示されます） 

-非常に暗い被写体など、絞り値やシサッタースピードを変えてち適正露出にでさないとさ 
-フラッシュ撮影時 

* -プレビューモード時 ( P 日 3) 

-絞り U ングのあるレンズを使用時 

•[フオーカスエ U ア選択]設定時は、 AF エ U アまたは MF アシストの位置設定画面を表示すること 
^ びでをます。 

• [ワンショット RAW +」 P 白]設定樹ま、1度だけ RAW 画像とファイン相当の JPEG 画儘を同時に 
撮影します。撮影後は元のクオ U テイに戻ります。 

•[ワンショットスポット測光]設定時は、1度だけ[測光モード]を[田](スポット）で撮影します。 
撮影後は元の測光モードに戻ります。 

•[力ーソルボタン□ック]設定樹ま、力ーソルボタン、 [ MENU / SET ] ボタン、コント□ールダイヤル 
の操作を無効にします。ち5—度ファンクションボタンを巧すと有効になります。 

■[デフオルトに戻す]設定樹ま、ファンクションボタンの設定をお買い上げ時の状態に戻します。 
■インターパレ撮影時は [ Fn 1 ] は使えません。 

•インテ U ジェントオート（巧3またはが)モード、ク U エイテイプコント□-ルモードでは [ Fn 4] 
は使えません。 

• ファインダー表示時は、 [ Fn 色]、 [ Fn 7] は使えません。 


■モニター 撮嚴情報画面か S フアンクシヨンボタンの設定を巧ラ 

モニター撮影情報画面 ( P 日 7) で [ Fn ] をタッチしても、手順 1 の画面を表示することびできます。 

■ タッチ操作でフアンクシヨンボタンをほラ 

[ Fn 色]、 [ Fn 7] はタッチ操作でフアンクシヨンボタンを使ラことびできます。 


〇 [日]をタッチする 


Q [ Fn 巨]または [ Fn 7] をタッチする 
■割り当て日れた機能び働をます。 
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@ 韦ットアップメニュ—の設定ちまは房 RP 3 日/ 


目 
ち X 

ク 


[時計設定]、[エコモード]は大切な項目です。ご使用の前に設定を確認してください。 


項目 

設定•お知 6 せ 

時計設定 

•詳しくは、 37 ページをお読みください。 

ワールドタイム 

お住まいの地域と海外な 
どの旅行先の時刻を設定 
します。 

旅行先の時刻を表示し、撮 
影画儘に記録することび 
でをます。 

• お買い上げ時はまず [ ホーム]を設定してください。 

[旅行先]の設定は、[ホーム]設定後に行えます。 

[旅行巧]、[ホーム]のいずれかを選択後は、 ◄/ ►ボタンでエ U 
アを選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧して決定してください。 

為驚 S 画劍 

ホ-ムとの時差 f 

C 3 MT (グにッジ 字夕％ 3 

標準時)との時差 

•サマータイム[臣^](夏時間)を採用している場合は、▲ボタンを 
押してください。（時計び]時間進みます)ちラー度▲ポタンを巧す 
と元に戻ります。 

■画面に表示されるエ U アで旅行先び見つか 5 ない場合は、ホームエ 
U アか 5 の時差を参考に設定してください。 
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® セットアップメニューの設定ちまはが P 3 已/ 


目 

¥ 
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項目 

設定•お知6せ 

トラベル曰付 

旅行の出発曰と帰着曰を 
設定したり、旅行先の名前 
を設定します。 

記録された経過曰数など 
は、再生励こ表示させたり、 
权字焼き込み KP 176) で 
撮影画儘に焼き込むことび 
でさます。 

[トラベル日付設定]: 

[設定]:出発曰、帰着曰を設定しまず。撮影時に旅行の経過曰 
数(何曰目か)び記録されまず。 

[OFF] 

■現在の日付び帰着曰を経過した堤合は、自動的に辭除されます。 

[ トラベル日付設定]を [ OFF ] にした場合は、[旅行先]も自動的に 
[ OFF ] になります。 

[旅行巧]: 

[設定]:撮影時に旅行先び記録されまず。 

[OFF] 

■文字入力のちまについては、 6日 ページの r 文字を入力する」をお 
読みください。 

• m / CE / m/CB で入力でをる文字数は最大3日文字です。 
•面远/励、[\]、[「]、[」]、[-]、[-]で入力できる夕字数は最大1巳文字 
です。 

• CD-ROM (付属)のソフトウエア rPH 日 TOfunSTUDI 日」を使って 
経過日数や旅行先をプ U ントすることびでさます。 

• トラベル曰付は、設定された出発曰と本機の時計設定の曰付により 
計算されます。ワールドタイムを S ち行先に設定している場合は、旅巧 
先の曰付により算出されます。 

•設定したトラベル日付は、霞原スイッチを [ OFF ] にしても記憶しています。 

• [ AVCHD ] で撮影された動画は[トラベル日付]は記録できません。 

• 動画撮影の隙、[旅行先]は記録でさません。 

Wi-Fi 

[Wi-Fi 機能]、 [Wi-Fi 設定] 

• 詳しくは、 1召 9、 221 ページをお読みください。 

電子音 

電子音や電テシャッター音 
の音量を設定します。 

[電子音音量]: [電子シャッター音音量]: 

[卿)]:大 大 

帕)] :ル [と]:ル 

[脚： OFF [凶： OFF 

•[電モシャッター音音量]は、連写の [ SH ] 設定時、[電子シャッター] 
設定時にのみ働さます。 
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® セットアップメニューの設定ちまはが P 3 已/ 


目 
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ク 


項目 

設定•お知6せ 

スピーカー 音量 

スピーカーの音量を7段 
階に調整します。 

•テレビと接続したとさ、テレビ側のスピーカーの音量は変わりませ 
ん。また、このとさ本機のスピーカーか5は音声は出ません。 

へッドホン音量 

へッドホン(別売)接続時の音量を]曰段階に調整します。 

モニター 調整/ 

LVF 調整 

モニター/ファインダー 
の明るさや色合い、 または 
赤みや青みなどの色み 
を調整します。 

[均.](明るさ）： 明るさを調整しまず。 

[@](コントラスト•彩度）：明暗差や色の辭やかさを調整し 
ます。 

[ピ i ] (赤み）： 赤みを調整します。 

[占 > 若] (青み）： 青みを調整します。 

1 ▲/▼ で設定項目を還び、 ◄/► で調整ずる 

• コント□ールダイヤルを回してち、調整でをます。 

2 [ MENU / SET ] ボタンを巧してミ夫定ずる 

• モニター表示時はモニターを、フアインダー表示時はフアインダー 
を調整します。 

■被写体によっては実隙と違って見える場合びありますび、記録され 
る画像に影響はありません。 

モニター輝度 

周囲の明るさに応じて、モ 
ニターの明るさを設定で 
をます。 

[瞄 ( AUTO )] :周囲の明るさに応じて、自動的に明るさを調整 
します。 

[凹 （ MODE 1)]: モニターを明るくしまず。 

[固 （ M 0 DE 2)]: モニターを暗くしまず。 

■モニターに表おされる画像の明るさを強調しているため、被写体に 
よっては実隙と違って見える場合びありますび、記録される画像に 
該響はありません。 

• 再生時は、 [AUTO] は選択でをません。 

• AC アダプター(別売: DVIW-ACS) 使用時の初期設定は [MODEl] 
になります。 
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項目 

設定•お知6せ 

ェコモード 

設定した時間の間に何ち 
操作しないと、自動的に電 
源を切ります。 

また、使用しない間、モニ 
ター/ファインダーを自動 
的に消口することで、バッ 
テ U —の消耗を防ざまず。 

[スリープモード]: 設定した時間の間に何ち操作 

[1 0分]、[己分]、 [2 分]、 をしないと、自動的に電源を切 

[1 分]、 [ OF 鬥 りまず。 

[ LVF / モニター自動 OF 鬥： 設定した時間の間に何を操作を 

[已分]、 [2 分]、 [1 分] しないと、自動的にモニター/ 

ファインダーを消丹します。 

• [ス U- プモード]を解除する堤合は、シャッターポタンを半巧しする 
か、電源スイッチを[日 FF] にしてか日もう一度 [ON] にしてください。 
■モニター/ファインダーを再度点灯させるには、いずれかのボタンを 
押す、またはモニターをタッチして < ださい。 

•アイセンサー自動切換 (P 己 9) び働くと、 [LVF/ モニター自動日 FF] は 
解除されます。 

• UTF の場合、[エコモード]は働をません。 

-J (ソコンまたはプ1」ンター接続時-動画撮 P ミ/動画再生時 
-スライドショー時 -[多重露出]設定時 

• AC アダプター(別売: DMW-AC8) 使用樹ま、[スリープモード]は働 
さません。 

バッテリー使用順序 

[ 本体優巧 ]、 [BG 優巧] 

•詳しくは、 243 ページをお読みください。 

US 巨モ ー K 

US 日接続ケースレ(付属） 
を使って本機をパソコン 
やプ U ンターに接続する 
隙に、 USB 通信方式を設 
定します。 

[召.接続時に還択]:パソコンまたは円 ct 巳 lid 旨 e 対応プ U 
ンターに接続したときに、 [PC] または 
[Piet 巳 lid 呂 e(PTP)] のいずれかを選択 
しまず。 

[& PictBridge ( PTP )]： PictBiid 旨 e 対応プリンターに接続ずる 
場合に設ちします。 

[置 PC ]: パソコンに接続する場合に設定します。 
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® セットアップメニューの設定ち法は C ^ P 38 / 


〇 
目 
ち X 

ク 


項目 設定•お知 S せ 


[ TV 画面タイプ]: 

テレビの種類に合わせて設定します。 


[巧回]:画面び]巨：目のテレビと接続時 
[ESI： 画面び4:3のテレビと接続時 


• AV ケープル(別売)接続時に働きます。 


[ HDMI 出力解像度]: 

HDMIS ニケーブル(別売)を使って本機を HDMI 対応の八イビジョン 
テレビに接続して再生する隙に、 HDMI 出力の映儘方式を設定します。 


映像出力 

テレビなどとの接続のし 
かたを設定します。 


[AUTO] :接続したテレビか5の情報を基に、自動的に出力 
解像度を決定します。 

[1080P]: 有効走畜線数]日8日本のプ□グレッシブ方式で 
出力します。 

[lOSOi]： 有効走査線数]日8日本のインターレースち式で 
出力します。 

[720p] :有効走査線数 72日本のプ□グレッシプ方式で出 
力します。 

[480p] :有効走査線数 48日本のプ□グレッシプ方式で出 
力します。 


• HDMIS ニケープル(別売)接続時に働をます。 

• [AUT 日]に設定していて映儘びテレビに出ないときは、 [1 日 80p]、 
[1080i]、[720p] または [48 日邮こ切り換えて、お使いのテレビび 
表示でをる映像方式に合わせてください。（テレビの説明書ちお読み 
<ださい） 


[ HDMI 情報表示(撮影時)]: 

動画をテレビなどでモニターしなびら撮影する隙に、情報を表おする 
かしないかを設定します。 

[ ON ]、[ OFF ! 


• HDMIS ニケープル(別売)接続時に働をます。 
■詳しくは、 162 ページをお読みください。 
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® セットアップメニューの設定ちまはが P 3 已/ 


目 

¥ 

ク 


項目 

設定•お知6せ 

ビエラ U ンク 

本機と HDIVn ミニケーブ 
ル(別売)を使って接続し 
たビエラ U ンク対応機器 
を自動的に連動させ、ビエ 
ラの U モコンで操作でを 
るよラに設定します。 

[ON]： ビエラ U ンク対応機器の U モコンで操作びでをるよラ 
になります。（すべての操作はでをません） 

本機のボタンでの操作は制限されます。 

[OF 鬥：本機のボタンでの操作になります。 

• HDMIS ニケープル(別売)接続時に働をます。 

•詳しくは、 227 ページをお読みください。 

3 D テレビ出力 

3D 画徹の出力方法を設 
定します。 

[[3D]]： 3D 対応テレビに接続する場合に設定します。 

[[2D]]： 3D 非対応のテレビに接続ずる場合に設定します。 

3D 対応テレビで 2D (従来の画像)再生したい場含わ、こ 
の設定にしてください。 

• HDMIS ニケープル(別売)接続時に働をます。 

• 3 □画像を 3 □で再生する方法については、 224 ページをお読みくだ 
さい。 

メニュー位置メモリー 

最後に操作した;ニュー 
項目の選択位置を、メ 
ニューの種類ごとに記憶 
します。 

[ ON]、[OF 鬥 

メニュー背景色 

；><ニュー画面の背景色を 
設定します。 

• 背景の色を 4 色か 5 選ぶことびでをます。 

メ ニュー インフオメーシヨン 

分ニュー画面にメニュー 
項目/設定内容の説明文 
を表のします。 

[ ON]、[OF 鬥 


49 
















o 


® セットアップメニューの設定ちまはが P 3 已/ 


目 

¥ 

ク 


項目 

設定•お知6せ 

パージヨン表示 

• 本体とレンズのファームウェア；くージョンを確認でをます。 

• レンズを取り付けていないときは、レンズファームウェアはと 
表示されます。 

•バージョン表示画面で [MENU/SET] ボタンを巧すと、本機のソフ 
トウェアに関する情報を表示します。 

番号リセット 

次に撮影される画儘の 
ファイル番号を日日01に 
します。 

• フォルダー番号び更新され、ファイル番号び日001か5始まります。 
•フォルダー番号は100〜9白9まで作成されます。フォルダー番号 
び白目9になると番号 U セットびでさなくなりますので、データをパソ 
コンなどに保存してフォーマット (P 己 1) することをお勧めします。 
•フォルダー番号を]日日に U セットするには、まずカードをフォー 
マットしてか5、[番号 U セット]を実行し、ファイル番号をリセット 
してください。そのあと、フォルダー番号の U セット画面び表示され 
ますので、[はい]を選びます。 

設定リセット 

設定をお買い上げ時の巧 
態に戻します。 

撮影設定、セットアップ/カスタム設定 

■撮影設定を U セットずると、じ(下の設定内容ち U セットされます。 

-[個人認証]の設定内容 
-[プ□フィール設定]の設定内容 

■セットアップ/カスタム設定を U セットすると、政下の設定内容も U 
セットされます。 

-[ワールドタイム]の設定内容 

-[ トラベル日付]の設定内容(出発日、帰着日、旅行先） 

• フォルダー番号、時計の設定は変わりません。 

Wi - Fi 設定リセット 

Wi-Fi;>< ニューで設定した 
すべての設定をお買い上 
げ時の状態に戻します。& 

■力六ラを廃棄または譲渡する堤合は、設定した個人情報を誤って使 
用されないためにち、必ず U セットして<ださい。 

•修理を依頼する場合ち、個人情報の控えをとったあと、必ずリセット 
してください。 

《 {[PicMate 設定]は除く） CP219) 
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® セットアップメニューの設定ちまは 度口 P 38 / 


目 

¥ 

ク 


項目 

設定•お知6せ 

ピクセルリフレッシュ 

撮儘素子と画像処理の最 
適化を行います。 

•撮像素テと画像処理の最適化については、お買い上げ時は最適な状 
態に設定されています。被写体にない明るい点び記録され、気になる 
とさは、本機能をお使いください。 

■終了後は、電源を入れ直してください。 

センサーク U —ニング 

撮儘素モ前面に付着した 
ごみやほこりを払い落と 
すダストリダクションを 
行います。 

■ダスト U ダクシヨン機能は電源スイッチを[日 N ] にすると自動的に 
働きますび、特にごみび気になるときは、本機能をお使いください。 
CP 273) 

フオーマット 

カードをフォーマッ ト (初 
期化）します。 フォーマッ 
卜するとデータを元に戻 
すことびでをませんので、 
必要なデータを巧巧して 
か6フォーマットしてぐ 
ださい。 

■フォーマッ ト するときは、十分に充電されたバッテ U - または AC ア 
ダプター側売: DMW - ACS ) を使用し、フォーマッ ト 中は電源ス 
イッチを [ OFF ] にしないでください。 

•他の機器でフォーマッ ト したカードは、も ラー 度本機でフォーマッ 
卜 して < ださい。 

•フォーマットできないとさは、別のカードを入れてお試しいただい 
てか5、お買い上げの販売店へご連絡ください。 
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[_® カスタムメニューの設定ちまは 房口 P 38 / 


目 
ち X 

ク 


項目 

設定•お知 6 せ 

カスタムセッ ト 登録 

[ C 1] JC 2] JC 3-1] JC 3-2] JC 3-3] 

•詳し < は、 1 日 4 ページをお読み < ださい。 

AF/AE □ック切換 

[AE LOCK]、[AF LOCK ]、[ AF/AE LOCK ]、[ AF - ON ] 

■詳しくは、 13 已 ページをお読みください。 

AF/AE □ック維持 

ピントや露出を固定して 撮霖 
する際の [AF/AE LOCK] 
ボタンのボタン動作を設定 
します。 

[ ON ]： [AF/AE L 日 CK] ポタンを押したあと、離してもピント 
や露出び固定されます。わう一度 [AF/AE L 日 CK] ボタ 
ンを押ずと、 □ ックび解除されます。 

[ OFF ] : [AF/AE LOCK] ボタンを押している間だけピントや 露 
出び固定されまず。 （ P 13 日） 

[AF/AE L 日 CK] ボタンを離すと、□ックび解除されまず。 

シャッター半巧し AF 

シャッターポタン半押し 
時に、自動的にピントを合 
わせるか合わせないかを 
設定します。 

[ ON]、[OF 鬥 

シャッター半押しレリーズ 

シャッターポタン半押し 
で、すぐにシャッターを切 
ることびでをます。 

[ ON]、[OF 鬥 

AFS/AFF 

フオーカスモードレバー 
(P127) の [AFS/AFF] 
に、 [AFS] または [AFF] の 
いずれかを割り当てまず。 

[ AFS]、[AF 鬥 

クイック AF 

力;< ラのブレびかさくな 
ると、力;ラび自動的にピ 
ント合わせを行い、シャッ 
ターボタンを巧した隙の 
ピント合わせび速くなり 
ます。シャッターチャンス 
を逃したくないとをなど 
に有効です。 

[ ON]、[OF 鬥 

•バッテ U —の消耗び早くなる場合びあります。 

■撮影 中、ピントび合いにくいとをは、再度シャッターポタンを半巧し 
してピントを合わせてください。 

• プレビューモード励ま、[クイック AF] は働きません。 

• 惊照度時は、[クイック AF] は働をません。 

■[クイック AF] は、オートフオーカスのできないレンズおよびコント 
ラスト AF 非対応フオーサーズマウント規格レンズでは働をません。 
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® カスタムメニユーの設定ちまは 度口 P 38 / 


項目 

設定•お知6せ 

アイセンサー AF 

[ ON]、[OF 鬥 

•詳しくは、 63 ぺージをお読みください。 

ピンポイント AF 時間 

オートフオーカスモード 
を[因]に設定時、シャッ 
ターボタンを半押しした 
とさに画面表示び拡大さ 
れる時間を設定します。 

[ LONG ] (約 1 .己秒)、 [ MID ] (約 1 .日秒)、 [ SHORT ] (約日.日秒） 

AF 補助光 

暗い場所での撮影時、ピン 
卜を合わせやすくするた 
めにシャッターボタン半 
押しで AF 補助光ランプび 
点灯します。(撮影に応じ 
て大さな AF エ U アび表示 
されます） 

[ ON]、[OF 鬥 

•補助光の有効距離は、使用するレンズによって異なります。 

-交換レンズ (H-HS1 203 已)装着、 W 端時:約 1 .0 m 〜約 3 .已 m 
-交換レンズ (H-VS01 41 40) 装着、 W 端時:約 1 .0 m 〜約 3.0 m 
• AF 補助光は、画面中央部の被写体に対してのみ有効です。被写体を 
画面中央に配置してご使用ください。 

• レンズフードは外してください。 

• 暗闇で動物を撮るとをなど、暗い場所で AF 補助光ランプを光らせた 
くない場合は、[日 FF] に設定してください。このともピントは合い 
にくくなります。 

•交換レンズ (H-HS1203 己、 H-VS01 414 0) 装着時、 AF 補助光び 
少し遮 5 れますび、性能には問題ありません。 

■径の大をなレンズをお使いの堤合は、 AF 補助光び大さく遮 5 れ、 
フオーカスび合いにくくなる場合びあります。 

• 政下の場合では、[日 Fl=] に固定されます。 

-シーンガイドちードの[風景をされいに撮る]/[青空をさわやかに撮る]/ 
[夕焼けを幻想的に撮る]/[夕焼けを印象的に撮る]/ 

[水面をキラキラ撮る]/愼景をきれいに撮る]/[夜空をクールに撮る]/ 
[夜景を暖かく撮る]/[夜景をアーティスティックに撮る] 

ダイレクトフオーカス 
移動 

[ ON ]、[ OF 鬥 

•詳しくは、 1 32、 133 ページをお読みください。 















)( カスタムメニュー）（続き) 
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® カスタムメニューの設定ちまは 度口 P 38 / 


目 

¥ 

ク 


項目 

設定•お知6せ 

フオーカス/レ u — ズ 
優先 

[フォーカス]:ピントび含ラまで撮影でをません。 

[レリーズ]:シャッターチャンスを優先させるため、シャッ 
ターボタンを全押しすると、撮影されます。 

ピントび合っていない場 
合は撮影でをないよラに 
設定します。 

•[レ U - 刀に設定すると、フォーカスモードを [ AFS ]、[ AFF ] または 
[ AFC ] に設定していても、ピントび合っていない場合びありますの 
でお気をつけください。 

■動画撮影時は働をません。 

AF+MF 

自動でピントを合わせた 
あと、手動でピントを合ね 
せることびでさます。 

[ ON ]： AF □ックしている間（フォーカスモードび [ AFS ] 時の 
シャッターボタン半押し、または [ AF/AE LOCK ] ボタ 
ンでの AF □ック）に手動でピントを微調整ずることび 
でをまず。 

[ OFF ] 

MF アシスト 

MF アシスト(拡大画風の 
表示方法を設定します。 

[IE 回]‘^:レンズのフォーカス U ングかフォーカスレバーを 
回ず、または[回]ボタンを押して拡大。 

[11):00]!] : レンズのフォーカス U ングかフォーカスレバーを 

回して拡大。 

[回]‘^:[固]ボタンを押して拡大。 

[ OFF ] : MF アシストを表示しません。 

《 [ Fn ボタン設定] ( P 42) で [ オートフォーカスモード]を設定した 
ファンクションボタン(お買い上げ樹ま[回]/ [ Fn 3] ボタンに設定） 
を巧してください。 


■[回]ポタンを押して拡大したときは、もう一度[回]ポタンを押すま 
で拡大を維持します。 

MF ガイド 

[ ON]、[OF 鬥 

■詳しくは、 133 ページをお読みください。 
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[_® カスタムメニューの設定ち法は 煩 ^ P 38 / 


目 

¥ 

ク 


項目 


設定•お知 S せ 


[ ON ]： ▲/▼/◄/ ►ポタンで位置を設 
定することびでをます。 

♦撮影画面でち直接タッチ操作でを 
ます。 

[ OFF ] 


柏， 

W 


ヒストグラム表示 

ヒストグラムを表示する 
かしないかを設定しまず。 


• ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦軸にそ 
の明るさの画素数を積み上げたグラフで 
す。撮影した画像のヒストグラムの形状(グ 
ラフの分布)を見ることによって、その画像 
の露出状況を半 I 」断することびでをます。 



•撮影画像とヒストグラムびし U 下のを件で一致しない場合は、ヒスト 
グラムびオレンジ色で表示されます。 

-露出補正時またはマニュアル露出モード時、マニュアル露出アシストが 
"0" L 以外のとき 
-フラッシュび発光ずるとを 


で画面の明るさび正醒に表示でさないとさ 
■撮影時のヒストグラムは目安です。 

■パソコンの画像編集ソフトなどで表示されるヒストグラムとは一致 


しません。 


ガイドライン表示 

撮影時に表示するガイド 
ラインのパターンを設定 
します。 


[囲]、 

[ H ]: ▲/▼/◄/ ►ボタンで位置を設 
定することびでをます。 

■撮影画面でを、ガイドライン上の 
[□] を直接タツチ操作でをます。 

[ OFF ] 



• 被写体を交点上やライン上に配置すると、被写体の大ささや傾き、バ 
ランスを見なび日、意図的な構図で撮影することびでさます。 
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® カスタムメニューの設定ち法は 庭 ^P38/ 


バイライト表示 

オートレビューまたは再 
生時に、白飛びの起こって 
いる部分を黒と白の点滅 
で表おします。撮影画像に 
は影響されません。 


常時プレビュ- 
( M モード） 


露出メーター 

露出;ーターを表示する 
かしないかを設定します。 


LVF 表示スタイル 

ファインダーの表示方法 
を設定します。 


モニター表示スタイル 

モニターの 表示方まを設 
定します。 


モニター撮影情報画面 

モニターの撮露情報画面 
を表示します。 （ P 67) 


記録枠表示 

動画撮該時の画角と、写真 
撮該時の画角を切り換え 
ます。 


設定•お知 S せ 


[ON]、[OF 鬥 

>白飛びび起こっている場 
合は、ヒストグラム ( P 己已） 

を参考に、露出をマイナス 
で向に補正して ( P 119) 

再度撮影することをお勧 
めします。 

»マルチ再生、カレンダー再生、再生ズーム時は働さません。 


八イライト表示 [ON] A イライト表示 [DFF] 


[ON]、[OF 鬥 

•詳しくは、 82 ページをお読みください。 


[ON]、[OF 鬥 


ps 

2S0 125 60 30 15 


Wf 

2. 

4.0 S.6 8.0 


■ E3^4.06{ 

臣 *0 2。^ 





■ [ ON ] に設定すると、プ□グラムシフト、 

絞り設定、またはシャッタースピード操 
作時に[露出メーター]び表示されます。 

• 適正でない範囲び、赤色で表示されます。 

• 隱出メーター]び表おされないときは、 

[□に P .] ポタンを巧して画面の表示情 
報を切り換えてください。 （ P 67) 

•約4砂間何も操作しないと[露出;ター]び消灯します。 


露出メーター 


ファインダースタイル 
[广っ]:モニタースタイル 


>詳しくは、 目7 ページをお読みください。 


ファインダースタイル 
[广っ]:モニタースタイル 


»詳し<は、 巨7 ページをお読み<ださい。 


[ON]、[OF 鬥 


[ lU ]: 動画 

•記録枠表示は目安です。 
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)( カスタムメニュー）（続き) 



〇 


® カスタムメニューの設定ちまは 度口 P 38 / 


目 

¥ 

ク 


項目 

設定•お知 6 せ 

歹丟枚数/巧時間切換 

記録可能枚数または記録 
可能時間の表示を切り換 
元ます。 

[〇:巧](残枚数)]:写真の記録可能枚数を表示します。 

[ a :© (残時間)]:動画の記録可能時間を表示します。 

オートレビュー 

[ホールド]:シャッターボタン半押しまで表示 

[已秒]、 [4 秒]、 [3 秒]、 [2 秒]、 [ 1秒]、 [ OFF ] 

写真撮影後に撮影画儘を表 
おする時間を設定します。 

•[ホールド]に設定した場合、オートレビュー中に再生画面の表示切 
り換えや、後ダイヤルを回しての拡大などびでをます。 

■動画撮影では働さません。 


■詳しくは、 42 ページをお読みください。 

Q.MENU 

クイックメニューの設定 
方法を切り換えます。 

[プリセット]:決め5れた項目を設定でをます。 

[カスタム]:項目をお好みで変更し、設定でをます。 （ P 41) 

ダイヤル設定 

後ダイヤルと前ダイヤル 
の操作ちまを変更します。 
( P 22) 

[ F / SS ダイヤルの割当]: 

マニュアル露出モード時の、絞0値とシャッタースピードの操 
作を割り当てます。 

[^ F irSS ]: 前ダイヤルに絞り値、後ダイヤルにシャッ 
タースピードの操作を割り当てます。 

[ Jtss 胃鬥：前ダイヤルにシャッタースピード、後ダイヤ 
ルに絞り値の操作を割0当てまず。 

[ F / SS ダイヤルの回転]: 

絞0値とシャッタースピードを操作する際の、ダイヤルの回転 
方向を変更します。 

rr 

L ， J ' L J 

[露出補正のダイヤル割当]: 

前後いずれかのダイヤルで、露出補正を直接操作でさるよラに 
割り当てます。 

[一一（前ダイヤル)、 [ W ] (媛ダイヤル)、 [OFFl 

動画ボタン 

動画ボタン動作の有効、無 
効を設定します。 

[ ON]、[OF 鬥 
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® カスタムメニューの設定ち法は 庭 ^ P 38 / 


目 

¥ 

ク 


項目 


設定•お知 S せ 


[焦点距離表示]: 

ズーム操作をすると、焦点距離び表 
示され、ズーム位置を確認すること 
びでをます。 

[ ON]、[OF 鬥 


焦点距離表示 



現在の焦点距離 


パワーズームレンズ 


[ステップズーム]: 

[日 N ] に設定してズーム操作をする 
と、決め5れた各焦点距離の位置で 
ズームび停止します 0 


ステップズーム表示 



パワーズーム (電動式 ズー 
ム) 対応交換レンズを お 使 
いの場合のみ選択できます。 
-交換レンズ 
( H - HS ] 203 巳、 
H - VS 014 M 0) は 
パワーズームに 対応し 


■動画撮影時は働をません。 

[ ON]、[OF 鬥 

[ズーム位置メモ U — ]: 

電源スイッチを[日 N ] にすると、電源スイッチを [ OFF ] にしたと 
をのズーム位置へ自動的に戻します。 

[ ON]、[OF 鬥 


ていません。 

(対応レンズについては、 
ホームページを ご覧く だ 
さい） 


[ズーム速度]: 

ズーム操作時のズームスピードを設定することびでをます。 
■[ステップズーム]を[日 N ] に設定すると、ズームスピードは変わりま 
せん。 


[写真]: [ H ] (高速)、 [ M ] (中速)、 [ L ] (お速) 
[動画]: [ H ] (高速)、 [ M ] (中速)、 [ L ] (恆速) 


[ズームリング操作]: 

ズームレバーとズーム U ングのあるパワーズーム対応交換レン 
ズを装着しているとをのみ選択でをます。 

[日 FF ] に設定すると、誤操作を防止するためにズームリングで 
の操作を無効にでをます。 

[ ON]、[OF 鬥 
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® カスタムメニューの設定ちまは 度口 P 38 / 


項目 

設定•お知 6 せ 

アイセンサー 

ファインダーに目や物を 
近づけるとアイセンサー 
び働を、自動的にファイン 
ダー表示に切り換わりま 
す。離すと、モニター表示 
に戻ります。 

[感度]: アイセンサーの感度を設ちします。 

[強]、[弱] 

[ LVF / モニター自動切換]: アイセンヴーの有効、無効を設定しまず。 

[ ON]、[OF 鬥 

• [ LVF ] ボタンを押すとモニター表示とファインダー表示を手動で切 
り換えることびできます。 （ P 目 2) 

タッチ設定 

タッチ操作の有効、無効を 
設定します。[日 FF ] に設定 
時は画面に該当のタッチ 
タブやタッチアイコンは 
表示されません。 

[タッチパネル]: すべてのタッチ操作。[日 FF ] に設定すると、ボ 
タンやダイヤルでの操作のみにな0ます。 

[ ON]、[OF 鬥 

[タッチタブ]: 画面ちに表示される[日]などのタプをタッチ 
して、タッチアイコンを表示ずるための操作 

[ ON]、[OF 鬥 

[タッチ A 鬥： タッチした被写体にピントを合わせる操作 

[ ON]、[OF 鬥 

[タッチパッド A 鬥： ファインダー表示時にモニターをタッチ 
パッドとして使う操作 ( P 63) 

[絶対位置]、け目巧位置]、 [ OFF ] 

タッチ再生送り速度 

タッチ操作で画儘を連続 
して送るとさの画像送り 
の速さを設定します。 

[ H ]: 高速 
[ L ]: 怯速 

メニューガイド 

モードダイヤルを幽 ]/ 
みに切り換えたときに表 
示される画面を設定します。 

[ ON ]： シーンガイド、ク U エイティプコント□ールモードの選 
択画面を表示 

[ OFF ]: 現在選択されているシーンガイド、ク U エイティブコン 
卜□ールモードの撮影画面を表示 

レンズ無しレリーズ 

本体にレンズを取り付け 
ていないとをに、 シャッ 
ターび切れるよラにする 
か、切れないよラにするか 
を設定します。 

[ ON ]： レンズの装着にかかわ5ず、シャッターび切れまず。 
[ OFF ]： 本体にレンズを取り付けていないとさやレンズび正しく取 
り付け5れていないとをには、シャッターび切れません。 

•ライカレンズ用マウントアダプター(別売: 

DMW - IViASR ) 使用時は[日 N ] に設定してください。 
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撮影時に、赤ちゃんやぺットの名前、旅行先などを登録しておくことびでをます。（ひ日び 
な、カタカナ、英数字、記号のみ入力でをます） 


1 入力画面を表示ずる 

• 入力画面は！; TF の操作か5表示でをます。 

-[個人認証]の[名制 (P1 己日） 

-[プロフイール設定]の[ホちやん1]、[ホちやん2]、[ぺツト]の阵前] (P1 已 7) 

-[ トラベル日付]の[旅行先] (P4 己） 

-[タイトル入力] (P1 7己） 

- Wi-Fi 設定メニュ ー(P221) の[円 cMate 設定]/[磯器名綱/[宅外 AV 機器設定]/ [Wi-Fi パスワー阿 
[お気に入り登録] (P1 日 4) 


2 ▲/▼/◄/ ►ボタンで文字を選び、 [ MENU / SET ] 
ボタンで入力ずる 

• 脚觀に力ーソルを合わせ [MENU/SET] ボタン封甲すと、 

画（ひらびな)、励（カタカナ)、曲/面（アルフアベット)、 
□□ (数字)、 m (記号)に文字を切り換えることびでをます。 



• 続けて同じ文字を入力したい堤合は、コント□ールダイヤルを 
ち側に回し、カーソルを移動させてください。 


• 項目に力ーソルを合わせ、 [MENU/SET] ボタンを巧すと政下の操作び巧えます。 
-空白を入力 
-[消去]: 文字を消去 

- [◄]： 入力位置を左に移動 

- [►]： 入力位置をちに移動 


3 ▲/▼/◄/ ►ボタンで[決定]にカーソルを合わせ、 [ MENU / SET ] ボ 
タンを巧して入力を終了ずる 


文字入力例 

「パ U 」 と入力する場合： 

〇 ▲/▼/◄/ ►ボタンで彻撰]を選ぶ 
0 [ MENU / SE ロボタンを押し、カナに切り換える 
0 ▲/▼/◄/ ►ボタンで 「 A 」 に移動し、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 
〇 ▲/▼/◄/ ►ボタンで「’。」に移動して [ MENU / SET ] ボタンを2回押し、「パ」にずる 
© ▲/▼/◄/ ►ボタンで「ラ」に移動して [ MENU / SET ] ボタンを2回押し、の」にする 
© ▲/▼/◄/ ►ボタンで[決定]に移動し、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 


•入力した文字数び多い場合、文字はスライドして表示されます。 
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A 両手で本機を軽く持ち、脇を締め、肩幅く目いに足を開いて構える 

U ■フラッシュ發光部や AF 補助光ランスマイクを指などで塞がないでください。 

•シャッター ボタンを巧す瞬間に、カメラび動かないよラにお気をつけください。 

S ■撮該時には、足場び安定していることを確認し、ボールや競技者などと衝突するおそれびある場 

U 所では周囲に十分お気をつけください。 


¥ 

ク 




おえた巧をを巧出ずる(織に置巧出機能) 


本機を縦に構えて撮影したとき、構えた向きを検出でをる機能です。 
再生時に自動で縦向をに表示することびでをます。（[縦位置自動回 
転] ( P 181) を [ ON ] に設定している場含のみ） 



■縦位置検出機能に対応していないレンズを使用した場合でち、本機で撮該すると縦位置検出を斤 
ラことびでをます。 

■本機を縦に構えた状態で、本磯を大をく上に向けたり、下に向けたりして撮該すると、縦位置検出 
機能び正しく働かないことびあります。 

• 動画再生時は、画像を縦向きに表示でをません。 

• 3 D 写真の縦撮影には対応していません。 
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モニターとファインダーを切 D 換える 


■ アイセンサー自動切0換えについて 

カスタムメニューの[アイセンサー] ( P 己 9) の 
[ LVF / モニター自動切撰]を [ ON ] に設定してい 
るときには、ファインダーに目や物を近づけると 
ファインダー表示に自動的に切0撰えます。 

アイセンヴーの感度は[感度]で[強]または[弱]に 
設定することびでをまず。 

■お使いの眼鏡の形状や力;< ラの構え方、または接眼部付近に強い光び当たることなどにより、ア 
イセンサーび正しく働かない場合びあります。その場合は手動で切り換えてください。 

■動画再生中、スライドシヨー中は、アイセンサーは働きません。 



■ 手動でモニターとファインダーを切0換える 


[ LVF ] ボタンを巧ず 


[ LVF ]/[ Fn 己]ボタソま、 [ LVF ] と [ Fn 引（フアンクシヨン己)の2とおりの使い方びできます。 
お買い上げ時は、 [ LVF / モニター切換]び設定されています。 

•フアンクシヨンポタンについて詳しくは 42 ページをお読みください。 


■ 巧度調整について 


ファインダー内に表示される夕字がはつ去り見える 
まで視度調璧ダイヤルを回して調整してください。 
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タッチパッドでピントを合わせる位置を設定ずる 


アイセンサー AF について 


カスタム六ニューの[アイセンサー AF ] を[日 N ] に設定しているときには、アイセンヴーび 
働くと力六ラび自動的にピント含わせを巧います。 

• [アイセンサー AF ] でピントび合っても電子音は鳴りません。 

• な照度時は、[アイセンサー AF ] び働かない場合びあります。 

■[アイセンサー AF ] は、オートフォーカスのでをないレンズおよびフオーサーズマウント規格レン 
ズでは働をません。 


カスタム^ニユーの[タッチ設を] ( P 己 9) の[タッチパッ 
ド AF ] を設定すると、ファインダー表示中にモニターをタッチ 
パッドとして操作でをます。 



項目 

設定内容 

絶対位置 

タッチパッドをタッチした位置に、ファインダーの AF エ U アび移動します。 

相对位置 

タッチパッドをドラッグ ( P 21) してファインダーの AF エ U アを移動させます。 

OFF 

- 


• シャッターボタンを半巧しして、ピントを合わせる位置を決定してください。 

また、決定前に [ D に P .] ボタンを押すと、ピントを合わせる位置び中央に戻ります。 

•才ートフォーカスモード ( P 1 2日) を[出](顔認識)、[た!:-](追尾 AF )、 [圏]に3就に設定時は、 
[ MENU / SET ] ボタンを巧すと AF エ U ア枠の設定び锅除されます。 

■[タッチパッド AF ] 使用樹ま、タッチシャツター ( P 白已） は無効になります。 
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• ドライプモードダイヤルを [□]( 単写)に合わせる。 


1 撮霞モードを選ぶ ( P 76) 


2 


シャッターボタンを半巧し 
(軽く巧ず）してピントを合わせる 

• 絞り値とシャッタースピードび表示されます。 
(フラッシュ発光時を除さ、適正露出にな b ないとを 
は、赤くなり点滅します） 

•お買い上げ時は、[フォーカス/レリーズ優先] ( P 己 4) 
び[フオーカス]に設定されているため、ピントび合ラ 
まで撮影できません。 


AF エリアフォーカス表示 


夕 

絞り値シャッタースピード 


フ オー カスモード 

AFS 

AFF.AFC 

ピント 

合つている 

合っていない 

合っている 

合っていない 

フオーカス表示 

点灯 

点滅 

点打 

点滅または消灯 

AF ェ U ァ 

緑 

- 

緑*1 

- 

品ユ立 

B ナ曰 

ピピッ 

- 

ピレ P ぃ/※己 

- 


《 ] オートフオーカスモードを[圏!]に設定している場合は、半押し中にピントび合っ 
た]回目のみ AF エ U アび一瞬表示されます。 

《2半押し中にピントび合った1回目のみ電子音び鳴ります。 

• [ AFF ] や [ AFC ] で明るさび足りないときは [ AFS ] と同じ動作をします。このとき画面の表示 
び黄色の [ AFS ] に変わります。 

3 シャッターボタンを全巧し（さ目に押し込 

む）して撮影ずる ^ 



• ピントを合わせたあとズーム操作をした場合は、ピントに誤差び生じることびありますので、を 
ラー度ピントを合わせ直してください。 

• ピントび合ラ範囲は、使用するレンズによって異なります。 

-交換レンズ ( H - HS 1 203已)装着時： 0.25 m 〜〇〇 
-交換レンズ ( H - VS 014 T 40) 装着時： 0.已 m 〜 m 


■ ピントが合いにくい巧写がや撮影擇境 

• 動さの速い被写体、非常に明るい、または濃淡のないちの 
• ガラス越しや光るちのの近くにある被写体を撮該するとき 
• 暗いとをや手プレしているとき 
■被写体に近すぎるときや、遠くと近くを同時に撮るとき 
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タッチシャッター機能をほって撮る 


ピントを合わせたい被写体にタッチするだけで、ピントを含わせて自動的にシャッターを 
切ります。 


1 [印をタッチずる 


2 [I ム直I]をタッチずる 


■アイコンび [ g ] に変わり、タッチシャッター撮影び可能 
な状態になります。 


3 ピントを合わせたい被写体をタッチずる 



•ピントび合うと撮影されます。 


■タッチしたい被写体の上にヒストグラムび表示されてい 
る場合は、ヒストグラムをドラッグ ( P 21) して移動させ 
てか5タッチして < ださい。 


■ タッチシャツター機能を解おずるには 

[〇]をタッチずる 


•タッチシャッターに失敗したときは、 AF エ U アび赤く点灯したあと消えます。もう一度やり直し 
てください。 

•[測光モー鬥 （ P 1 4己） び[曰]のときは、タッチした場所で測光を行います。画面の端では、タッ 
チした場所の周辺の明るさの影響を受ける場合びあります。 
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AVCHD 規格に準拠したフル八イビジヨン映像や、 MP 4、 MOV 形式で記録される動画を 
撮影できます。音声はステレオで記録されます。 


動画ボタンを巧して撮影を開始ずる 

■各撮影モードに適した動画び撮影でさます。 

■動画の記録中は、記録動作表示(赤)び点滅します。 

■約10秒政上何ち操作しないと、画面上の情報び一部 
表示されなくなります。 [ DISP .] ボタンを押したり、モ 
ニターをタッチすると再度表示されます。 

• 動画撮謗時は、マイクの巧を指などで塞びないで < だ 
さい。 

■動画ボタンを巧したあと、すぐに離して < ださい。 



記録経過時間記録動作表示 



記録可能時間 


2 もラー度動画ボタンを巧して撮影を終了ずる 
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撮影画面の表示情報を切り換える 


〇 

目 

■ ■■ 
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[ D 旧 P .] ボタンを押して切り換える 

■カスタムメニューの[モニター表示スタイル]、 [ LVF 表示ス 
タイル]で、モニターとファインダーの表示画面をそれぞれ 
[ DK モニタースタイル)または [ tJ ] (ファインダースタ 
イル）か b 選ぶことびでさます。 



([に]]モニタースタイル） 

■画面は政下のよラに切り換わります。（モニター表示での例です) 


情報あり S 


情報なし 


情報あり(水準器表示)&1情報なし(水準器表示） 

I ■. ぶ m .®0 山由 * n 函 ] i!^ I 

--0 0 - 卜 -0 H 

_ _ 因が _^ I_I 



消な 


([に]] ファインダースタイル） 

•画面は！; TF のよラに切り換わります。（ファインダー表示での例です） 


モニター撮影 
情報画面※乙 

曰 !~II r 

I~~^~~I 厂目 to II 因 iO ' 

I AUTO 卜 ....... ! ....... . t || 盛 

「口1|化因「出 II 回1向刊|,け1 

お。 JlAWB]li 词陶 iD 98] I 



《 ] カスタム;ニューの[ヒストグラム表示]を [ ON ] に設定すると、ヒストグラムび表示されます。 
また、カスタムメニューの[露出メーター]を[日 N ] に設定すると、露出メーターを表示させるこ 
とびでさます。 （ P 己日） 

《2カスタム分ニューの[モニター撮影肩報画面]を[日 N ] にしているときのみ表示されます。 （ P 已 6) 
各項目をタッチすると、設定を直接変更でをます。 


•約10砂政上何も操作しないと、画面上の情報び一部表示されなくなります。 [ D に P .] ボタンを巧 
したり、モニターをタッチすると再度表示されます。 


@続く 


67 




















































■水準器 表示について 

0 水準器を表示させると、カメラの傾をを補正したい場合などに便利でず。 

1 [ D 旧 P .] ボタンを押して水準器を表示させる 
胃 2カメラの傾きを確認ずる 

¥ 

ク 

■傾きびほぼない状態は、緑色に変わります。 

• 縦位置撮影時は、自動で縦位置用の表示に切り換わります。 



• 傾をびほぼ補正された状態でち、± r 程度の誤差び生じることびあります。 

•カスタムメニユーの [ Fn ボタン設定]を[水準器表示]に設定しているときは、フアンクシヨンボタ 
ンを押すごとに、水準器の表示/非表示を切り換えることびでをます。 

♦本機を動かしている間は、水準器表示び正しく表示でをない場合びあります。 

■本機を大をく上に向けたり下に向けたりして撮影すると、水準器表示び正しく表示でさなかった 
り、縦位置検出磯能 CP 61) び正しく働かない場合びあります。 
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写真を見る 


2 


[田]ボタンを巧ず 



◄ ボタンまたは►ボタンを巧ず 

◄:前の画像へ ►:次の画像へ 

• ◄/ ►ポタンを押したままにすると、画像を連続して送ることび 
でさます。 

• コント□ールダイヤルを回してち画像を送ることびできます。 
•画面を水平にドラッグ ( P 21) しても画像を送ることびできます。 



• ドラッグして画像を送ったあとに画面の左ちの端をタッチした 
ままにすると、画儘を連続して送ることびでさます。（画像は縮ル 
して表示されます） 


•画像送りの早さは、再生の状況によって変わります。 


■ 再生をお了ずるには 

再度[面]ボタンを巧ずか、動画ボタンを押す、またはシャッターボタンを半巧しする 


■本機は一般社団法人電子情報技術産業協会 (J 曰 TA) にて制定された統一規格 DCF 
(Desi 呂 n rule for Camera File system) および、 Exif(Exchangeable Image File Format) 
に準拠しています。 DCF 規格に準拠していないファイルは再生でをません。 

• 他機で撮該された写真は本機で再生でをない場合びありまず。 


f 再を画面を化大ずる(再をズーム) 


をダイヤルをち側に回ず 

1倍。2倍。4倍与>8倍。1已倍 

■倍率を変えると、約1秒間ズーム位置び表示されます。 

■拡大するほど、画質は粗くなります。 

■ ▲/▼/◄/ ►ボタンを巧す、または画面をドラッグ ( P 21) すると、拡大 
部分を移動することびでをます。 

■拡大したい部分を2回タッチしてち画儘を拡大 (2 倍)することびでを 
ます。拡大時に2回タッチすると]倍に戻ります。 

■拡大したい部分をピンチアウト/ピンチイン （ P 21) してち、画像を拡 
大/縮かすることびでさます。 

■再生ズーム中にコント□ールダイヤルを回すと、ズーム倍率、ズーム位 
置を保持したまま画像を送ることびでをます。 



ズーム位置表示 
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I 画像を撮影曰ごとに表示する(カレンダー再生） 

1 をダイヤルをを側に回して、カレンダー画面表示にずる 

2 ▲/▼/◄/ ►ボタンで再生する日付を還ぶ 
■撮影した画像び]枚ちない月は表示されません。 

3 [ MENU / SET ] ボタンを巧して、還択した日付に撮影 
された画像を表示ずる 

■カレンダー画面表示に戻すには、後ダイヤルを左側に回し 
てください。 

4 ▲/▼/◄/► ボタンで画像を還び、 [ MENU / SET ] ボタ 
ンを巧ず 


■始めに選ばれる日付は、再生画面で選んでいた画像の撮影曰になります。 

• 同じ曰付で複数の撮影画像びある場合は、その曰の最初に撮影された画像び表示されます。 

■カレンダーの表示できる範囲は、2000年]月か5 2099年] 2月までです。 

• [時計設定]を巧わずに撮影した場合、2012年]月 I 日に表示されます。 

• [ワールドタイム]で旅行先を設定して撮影された画像は、旅行先の日時でカレンダー表示されます。 


〇 

目 

¥ 


I 複数の画像を一質表示する(マルチ再生） 

後ダイヤルをち側に回ず 

1画面12画面 iz >3 日画面カレンダー画面表示 

■政下のアイコンをタッチすると、再生画面を切り換えることび 
でをます。 

-[[■11：1画面 •[を互]:12画面 

-[圏]:3。画面•[区3]:カレンダー再生 

• スライドバーを上下にドラッグすると画面を切り換えることび 
でをます。 

■画面を上下にドラッグすると少しずつ画像を切り換えることび 
でをます。 

• [[/ J ] と表示される国1働ま再生でをません。 

■ 1画面表示に戻すには 

▲ /▼/◄/ ►ボタンで画像を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを f 甲す 


選択画像番号/トータル枚数 

( 1/96 

曲 IWbdUrf 心 ^ 
剛的 

巧 Elun 


度画]で国 I 


© 


スライド パー 


前 ■HR 固 E 

国 —nHE 

■errb 

国国 nnE _ 
国圍 nnHH 


に ©、 h 

I 贷 
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動画を見る 


本機で再生できる動画のファイルあ式は AVCHD 、 MP 4、 M 日 V または日 uickTime 
Motion JPEG でず。 


お 

ク 


再生状態で動画アイコン （[«]) び付いた画像を選び、 
▲ボタンを巧して再生ずる 

• 再生を開始すると、画面に再生経過時間び表示されます。 

が 1)8 分3日が> のとを:召 m 3 日 S 

• [ AVCHD ] で撮影した動画は、一部の情報(撮影情報など）び表示され 
ません。 

• 画面中央の[: 〔 yi ] をタッチしてを動画を再生でをます。 



動画記録時間 


■ 動画再生中の操作 

再生中の画面もの表示は、力ーソルボタンの ▲/▼/◄/ ►に対応しています。 


▲ 

回 

再生/一時停止 

▼ 

因 

停止 

イ 

呂 

早房し B 生* 


呂 

早送り再生 ぷ 


回 

コマ戻し(一時停止中） 


因 

コマ送り（一時停止中） 

コント□ール 
ダイヤル 
(左回し） 

□ 

音量下げる 

コント□ール 
ダイヤル 
(ち回し） 

因 

音量上げる 


■約2秒間何ち操作しないとコント□ールパネルの表示び消えます。画面をタッチしてコント□一 
ルパネルを表示させてください。 


《ちラー度 ►/ ◄ポタンを押すと、早送り/早戻し速度び速くなります。 

• 大容量のカードを使用したとを、早戻しび遅くなる場合びあります。 

♦本機で撮影した動画をパソコンで再生する場合は CD - ROM (付属)のソフトウエア 
「 PHOTOf unSTUDIO 」 をご使用 < ださし、。 

• 他機で撮影された動画は本機で再生でをない場合びあります。 

■ク U エイテイプコント□ールモードの[ジオラマ]で撮影された動画は、約]日倍の速度で再生さ 
れます。 
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動画か6写真を作ぶずる 


撮影した動画か5、1枚の写真を作成でさます。 


1 動画再生中に▲ボタンを巧して、一時停止にずる 


2 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

* [[b I ]をタツチしてち同じ操作びでさます。 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 



• [記録画素数]は [ S ] 但 M )、 陋儘横縦比]は[匹0]、[クオ U テイ]は[ム]で保存されます。 
■動画か5作成された写真は、通常の画質より粗くなる場合びあります。 

• [ MPA ] の [ VGA /3 日 P ] で撮影された動画か5は、写真を作成できません。 

■他機で撮影された動画は写真で保存することびでさない場合びあります。 

• 動画か5作成された写真には、再生時に[^]び表示されます。 
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グループ画像を見る 


複数枚の画像を1つにまとめたグループ画像を、連続再生したり、1枚ずつ再生します。 


目 

¥ 

ク 


[马 J ]: 

連写速度をにけに 
設定して連続撮影 
したグループ画像 
(P13 己） 



[ a ]: 

1回のインターバル 
撮影で撮影したグ 
ループ画像 (P 14日) 



• グループ単位での消去や編集びできます。（例えば、グループ画像を消去すると、グループ内のす 
ベての画徹び消去されます） 


■写真の合計び巳0000枚を超えると、それ政降に撮影された画働ま、グループ化されません。 
• 他機で撮影した画像は、グループ画像として認識されない場合びあります。 

• 時計設定を斤わずに撮影した場合、画像はグループ化されません。 


f グループ画像を連続再生ずる 

グループ画像アイコン（[马]、 [ a ]) が付いた画像を選び、 ▲ ボタンを巧ず 

• 画面中央の [m ] をタッチしても同じ操作びでをます。 

■ グループ画像再生中の操作 

再生中の画面ちの表示は、カーソルボタンの ▲/▼/◄/ ►に対応しています。 


▲ 

画 

連続再生/一時停止 

▼ 

因 

停止 

イ 

呂 

早戻し再生 


呂 

早送り再生 


因 

前の画像に戻す(一時停止中） 


因 

次の画像へ送る(一時停止中） 


f クループ画像を1巧ずつ再生する 

1 グループ画像アイコン（[马1]、[圏!])が付いた画像を選び、 
▼ボタンを巧ず 

• [[ cfei ] または [[ aJ ] をタッチして它同じ操作びでさます。 


2 ◄/ ►ボタンを}甲して画像ををる 

•[ E 因]をタッチする、または、もう一度▼ボタンを押すと、通常再生画面に戻ります。 
■グループ内の画像に巧して、通常の写真巧を時と同様の操作び巧能です。（マルチ再生、再生 
ズーム、画像の;肖去など） 
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基本 


再生する（続き) 


〇 



¥ 
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再を画面の表示情報を切日換える 


[ D 旧 P .] ボタンを押して切り換える 


•画圃ましソ下のように切り換わります。 


情報あり 


詳細情報表示&2 




情報なし※4 

《 ] 約] 0秒政上何ち操作しないと、画面上の情報び一部表示されなくなります。 [ D に P .] ボタンを 


押したり、モニターをタッチすると再度表示されます。 


《2再生ズーム時、動画再生中、スライドショー中は表示されません。 


《3カスタム六ニューの[ノ V イライト表示] CP 己白） を[日 N ] にしているときのみ表示されます。 
※斗何を操作しないと、数砂後に[ I 而リなどのタッチアイコンは表示されなくなります。 

•再生時はヒストグラムを R (レツド)、白（グ U - ン)、日（ブルー)、 Y (輝度)に分けて表示します。 
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画像は一度消去ずると元に戻すことびできません。 

■ DCF 規格外または[プ□テクト]設定された画像は、;肖去でをません。 


「1 椒肖去 

1 再生状態で消去ずる画像を選び、 [而 /5] 
ボタンを巧ず 

• [ I 面]]をタッチしてち同じ操作びでさます。 

之 ▲ボタンで [1 枚消去]を選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

• 確認画面び表示されます。 

[はい]を選ぶと消去されます。 



複数消去（100枚まで）/全画像消去 

※グループ画像は1枚として扱います。（選んだグループ画徹内のすべての画像び消去されます） 

1 再生状態で [面/； 3] ボタンを巧ず 

之 ボタンで[複数消去]または[全画像消去]を還び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧す 

• [全画像消去]^確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと消去されます。 

■[全画像消去]選択時、[お気に入り政外全消去]を選択すると、お気に入り設定した画像政が 
の全画像を消去することびでさます。 

3 (植数ミ肖去]選択時） ▲/▼/◄/ ►ボタンで画像を 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンで設定ずる (繰りおす） 

• 設定した画像に[面]び表示されます。 

をラー度 [ MENU / SET ] ボタンを巧すと設定び解除されます。 

4 ([複数消去]選択時）◄ボタンを巧して[実行]を 
選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧して実行ずる 

■確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと消去されます。 


翻 網 


閣社団, 


I © 


•消去中は電源スイッチを[日 FF ] にしないでください。また、十分に充電されたバッテ U - また 
は AC アダプター刷売: DMW - ACS ) を使用してください。 

• 消去枚数によ: 0、時間びかかることびあ0ます。 
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撮影 


撮影モードを選ぶ 


〇 

目 

¥ 
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モードダイヤルを切り 
換える 

•モードダイヤルはゆっくり 
回して確実にをモードに合 
わせて < ださい。 



P プ□グラム AE モード ( P 77) 


カメラび決めた絞り値とシャツタースピードで撮影します。 


A 絞り優先 AE モード ( P 7 日） 

絞り値を決めて撮影します。 

S シヤツター優巧 AE モード （ P 80) 

シャツタースピードをまめて撮該します。 


M マニュアル露出モード （ P 81) 

絞り値とシャッタースピードをまめて撮該します。 


ぷ M クリエイティブ動画モード ( P 164) 


絞り値やシャッタースピードをまめたり、ス□一/クイック効果をかけて動画を撮影します。 
※写真撮影はでをません。 


C1C2 C3 カスタムモード （ P 104) 

あらかじめ登録しておいた設定で撮影します。 


[ scji ] シーンガイドモード （ P 84) 

撮影シーンに合わせて撮該します。 


お クリエイティブコント DH レモード ( P 日 2) 


画像効果を確認しなびら撮影します。 


のインテリジェントオートモード ( P 日日) 

力;< ラにおまかせで撮影します。 


がインテリジェントオートプラスモード （ P 102) 


インテ U ジェントオートモードで明るさと色合いを変更でをます。 
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撮影 モー ド ： (E 

被写体の明るさに応じて、シャッタースピードと絞り値を力六ラび自動的に設定します。 
撮影メニューで多彩な設定をすることで、自由度の高い撮影びでさます。 


〇 

目 
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1 モードダイヤルを [ P ] に合わせる 

_ 露出メータ ー 

2 シャッターボタンを半巧しして、画面に絞り値 
とシャッタースピードの数値を表示させる 

•シャッ タースピードは、[に〇吕〇0]、開放絞り値 F 吕.8[交換レ 
ンズ (H-HS1 20己已）装着時]または F 4.0[交換レンズ * 
(H-VS01 414 0) 装着時]の場合、約1己秒〜1/4000秘の プ□クフムシフト表の 
間で自動的に設定されます。 

3 数値び表示されている間に(約10秒間）、後ダイ 
ヤルまたは前ダイヤルを回してプ□グラムシフ 
卜ずる 

• 前後のダイヤルを回すと、[露出メーター]び表示されます。 

(P 己 6) 

■画面にプ□グラムシフト表示び出ます。 

•プ□グラムシフトを解除するには、電源スイッチを[日 FF] にす 
るか、プ□グラムシフト表示び消えるまで、前後のダイヤルを 
回してください。 

カスタムメニューの [Fn ボタン設定]を[ワンプッシュ AE] に 
設定すると、簡単にプ□グラムシフトを觸除でをます。 （P42) 
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f プログラムシフトについて 

プ□グラム AE で本機び自動的に設定したシャッタースピードと絞り値の組み合わせを、 
同じ露出のままでを文ることびでをます。これをプ□グラムシフトといいます。 

プ□グラム AE での撮影時に、より背景をぼかしたい(絞0値をルさくする）、動をを表現し 
たい（シャッタースピードを遅<する）などの設定び巧能です。 


<プ□グラムシフトの例> 

交換レンズ ( H - H 51203 已)装着時 



4 211/21/41/8り巧化01/60 1/125化50化加1/1000化〇〇〇1/4000 (シヤツタースピード) 

〇プ□グラムシフト量 
0 プ□グラム線図 
© プ□グラムシフト限巧 


• EV とはに x 阳 su「e Value 」 の略で、露出量を表す単位です。絞り値またはシャツタースピードび 
変化すると EV び変化します。 

■シャツ ターボタンを半巧ししたときに、適正露出でない場合は、絞り値と シャツ タースピードび 
赤色で表示され、点滅します。 

• プ□グラムシフトび有効になってから]曰秒じし L 経過すると、プ□グラムシフト設定可能な状態は 
解除され、通常のプ□グラム冉 E に戻りますび、プ□グラムシフトされた設赶ま維持されています。 
■被写体の明るさによっては、プ□グラムシフトでをない場合びあります。 

■に日感度を [ 日 ISO] に設定すると、プ□グラムシフトできません。 
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撮彰モード：®度]面] 


P 

目 

¥ 
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絞り優巧 AE モード 


背景までピントを合わせて撮りたいとさは絞り値を大さく、背景をぼかして撮りたいとを 
は絞り値を小さ < してください。 


1 モードダイヤルを [ A ] に合わせる 

2 後ダイヤルまたは前ダイヤルを回して絞り値を設 
定ずる 





竿 


絞り値露出 メーター 


絞り値:ルさくなる 

背景をぼかしやすくな 
ります。 


絞り値:大さくなる 

背景までピントび合つ 
た状態にしやすくなり 
ます。 


■設定した絞り値の効果は、撮影画面に反映されません。撮影画面で確認するには、[プレ 
ビューモード]をお使い<ださい。 （ P 83) 


♦画面の日月るさは、実隙に撮影される画像と異なる場合びあります。再生画面で確認してください。 
•前後のダイヤルを回すと、屬出メーター]び表示されます。適正でなし觸囲び赤色で表示されます。 
•シャッター ボタンを 半 巧ししたとをに、適正露出にな5ないとさは、絞り値と シャッタース ピー 
ドの数値び赤色になり点滅します。 

•絞りリングのあるレンズを使用する場合は、絞り U ングの位置を [ A ] にすると前樓のダイヤルの 
設定び有効になり、 [ A ] Ul 外では絞り U ングの設定び優先されます。 
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シャツター優巧 AE モード 


動定を止めて撮りたいとさはシャッタースピードをまく、動をを表現しにいとをには 
シャッタースピードを遅くしてくださし)。 


1 モードダイヤルを [ S ] に合わせる 


2 


をダイヤルまたは前ダイヤルを回してシャッター P 
スピードを設定ずる 



シヤッタースピード： 
遅くなる 

動をを表現しやすくな 
ります。 



シャツタースピード: 
速くなる 

動さを止めやすくなり 
ます。 
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シャツター 
スピード 



露出 メーター 


• 設定したシャッタースピードの効果は、撮影画面に反映されません。撮該画面で確認するに 
は、[プレビューモード]をお使いください。 (P83) 

♦画面の明るさは、実隙に撮影される画像と異なる場合びあります。再生画面で確認してください。 
•前後のダイヤルを回すと、隱出メーター]び表示されます。適正でなし觸囲び赤色で表示されます。 
•シャッターボタンを半押ししたとさに、適正露出にな5ないとさは、絞り値とシャッタースピー 
ドの数値び赤色になり点滅します。 

• シャッタースピードび遅いときは、=脚の使用をお勧めします。 

•フラッシュ発光樹ま、1/160秒より速いシャッタースピードには設定できません。 （P 113) 

• [電モシャッター]を[日 N] に設定励ま、1秒より遅いシャッタースピードには設定できません。 

•に日感度び[日 ISO] のときに、撮影モードをシャツター優先 AE に切り換えると、 IS 日感度は 
[AUT 日]になります。 
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アル露出モード 


，ッタースピードを手動で設定して、露出を決定します。 

露出の状態の目安を示す、マニュアル露出アシストび画面下部に表示されます。 


ドダイヤルを [ M ] に合わせる 

2 後ダイヤルを回して シャツ タースピード、 
前ダイヤルを回して絞り値を設定ずる 


絞り値 


シャツター 
スピード 



ルさくなる 

背景をぼかしやす<な 
ります。 


一"^ 

遅くなる 

動をを表現しやすくな 
ります。 



大きくなる 

背景までピントび合つ 
た状態にしやすくなり 
ます。 


速くなる 

動をを止めやすくなり 
ます。 


露出 メーター 



絞り値マニュアル 
露出アシスト 
シヤッタースピード 


■ マニュアル露出アシストについて 



図由® 


適正露出になります。 


シャッタースピードを速くするか、絞り値を大きくしてください。 


ず。 rP 


シャッタースピードを遅くするか、絞り値をルさくしてください。 


■マニュアル露出アシストは目安です。撮影画像を再生画面で確認しなび5撮該することをお勧め 
します。 


@続く 
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■ B (バルブ)について 

シャッタースピードを巳（バルプ）に設定ずると、シャッターボタンを全押ししている間、 
シャッターび開いた状態になります。（最大約巨日分間） 

シャッターボタンを離すと、シャッターび閉じます。 

巧火や夜景撮影などで、長時間シャッターを開けておをたいとをに使います。 

■バルブ撮影樹ま、 H 脚やシャッタ ー U モコン(別売： DMW - RSL 1) の使用をお勧めします。 

シャッター U モコンについては、 244 ページをお読みください。 

•シャッタースピードを巨（バルプ)に設定すると、画面に岡び表示されます。 

■バルブ撮影樹ま、十分に充電されたバッテリー ( P 28) を使用してください。 

•バルブ撮影すると、ノイズび目立つことびあります。ノイズび気になるとさは、撮影メニューの[長 
秒ノイズ除去]を[日 N ] にして撮影することをお勧めします。 （ P 1 己巧 
■マニュア J レ露出アシストは表示されません。 

• [電子 シャッター] を[日 N ] に設定時は使えません。 

■マニュアル露出モードでのみ使えます。 

■ ち時プレビューについて 

マニュアル露出モードでは、カスタムメニューの[常時プレビュー （ M モード）]を[日 N ] に 
設定すると、撮影画面で絞0効果、シャッタースピード効果の確認びでをます。 （ P 83) 
■フラッシュを閉じて<ださい。 

■マニュアル露出モードでのみ使えます。 


■画面の明るさは、実隙に撮影される画像と異なる場合びあります。再生画面で確認してください。 
•前後のダイヤルを回すと、屬出メーター]び表示されます。適正でなし觸囲び赤色で表示されます。 
•シャッターボタンを半押ししたときに、適正露出にな5ないときは、絞り値とシャッタースピー 
ドの数値び赤色になり点滅します。 

• シャッタースピードび遅いとさは、王脚の使用をお勧めします。 

•フラッシュ発光時は、1/160秒より速いシャッタースピードには設定できません。 （ P 113) 

■[電モシ ャッ ター]を[日 N ] に設定樹ま、け J > より遅い シャッ タースピードには設定できません。 

•に日感度び [ AUT 日]または[日 ISO ] のときに、撮謗モードをマニュアル露出に切り換えると JS 日感 
度は [ IS 02 日日]になります。 

•絞り U ングのあるレンズを使用する場合は、絞り U ングの設定び優先されます。 
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絞0効ま/シャツタースピード効まを確認する(プレビユーモード) 


使ぇるモ - R 幽圖面 IAI 国画回图0國園 

プレビューモードを使ラと、絞0効果とシャッタースピード効果の確認びでをます。 

■絞り効果の確認:実隙に撮謗される絞り値までレンズの絞り羽根を物理的に絞り込むことにより、 
被写巧深度（ピントの合っている範囲）を確認することびできます。 

■シャッタースピード効果の確認:実隙に撮影されるシャッタースピードでの画面を表示し、動さ 
を確認することびでさます。シャッタースピードを速く設定すると、画面表示びコマ落としのよ 
ラに表示されます。水の流れなど、動をを止めて撮該したいとをに確認してください。 


1 カスタムメニユーの [ Fn ボタン設定]を[プレビユ ー] に設定する （ P 42) 

• 次の手順は、 [ Fn 4] ボタンに[プレビュー]を設定した場合の例です。 


2 [ Fn 4] ボタンを巧して確認画面を切り換える 

• [ Fn 4] ボタンを巧すごとに画面び切り換わります。 

通常撮穀画面 絞り効果 


シャツ タ—スピード効果 



た 


■ 巧写巧深度の性質 


撮 

S 

絞り値 

ルさい 

大さい 

レンズの焦点距離 

望遠 

広角 

件 

被写体までの距離 

近ぃ 

遠い 

被写巧深度 

(ピントの合っている範囲） 

浅い(狭い） 

例:背景をぼかして撮りたいと 
をなど 

深い(広い） 

例:背景までピントを合わせて 
撮りたいとさなど 


• プレビューモード中でを!最影することびでをます。 

• シャツタースピード効果確認のできる範画ま、8秒〜1/ I 0日日秒です。 
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撮影モード ： g 

作例写真を見なび5、被写体や撮影状況に合わせてシーンを選択すると、カメラび最適な 
露出や色調、ピントの含わせ方などを設定し、シーンに含った撮影びでをます。 

1 モードダイヤルを[匿因]に合わせる 

之 ◄/ ►ボタンでシーンを選ぶ 

• 作例写真をドラッグして選ぶことをでさます。 

3 [ MENU / SET ] ボタンを巧してミ夫定ずる 


■ちつと 表現を楽しむために 

シーンを還ぶ画面で [ D に P .] ポタンを押す、または[应をタッチすると、シーンに含わ 
せた写真表現のための説明などび表示されます。もっと写真表現を楽しみたい方には、説 
明を読んで撮影してみることをお勧めします。 



•シーンガイドモードを変更したい場合は、メニュー画面で[國]タブを選び、[シーン切換]を選ん 
で [ MENU / SET ] ボタンを押すと上記手順 2 に戻ります。 

• シーンガイドモード時は、カメラび自動で最適に調整するため 1 U 下の設定はでをません。 

-口オトスタイル]の画質調整政外の項目/に0感度/[測光モード]/ [ HDR ]/ [デジタルズーム]/[多重露出] 
•シーンによってはホワイトバランスは [ AW 日]に固定されますび、撮影画面で[叫 B ] ボタンを押す 
とホワイトバランスの微調整やホワイトバランスブラケットび使えます。詳しくは、 1 22、 124 
ページをお読みください。 










撮影 


撮影シーンに合わせて撮る（シーンガイドモード）（続き) 


〇 


@ シーンガイドモードの設定方法は 房口 P 84 / 


目 

¥ 

ク 



:人物巧をれいに撮る 


顔の明るさを適正にして、背景をぼかすことで、人物ををれ 
いに撮影でをます。 

• ズーム機能のあるレンズを使用した場合、ズームはでさるだけ 
望遠にし、被写体までの距離を近くにするとより効果び出ます。 



2：人物の肌ををれいに撮る 


顔を少し明るめにして、机色を滑5かにすることで、人物の 
肌ををれいに撮影でをます。 

• ズーム機能のあるレンズを使用した場合、ズームはでさるだけ 
望遠にし、被写体までの距離を近くにするとより効果び出ます。 
■背景などに肌色に近いををした箇所びあると、その部分ち同時 
に滑5かになります。 

• 明るさび不十分なと动ま、効果びわかりにくし鳩合びあります。 



:逆光でふんね D 撮る 


逆光のとをに、画面全体を明るめにすることで、光びあふれ 
て、ふんわりとした雰囲気で人物を撮影でをまず。 



:逆巧でしっか0撮る 


昼間の屋外で、フラッシュを使ラことで、しっか0と人物の 
顔を撮影でをます。 

•フラッシュを開いてください。（[ち]に設定できまず） 

• 被写体か5の距離び近すざると白飛びび起さる場合びあります。 
■フラッシュ撮影可能範囲がで撮影すると、適正露出にならず、 
白っぽく撮れる場合や暗くなる場合びあります。 
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撮影 


撮影シーンに合わせて撮る（シーンガイドモード）（続き) 


〇 


シーンガイドモードの設定方法は 房口 P 84 / 


目 

¥ 


:ほのぼのした雰囲気で撮る 


暖色の色調にすることで、ほのぼのとした雰囲気で人物を 
撮影でさます。 


ク 




:モど6をかわい<撮る 


顔にピントを合わせて背景をぼかすことで、テどもの表情を 
引を立てて、かわいく撮影でをます。 

顔をタッチする 

♦タッチした場所にピントや露出び合い、写真び撮影されます。 

• ズーム機能のあるレンズを使用した場合、ズームはでさるだけ 
望遠にし、被写体までの距離を近くにするとより効果び出ます。 



7:風景ををれいに撮る 


青空や緑を鮮やかにすることで、風景ををれいに撮影でき 
ます。 



:青ををさわやかに撮る 


晴れた曰に、画面全体を明るめにすることで、さわやかに青 
空を撮影でをます。 
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撮影 


撮影シーンに合わせて撮る（シーンガイドモード）（続き) 


〇 


シーンガイドモードの設定方法は 房口 P 84 / 


目 

¥ 

ク 



:夕巧けを幻想的に撮る 


日没直後に、紫びかった色調にすることで、幻想的な空を撮 
影でさます。 



10：夕規けを印ま的に撮る 


赤色を強調することで、印象的な夕焼けを撮影できます。 



:水面をキラキラ撮る 


水面に映る光を、明るく青く、キラキラと強調させて撮影でき 
まず。 

• 撮該画面び通常より遅れて表示され、コマ落としのよラに表示 
されます。 

■ク□スフイルターを使用するため、ホ:面政がびキラキラと強調 
される場合びあります。 
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撮影 


撮影シーンに合わせて撮る（シーンガイドモード）（続き） 


シーンガイドモードの設定方法は 房口 P 84 / 



2:夜景ををれいに撮る 


光の色を鮮やかにすることで、夜景をきれいに撮影でをまず。 

■= 脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをお勧め 
します。 

■撮影後に、シャッターび閉じたままになることびありますび、 
信号処理のためで異常ではありません。 

■暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 


含 3磅 

夕一成-''； •- 

ぶ-; 


3:夜空をクールに撮る 


曰没後に、青みびかった色調にすることで、都含的でクール 
に夜空を撮影でをます。 

■ H 脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをお勧め 
します。 

■撮影後に、シャッターび閉じたままになることびありますび、 
信号処理のためで異常ではありません。 

■暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 



4:夜景をおかぐ撮る 


暖色の色調にすることで、隱かみのある夜景を撮影できまず。 
■三脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをお勧め 
します。 

■撮影後に、シャッターび閉じたままになることびありますび、 
信号処理のためで異常ではありません。 

■暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 
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撮影 


撮影シーンに合わせて撮る（シーンガイドモード）（続き) 


〇 


シーンガイドモードの設定方法は 房口 P 84 / 


目 

¥ 

ク 



:夜景をアーティスティックに撮る 


シャッタースピードを遅くずることで、光の軌跡び美しい、 
アーティスティックな夜景を撮影でをます。 

■兰脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをお勧め 
します。 

■撮影後に、シャッターび閉じたままになることびありますび、 
信号処理のためで異常ではありません。 

■暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 



6:イルミネーシヨンをキラキラ撮る 


ク□スフィルターを使うことで、光の輝きびキラキラと強調 
されたイル S ネーシヨンやライトアップを撮影でをます。 

■= 脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをお勧め 
します。 

• 撮謗画面び通常より遅れて表示され、コマ落としのよラに表示 
されます。 

■撮影後に、シャッターび閉じたままになることびありますび、 
信号処理のためで異常ではありません。 

■暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 



:夜景をバックに人物ををれいに撮る 


フラッシュを発光し、長秒撮影することで、夜景と人物の両 
方ををれいに撮影でをまず。 

•フラッシュを開いてください。 （[* S ®] に設定できます） 

■云脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをお勧め 
します。 

■被写体の人に、撮影後約]秒間は動かないように伝えてくださし、。 
■撮影後に、シャッターび閉じたままになることびありますび、 
信号処理のためで異常ではありません。 

■暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 
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撮影 


撮影シーンに合わせて撮る（シーンガイドモード）（続き) 


シーンガイドモードの設定方法は 房口 P 84 / 



18:巧をふんね日撮る 


ソフトフオーカスを使ラことで、みんわりとやわ5かな雰 

囲気で巧を撮誇でをます。 

■兰脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをお勧め 
します。 

■近距離撮影する場合は、フラッシュを閉じて発光させないこと 
をお勧めします。 

• 撮影画面び通常より遅れて表示され、コマ落としのよラに表示 
されます。 

■ピントび合ラ範囲は、使用するレンズによって異なります。 
134 ページの「撮影距離基準について」をお読みください。 

■被写体び近い場合は、ピントの合っている範囲び非常に狭くな 
りますので、ピントを合わせたあと、カメラと被写体との距離 
び変化するとピントび合いにくくなります。 

■撮影時は近距離側を優先するため、違 < の被写体を撮影する場 
合は、ピントび合うのに時間びかかります。 

• 近距離で撮影する場合は、画像の周辺部の解像度びみし低下す 
る場合びありますび、故障ではありません。 

• レンズに指紋やほこりなどの巧れびついていると、レンズにピ 
ントび合ってしまい被写体にピントび合わない場合びありま 
すのでお気をつけください。 



9:料ほをおいしそうに撮る 


画面全体を明る < することで、おいしそラに料理を撮影で 
さます。 

• ズーム機能のあるレンズを使用した場合、ズームはでさるだけ 
望遠にし、被写体までの距離を近くにするとより効果び出ます。 

脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをお勧め 
します。 

■近距離撮影する場合は、フラッシュを閉じて発光させないこと 
をお勧めします。 
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撮影 


撮影シーンに合わせて撮る（シーンガイドモード）（続き) 


〇 


シーンガイドモードの設定方法は 房口 P 84 / 


目 

¥ 

ク 



20:スイーツをかねい<撮る 


画面全体を明るくすることで、かわいくスイーツを撮影で 
さます。 

• ズーム機能のあるレンズを使用した場合、ズームはでさるだけ 
望遠にし、被写体までの距離を近くにするとより効果び出まず。 
■己脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをお勧め 
します。 

■近距離撮影する場合は、フラッシュを閉じて発光させないこと 
をお勧めします。 



:動くぺットををちんと撮る 


シャッタースピードを速 < することで、ブレずに動さの速 
いぺットを撮影でさます。 



22:スポーツををれいに撮る 


シャッタースピードを速くすることで、スポーツシーンな 
ど、動さの速い場面をブレずに撮影でをます。 



23:モノク□で撮る 


モノク□で撮影することで、いつをと違った雰囲気で撮影 
でさます。 
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撮影 


画像効果を変えて撮る (クリエイテイブ コントロールモード) 


〇 

目 

¥ 

ク 


撮彰モード ： gl 

画像に効果を加えて撮影することびでさます。画像に加える効まは作例写真か6選ぶこと 
びでさ、画面で確認しなび S 設定できます。 

1 モードダイヤルを[み]に合わせる 

之 ▲/ ▼ボタンで画像効果(フィルター)を選ぶ 

• 還んだ作例写真の画像効果び、プレビュー表示に反映されます。 

• 作例写真をタッチして還ぶことちでさます。 

• [ DISP .] ボタンを押す、または[应をタッチすると、還巧され 
ている画像効果の説0月び表示されます。 

j [ MENU / SET ] ボタンを巧してミ夫定ずる 



■ク1」エイテイプコント□-ルモードをを要したい場合は、メニュー画面で [み] タブを還び、[フイ 
ルター切換]を選んで [ MENU / SET ] ボタンを巧すと上記手順 2 に戻ります。 

•ク U エイテイブコント□-ルの設赶ま、電源スイッチを[日 FF ] にしても記憶しています。 

•ホワイ K / くランスは [ AW 日]に、 IS 日感度は [ AUTO ] に固定されます。 


|~画 像効まを巧みに合わせて調舊する 

画像効果の強さや色合いなどを、簡単にお好みに合わせることびでをます。 
1 [ WB ] ボタンを巧す 
2をダイヤルを回して調整する 

■調整でさる項目は、選択している画像効果により異なります。 

それぞれの画像効果の r 調整でをる項目」をお読みください。 

• 画像効果の設定を巧うと、画画こ [ <2す] び表示されます。 

• 設定を蜜えない場合は、中む(標準)を選んでください。 

■もう一度 [ WB ] ポタンを押すと撮影画面に戻りまず。 



f 背景をぼかして撮る(ボケほコント□—ル） 

背景のボケ具含を画面で確認しなび5簡単に設定ずることびでをまず。 


2 


[ Fn 4] ボタンを巧す 

をダイヤルを回してボケ具台を設定ずる 

• [ MENU / SET ] ボタンを押すと撮影画面に戻ります。 

(ボケなコント□ール機能を終了するには、 [ Fn 4] ボタンを押し 
てください） 
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撮影 


圃像効果を変えて撮る（クリエイテイブコントロールモード）（続き) 


〇 

目 

¥ 
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1° 明るさを設定ずる 

1 [因]ボタンを巧ず 
2をダイヤルを回して明るさを調整ずる 

• もう一度 [ 因] ボタンを押すと撮該画面に戻ります。 



■ タッチパネルで設定を巧文る 

〇 [(^]をタッチする 
Q 設定ずる項目をタッチする 

[[^]:画像効果 
[[^]:ボケ具合 
[I 因 ]]: 明るさ 



0 スライドバーをドラッグして設定する 

• [ K / IENU / SET ] ポタンを巧すと撮影画面に戻ります。 

(ボケ味コント□ール機能を終了するには、 [ Fn 4] ボタンを押してください) 
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撮震 


围像効まををえて撮る（クリエイテイブコントロールモード）（続き) 




卜曰 


色あせた写真の雰囲気をかをし出した、柔日かいフィルターでず。 
調整できる項目_ 

色合し、 1^ 黄色っぽい色 <!=^ ホっぽい色 



八イキ- 


全体的に明るく、ふんわりと柔日かな雰囲気に仕上げるフィルター 
です。 

調整できる項目______________ 

色合い T ピンクっぽい色 水色っぽい色 
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撮影 


圃像効果を変えて撮る（クリエイティブコントロールモード）（続き) 


〇 


クリエイティブコント□-ルモードの設定方まはが P 9 吕/ 




ダイナ S ツクモノクローム 


コントラストを高めにし、力強いモノク□写真に仕上げるフィル 
ターでず。 

調整できる項目 

コントラスト] 明暗差びルさい 明暗差び大きい 



インプレッシブアー 


強いコントラストで、現実にはない劇的な雰囲気を描を出すフイ 
ルターです。 

調藝でさる項目 

鮮やかさ r 白黒 派手な色合い 



八イダイナ2ツク 


暗いところか5明るいところまで、全体的にバランスのよい明る 
さで描を出ずフィルターです。 

調整できる項目_ 

鮮やかさ I 白黒 派手な色合い 
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撮影 


圃像効果を変えて撮る（クリエイティブコントロールモード）（続き) 


〇 


クリエイティブコント□-ルモードの設定方まはが P 9 吕/ 


目 

¥ 

ク 



ク□スプ□セス 


意外な発色で、独特の雰囲気に仕上げるフィルターでず。 

調整できる項目_ 

色合い I 緑っぽい色/青っぽい色/黄色っぽい色/赤っぽい色 

■後ダイヤルを回して発色させる色合いを選 
び、 [ WB ] ポタンを巧してください。 




トイフォ 


周辺光量を落とした、トイカ六ラで撮影したよラなフィルターです。 
調整できる項目_ 

色合い r オレンジっぽい色<=^ 青っぽい色 
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撮影 


圃像効果を変えて撮る（クリエイティブコントロールモード）（続き) 


〇 
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クリエイティブコント□-ルモードの設定方まはが P 9 吕/ 



ジオラ7 


周辺をぼかし、ジオラマ風に描き出ずフィルターです。 

調整できる項目___ 

鮮やかさ 1 落ち着いた色合い 0=^ 派手な色合い 


■ ぼかし方を設定する 

[ジオラマ]では、ぼかす部分とぼかさない部分を意図的に作ることで、模型を撮影した 
よラな効果を描を出します。撮影する向を（ぼかす向を）やぼかさない部分の位置、大を 
さを設をすることびでをます。 

1 ▲ ボタンを押して設定画面を表示ずる 

• [[^]をタッチしたあと、[〇|]をタッチしてち表示でをます。 

2 ▲/ ▼ボタンまたは ◄/ ►ボタンでぼかさない部分を移動ずる 

■撮影画面で画面をタッチすることでち、ぼかさない部分を移 
動でさます。 

•[己] ] をタッチすると、撮影する向き(ぼかす向き)を設定で 
さます。 

3 後ダイヤルを回してぼかさないき15分の大ささを変更ずる 

• 画面をピンチアウト/ピンチイン （ P 2 1 ) しても、大きさを変更 
でをます。 

• [□旧 P .] ボタンを押す、または [ U セット]をタッチすると、ぼ 
かさない部分の設定は、初期設定に戻ります。 

4 [ MENU / SET ] ボタンを巧してミ夹定ずる 

• [決定]をタッチしてち決定でさます。 



• 撮影画面び通常より遅れて表示され、コマ落としのよラに表示されます。 

• 動画に音声は録音されません。 

■動画は約]/10の時間で記録されます。 （1 日分間撮影した場合、動画記録時間は約1分になり 
ます)表おされる記録可能時間は約] 0倍になります。撮影モードを切り換えたとをは、記録 
可能時間を確認してください。 

• フオーカスモードび [ MF ] の場合、ピントを合わせた場所にぼかさない部分を移動させてくだ 
さし、。 
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撮影 


圃像効果を変えて撮る（クリエイティブコントロールモード）（続き) 


〇 


クリエイティブコント□-ルモードの設定方まはが P 9 吕/ 


目 

¥ 
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ソフトフォーカス 


全体をかしぼかし、柔5かい雰囲気に仕上げるフィルターです。 
調整できる項目_ 

ボケ具合 |" ボケ具合びルさい ボケ具合び大をい 

• 撮影 ii @ び通常より遅れて表示され、コマ落としのように表示されます。 



クロスフイルター 


光源か日の光び十字状に輝く、華やかな雰囲気を描さ出すフィルター 
です。 

調整でさる項目 

光の輝きの長さ輝をび短い 輝さび長い 

• 撮影画面び通常より遅れて表示され、コマ落としのよラに表示されます。 



ワンポイント カラー 


モノク□写真に特定の色だけを残し、印象的に強調するフィルター 
です。 

調整でさる項目 

残す色の量 I 少し色を残す を<色を残す 


■ 巧すちを選ぶ 


1 ▲ボタンを巧して設定画面を表示ずる 

■ [[^]をタッチしたあと、 [0] をタッチしてち表示でをます。 


2 ▲/▼/◄/ ►ボタンで枠を移動し、残ず色を還ぶ 

■画面をタッチすることでち、残す色を選べます。 

■ [□に P .] ボタンを押す、または [ U セット]をタッチすると、 
枠は中央に房ります。 

3 [ MENU / SET ] ボタンを巧してミ夫定ずる 

• [決定]をタッチしてち決定でをます。 



•被写体によつ口ま、設定した色び残らない場合びあります。 
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撮影モード：@@ 

被写体や撮影状況に含わせてカメラび最適な設定を巧ラので、カメラにおまかせで気軽に 
撮りたいとさにお勧めです。 

1 モードダイヤルを[曲]に合わせる 

■インテ U ジェントオートモードまたはインテ U ジェントオートプラスモードのどちらか最 
後に使用していたモードに切り換わります。 （ P 1 日 2) 

お買い上げ時は、インテ U ジェントオートプラスモードび設定されています。 

之 被写体に画面を合わせる 

■力;< ラび最適なシーンを判別すると、各シーンのアイコンび2秒間 
青色で表示後、通常の赤色に変わります。 

• 被写体をタツチすると追尾 AF 機能び働きます。[回]ボタンを押し、 

シャッターボタンを半巧ししてち可能です。詳しくは 129 ページ 
をお読み < ださい。 



■ 自動シーン判別について 

写真撮影時 


E i 人物 

因 i 風景 

因'マクロ 


旧 i 夜景&人物※1 

巧 i 夜景 

巧咏ちゃん※ 2 

胃 i 夕焼け 


[み A ] けート)選択時のみ 

《2 [個人認証]を[日 N ] に設定時、顔登録 ( P 1 己已) の誕生曰び設定済みで、年齢び3歳未満の人物 
を顔認識したとをのみ表示されます。 

動画撮影時 


回 i 人物 

囚 i 風景 

旧 i □-ライト 

K 3 i マクロ 


• どのシーンにも当てはま日ない堤合は [の] になり、標準的な設定を巧います。 

■[回]、[旧]、[巧] のときは、力^ラび人の顔を自動的に検巧し、認識した顔にピントや露出を合わせま 
す。爛認識） 

■[因] と判別された場合に、三脚などを使用し、ブレの量びかないと力;<ラび判斷したともシャツ 
タースピードは通常より遅くなります。撮影中はそのままカメラを動かさないよラにお気をつけ 
<ださい。 

■追尾 AF 時は、指定した被写体に最適なシーンを判別します。 

■[個人認証]をり N ] に設定席登録した顔に近い顔を認識すると、 [因]、[旧]、[巧] のも上に[刊び表示 
されます。 

■じ(下のよラな条件によって、同じ被写体でち異なるシーンに判別される場合びあります。 

-被写体条件 

顔の明暗/被写体の大ささ•色/被写体までの距離/被写体の濃淡/被写体び動いているとさ 
_撮畳く,条件 

夕暮れ/朝焼け/お照度/手ブレび発生したとを/ズーム倍率 
•意図したシーンで撮影したし)場合は、目的に合った撮影モードで撮影することをお勧めします。 


@続く 
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カメラにおまかせで撮る（インテリジェントオートモード）偏き） 


〇 

目 

お 
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■ フラッシュ 

フラッシュを閉じているときは[送)]に、開いているときは[み A ] (オート）に設定されま 
す。フラッシュを開いているときは、被写体の種類や日月るさに合わせて、カメラび自動 
で[み A ]、 [み急](赤目軽減才ート）、[み基]、または[が]に設定します。 

•フラッシュを使ラときは、フラッシュを開いてください。 （ P 1 1 1) 

• [ i ちを]、[み惡]のときは、デジタル赤目補正び働きます。 

• [み塞]、[が]のときは、シャッタースピードび遅くなります。 

■ 自動で働<機能と設定で去ないメニューについて 

カメラび最適な設定を巧ラため、政下の機能び自動で働をまず。 

-自動シーン判別/逆光補正/顔認識/才ートホワイトバランス/インテ U ジェントに0/ 

デジタル赤目補正/超解像/のレンジコント□ー ル/長秒ノイズ陈去/シェーディング補正/ 

クイック AF / ARi 助光 

カメラび自動で最適な設定を行ラため、];(下のメニューは設定でをません。 

-撮影メニューにつし、ては 141 ぺージの r 撮影六ニューを使う」、動画撮影メニューについては] 己8 ぺージ 
の「動画撮影;><ニューを使ラ」をお読み<ださし、。 

-カスタムメニューの[カスタムセット登録]/[露出>^-夕一]/[ AF / AE □ック切換]/[ AF / AE □ック維持]/ 
[クイック AF ]/ [アイセンサー AF ]/ [ダイレクトフオーカス移動]/[シャッター半巧し冉 F ]/[ AF 補助光]/ 
[ AF + MF ] 


•逆光補正について 

-カメラび自動で画像を明るくすることにより、逆光時に被写体び暗く写らないよラに補正します。インテ 
1」ジェントオートモード時は、逆光補正が自動で働さます。 
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撮影 


カメラにおまかせで撮る（インテリジェントオートモード）偏き) 


〇 
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背景をぼかして撮る(ボケほコントロール) 


背景のボケ具合を画面で確認しなびら簡単に設定することびできます。 


2 


[ Fn 4] ボタンを巧す 




をダイヤルを回してボケ具合を設定する 




の 


ボケ具含び大去い ボケ具台びルさい 

• [ MENU / SET ] ボタンを巧ずと撮影画面に戻ります。 

(ボケ味コント□-ル機能を終了するには、 [ Fn 4] ボタンを巧してください) 


■ タッチパネル操作時 


〇 [日]をタッチする 

@ [[ Mj ] をタッチして、設定画面を表示ずる 
0スライドバーをドラッグして設定する 

• [ K / IENU / SET ] ポタンを押すと撮影画面に戻ります。 

(ボケ味コント□-ル機能を終了するには、 [ Fn 4] ボタンを巧して 
<ださい） 



•インテ U ジェントオート （巧5 またはが）モードのボケ味コント□-ル設定画面では、オート 
フオーカスモードび[田]]になります。画面をタッチすると、 AF エ U アの位置を設定でをます。 
(大ささは変更でをません） 

♦使用するレンズによっては、ボケ具合を操作しているとをに、レンズ部か5音びすることびあり 
ますび、このとさの音はレンズの絞り動作によるをので、異常ではありません。 

■使用するレンズによっては、動画撮震中にボケ具合を操作すると、その動作音び記録されることびあります。 
■使用するレンズによっては動作しない場合びあります。対応レンズについでま、ホームページをご覧ください。 
•ク U エイテイブコント□-ルモードの[ジオラマ]では、ボケ味コント□-ル機能を使えません。 
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撮影 


カメラにおまかせで撮る（インテリジェントオートモード）偏き) 
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巧るさやち合いを変えて撮る(インテリジェントオートプラスモード) 


撮該モード： I が I 


インテ1」ジェントオートモードでカメラび設定した巧 
るさや色合いを、お巧みに調整でをるモードです。 



1 インテリジェントオートモード時に [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

2 ►ボタンで[圆]を選び、 [ MENU / SET ] ボタン 
を巧ず 

• [DISP.] ボタンを押す、または [|iirr|] をタッチすると、還巧さ 
れているモードの説0月び表示されます。 

■ メニューび表示されないとさは、メニュー画面の[巧5]タブを還 
んで < ださい。 



I " 明るさを設定ずる 

1 [因]ボタンを巧す 

2をダイヤルを回して明るさを調整ずる 

• もう一度 [ 因] ボタンを押すと撮該画面に戻ります。 


色合いを設定ずる 

1 [ WB ] ボタンを巧す 

2をダイヤルを回して色台いを調藝ずる 

■画儘の色合いを赤っぽい色か5青っぽい色まで調整します。 

■をラー度 [WB] ボタンを巧すと撮影画面に戻ります。 

@続く 
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撮影 


カメラにおまかせで撮る（インテリジェントオートモード）偏き) 


■ タッチパネルで設定ををえる 

〇 [[^]をタッチする 
@設定ずる項目をタッチする 

[哩]]:色含い 
[[^]:ボケ具合 
[[MJ]: 明るさ 

〇 スライドバーをドラッグして設定する 

• [K/IENU/SET] ポタンを巧すと撮影画面に戻ります。 

(ボケ味コント□ール機能を終了するには、 [Fn4] ボタンを押してください) 



•設定した明るさと色合いは、電源スイッチを[日 FF] にする、または他の撮影モードに変更すると、 
標準冲む点)に戻ります。 
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撮® /も'好みの設定を登録して撮るけスタムモ-ド) 


撮影 モー ド： に[]@臣§ 

現在のカメラの設定内容をカスタムセツ ト として登録しておくことびでさまず。カスタム 
モードで撮影すると、登録したとさと同じ設定で撮影することびでをます。 

• お買い上げ時、カスタムセツトにはプ□グラム AE モードの初期設定び登録されています。 


-設定を登録ずる(カスタムセツト登録) 


同じ設定で撮影でさるよラに、現在のカメラの設定巧容を[カスタムセツト登歸]で已つま 
で登録しておくことびでをます。 

準備:あ5かじめ保をしたい状態の撮影モードに設定し、本機で六ニュー設定する。 

1 カスタムメニューか目[カスタムセツト登録]を選ぶ ( P 38) 

之 ▲/ ▼ボタンで登録したいカスタムセツトを選び、 [ MENU / SET ] ボタ 
ンを巧ず 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 


カスタムセット 

内容 

C 1 

モードダイヤルの C 1 に登録されます。 

C 2 

モードダイヤルの C 2 に登録されます。 

C 3-1 

モードダイヤルの C 3 に登録されまず。 

■ 3 つまでカスタムセツトを登録でさますので、状況に合わせて 
使い分けいただけます。 

C 3-2 

C 3-3 
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登録したカスタムセツトで撮る 


[カスタムセツト登録]で登録した設定を、簡単に呼び出すことびでさます。 

I モードダイヤルを [ C 1]、[ C 2] または [ C 3] に合わせる 

•モードダイヤルをに 3] に合わせた場合は、 に 3-1 ]、 に 3-2] ま;■こは に 3-3] にき緑された力 
スタムセツトび呼び出されます。最をに使ったカスタムセツトび呼び出されます。 

カスタムセツトを変更するとをは、 

^手順2、3へ 

2 [ MENU / SET ] ボタンを巧して、メニューを表示ずる 

d ◄/ ►ボタンで使いたいカスタムセツトを選び、 [ MENU / SET ] ボタン 
を巧ず 

•選択されているカスタムセツト表示び画面に出ます。 カスタムセツト表示 

- ぶ TD. 感 粒が細 Q 


■ 設定をおちした場合は 

モードダイヤルを C 1、 C 2 または C 3 に合わせた状態で—時的にメニュー設定を変更して 
わ、登録巧容は変更されません。登録内容を変更する場含は、カスタム ■>< ニューの[カスタ 
ムセット登録]で登録内容を上書きしてください。 


•し U 下のメニュー項目はカスタムセツト登録されず、他の撮影モードに反映されます。 


撮彰メニユー 

セットアップメニュー 

カスタムメニュー 

-[個人認証]で登録されたデータ 
-[プ□フイール設定]の設定内容 

-すべての;ニュー 

-[タッチ再生送り速度] 

-[メニューガイド] 
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おえるモ - F : 画圖 面画国画 國圓國 图國圈 

撮影時の手ブレを感知して、カメラび自動的に補正し、ブレのかない画像を撮ることびで 
さます。 


手ブレ補正機能に対応したレンズが必要でず。 

-交換レンズ （H-HS] 203己、 H-VS01 414 0) には、手プレ補正磯旨目びあ D ます。 

•交換レンズ (H-HS1 203己、 H-VS01414 日）には、日. I.S. スイッチびあります。レンズの日. I.S. ス 
イッチを [ON] にすることで手ブレ補正機能び働くよラに設定ずることびでをます。（お買い上げ 
時は!; ((#})] に設定されています） 

■ 撮影メニューで手ブレ補正を設定する 

1 撮影メニューか日[手ブレ補正]を選ぶ ( P 38) 

2 ボタンで項目を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 


項目 

設定内容 

り li ])( 通常） 

上下左ちの動をに対する手ブレを補正します。 

。齡(流し撮り） 

上下の動をに対する手プレを補正します。流し撮り（一定の方向に向かって 
動いている被写体の動定に合わせて、本機を振りなびら撮該する方法)ずる 
とさに適しています。 

OFF 

手ブレ補正は働をません。（日. I.S. スイッチのないレンズをご使用の堤合のみ 
選択でさます） 


• 手プレ補正機能のないレンズを使用した場合、[手ブレ補正]は選択できません。 
■設定後はメニューを終了してください。 


■ 手ブレを防ぐために 

手プレ警告表示い(回II]び表示されたとをは、手ブレ補正、兰脚、セルフタイマー （P1 40)、 
シャッタ ーU モコン(別売： DMW-RSLl )(P244) などをお使いください。 

■特に政下の場合にはシャッタースピードび遅くなって撮影されますので、シャッターを切ったあ 
と、画像び出るまで本機を固定してください。云脚の使用をお勧めします。 

-ス□ーシンク □ 

-ホ目軽減スローシンクロ 

-シーンガイドモードの[夜景をきれいに撮る]/[夜空をクールに撮る]/[夜景を暖かく撮る]/ 

[夜景をアーティスティックに撮る]/[イルミネーションをキラキラ撮る]/ 

[夜景をバックに人物をされいに撮る] 

-シかッタースピードを遅くしたとを 

@続く 
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•王脚を使用するときは、手ブレ補正を[日 FF] にすることをお勧めします。[日 FF] に設定すると、画 
面に [(( 鹏;] び表示されます。 

■政下の場合、手ブレ補正び効さにくくなることびあります。シャッターボタンを押し込む隙は、手 
ブレにお気をつけください。 

-手プレび大さいとさ、ズーム倍率び高いとさ 
-デジタルズーム使用時 
-動さのある被写体を追いなびら撮影するとを 
-室内や薄暗い場所での撮影で、シサッタースピードび遅くなるとを 
■政下の場合、 [Hi リでの流し撮りの効果び出にくくなります。 

-夏の日中など、明るいところ 
-シかッタースピードび1/100より速し、場合 

-被写体の動さび遅く、本機を振る速度びあまりにち遅い場合(背景び流れません） 

-本磯が被写体の動をにラまく追いつけていない場合 
• [1(|| リ での流し撮りは、ファインダー撮影をお勧めします。 
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ぉぇるモ - F :画!圖面画国圃國圓图國國圖 

■ ズームの種類と撮嚴倍率 


種類 

光学ズーム 

EX テレコン （ EX ) 

デジタルズーム 

撮影倍率 

使用するレンズによって異 
なります。 

写責時：最大吕倍**1 
動画時：吕.4倍*2 

2倍(に X] 選お時） 

4倍 ([4 X ] 選お時） 

画質 

劣化しない 

劣化しない 

拡大するほど劣化する 

条件 

なし 

写真時: 1。白 ページをお読み 
ください。 

動画時: [ EX テレコン觸画)] 
を[日 N ] に設定する 

撮該メニューまたは動画撮 
影方ニューの[デジタ J レズー 
ム]を [2 X ] または [4 X ] に 
設定する 


《 ] 記録画素数 [ SK 4 M )、 画像横縦比[旺] ] 選択時。記録画素数や画像横縦比により変わります。 
《2画質設定 [ FHD /30 P ]、[ FHD /24 P ]、[ FHD / SOp / O ]. [ FHD /24 p / n ] 選択時。 

[ HD /3 日が選択時は、 EX テレコン倍率は 3.6 倍に変わります。 

[ VGA /3 日が選択励ま、 EX テレコン倍率は 4.8 倍に変わります。 

Ul 下の場合は、 EX テレコンでの化大はでさません （ 1倍)。 

- [ FHD /巨〇日]、 [ FHD /60 i ]'[ HD / 巨 Op / B ] 設定時 
-[ス □-/ クイック効果]を[把/2,]、 [£： 也!に設定時 
-ク I 」エイテイブコント□ールモードの [ トイフオト] 


■デジタルズーム使用時は己脚を使用し、セルフタイマー ( P 140) を使って撮影することをお勧め 
します。 

• 政下の場合、デジタルズームは使えません。 

-インテ U ジェントオート（巧3または巧を）モード 
-シーンガイド亡ード 

-ク U エイティブコント□ールモードの [ トイフォト]、[ジオラマ] 

-[多重露出]設定時 


■ 化学ズーム 

ズーム U ングを回して、風景などをにく（に角: W 側)撮ったり 
人や物を大きく（望遠: T 側)撮ることびできまず。 

〇側に回ず: 望遠、大をく撮る 
⑩側に回ず: に角、にく撮る 
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写真撮影時に EX テレコンをほう 


撮影ニューの [ EX テレコン(写真)]で、画質を劣化させずに写真を大さく撮ることびで 
さます。 

• [ EX テレコン泻真)]使用時は、記録画素数を [ M ] または阁（团3付きの記録画素数)に設定して 
<ださい。 


項目 

設定内容 

ZOOM 

UTF の操作で、 EX テレコンの最大倍率まで手動でズーム操作でをます。 


〇フアンクションボタンを押す 

■ [ Fn ボタン設定] ( P 42) で[ズーム操作]を設定したファンクションボタ 
ンを押して < ださい。 

Q ◄/► ボタンまたは ▲/▼ ボタンを押ず 

ゆっくりズームする 速くズームする 

■ちラー度ファンクションボタンを巧すか、一定時間び経過するとズーム 
操作び終了します。 


•パワーズーム(電動式ズーム）に対応した交換レンズで[ステップズーム] 

( P 已 8) を [ ON ] に設定樹ま、ファンクションボタンを押すと、前後のダイヤル 
かコント□ールダイヤルにステップズーム操作び割り当て5れます。 

TELE CONV . 

EX テレコンの最大倍率に単純拡大します。 

OFF 

- 


■ 画面表示 ([ ZOOM ] 設定時) 



光学 ズーム 領域(焦点距離) ‘X ‘ 写真時の EX テレコン領域(ズーム倍率) 


※パワーズームに対応した交換レンズをお使いの場合のみ表示されます。 

■パワーズームに対応した交換レンズでに日日 M ] に設定樹ま、光学ズーム領域の T 端までズーム樓 
に、 EX テレコン領域に入ります。 

■ズーム倍率は目安です。 


■ EX テレコン使用時は、写真と動画のズーム倍率び異なるため、写真撮該画面と動画撮該画面の画 
角び変わります。[記録枠表示] ( P 己目) の設定を撮影したいモードに合わせておくと、あらかじめ 
撮影時の画角を確認でをます。 

•政下の場合、 EX テレコンは使えません。 

-ク U エイティブコント□ールモードの [ トイフオト] 

- [クオ U ティ]を [ RAW : ミ:]、 [ RAW ム ] 、 [RAW ] に設定時 
-[連写速度]を [ SH ] に設定時 
- [ HDR ] を[日 N ] に設定時 
-[多重露出]設定時 
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タッチ操作でズームをほう 


タッチ操作でズーム操作を巧ラことびでさます。（タッチズーム） 

(光学ズーム、写真時の EX テレコンのみ操作できます） 

■パワーズームに対応していない交換レンズ ( H - HS 1 2日3己、 H - VS 01 414 0) をお使いの場合は、 
[ EX テレ]ン(写真)] ( P 1 日 9) をに0日1\/1]に設定すると、写真時の EX テレコンのみ操作できます。 


1 [印をタッチずる 


2 [國]をタッチずる 

■スライドバーび表示されます。 


3 スライドパーをドラッグして、ズーム操作を 
巧ラ 

•タツチする位置により、ズームスピードは変わります。 


[▲]/[▼] 

ゆっくりズームする 

[を/[み 

速くズームする 



■もう一度[@]をタッチすると、タッチズーム操作を終了します。 


■[ステップズーム] ( P 己 8) を[日 N ] に設定時は、ステップズーム用 
のスライドバーび表示されます。 
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/ フラッシュを使って撮る 


使ぇるモ-ド：幽 I 圖面 [ AJ 国画圓图妈 I 國 

■ 内蔵フラッシュを開く/巧じる 

〇 内蔵フラッシュを開くと、フラッシュ撮影び巧能になります。 


= ® 開くとき 

y 電源スイッチを [ ON ] にし、 

フラッシュオープンボタンを巧ず 

も、 ©閉じるとき 

內蔵フラッシュの巧端付近を真上から巧す 

S ■無理に閉じよラとすると故障の原因になり 

ます。 

•使わないときは、内蔵フラッシュは必ず閉 
じておいて < ださい。 


巧端付近を 



•内蔵フラッシュは自動では開をません。 

•内蔵フラッシュを閉じるときに、指などを挟まないようにお気をつけくださし、。 


■ フラッシュ撮嚴可能轟囲 

フラッシュ撮影時に被写体との距離び近い場含、レンズでフラッシュ光び遮日れたり、フ 
ラッシュ光の照明範囲がとなるため、撮影画像の一部び暗くなります。被写体との距離を 
確認しなびら撮影して < ださい。 

フラッシュ光び遮5れる被写体との距離やフラッシュ光び届く距離は、使用するレンズに 
よって異なりまず。 



•に日感度上限設定 ( P 120) を[日 F 鬥に設定時の範囲です。 


@続く 
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■フラッシュ撮該時、被写体からの距離び近すざると白飛びび起さる場合びあります。カスタムメ 
ニューの[八イライト表示]を [ ON ] に設定すると、オートレビュー時または再生時に白飛びの起 
こっている部分び黒と白の点滅で表示されます。[フラッシュ光量調整] ( P 1] 目) をマイナス方向 
に設定するなどして、再度撮該することをお勧めします。 

■フラッシュに物を近づけたり、発光中にフラッシュを閉じないでください。熱や光で変形、変色す 
る場合びおじます。 

■赤目軽減強制発光などの予備発光の直穫にフラッシュを閉じないでください。故障の原因となり 
ます。 

•被写体に近すざたりフラッシュ光び十分に届かない被写体を撮影すると、適正露出にな5ず、白っ 
ぽく撮れる場合や暗くなる場合びあります。 

•フラッシュ充電中は、フラッシュアイ]ンび赤に点滅し、シャッターボタンを全押ししてを、撮影 
でをません。 

•フラッシュ光び十分に届かなし恤写体を撮影すると、ホワイトバランスび合わない場合びあります。 

■使用するレンズによってはフラッシュ光び遮られたり、フラッシュ光がレンズの画角をカバーで 
舌ないため、撮影面像の一部び暗くなる場合びあります。 

■フラッシュ使用時にレンズフードを付けていると、フラッシュ光びレンズフードに遮られ、画面 
の下び暗くなり、調光もできなくなります。レンズフードを外して使用することをお勧めします。 

■撮影を繰り返すと、フラッシュの充電に時間びかかる場合びあります。アクセス表示び消えてか 
5撮該して < ださい。 

■赤目軽減の効果には個人差びあり、被写体までの距離や被写体の人び予備発光を見ていないなど 
の条件によって、効果び現れにくい場合びあります。 

■外部フラッシュ装着樹ま、外部フラッシュび優先されます。外部フラッシュについ口ま、 241 ペー 
ジをお読みください。 





フラッシュモードを切0換える 


使ぇるモ面 IAI 国画回图0國 

撮影内容に含わせて、内蔵フラッシュの発光のしかたを設定でをます。 
■フラッシュを開いて<ださい。 


目 

¥ 


フラッシュは2回発光しまず。特に[が>]、い s@] に設定した場ちは、発光間隔び長くなり 
まずので、2回目の発光終了まで動かないよラにしてください。 

■ フラッシュモード別のシャツタースピード 


フラッシュ 

モード 

シャツタースピード 

フラッシュ 

モード 

シャツタースピード 

ち 

]/6〇&2〜1/16〇敕 

が 

1〜1 /4000秒 

4< S > 





60&3〜1/4〇〇〇殺 


《2シャツター優先冉 E モード時は日日砂、マニュアル露出モード時は巨（バルブ)となります。 

《3マニュアル露出モード時は巨りりレプ)となります。 

• フラッシュ発光時は、シャッタースピードび1/160秒より速い設定には設定できません。 

■インテ U ジェントオート（な5またはが)モード時のシャッタースピードは判別シーンによって異 
なります。 

@続く 


撮影メニューか5 [フラッシュ設定]を選ぶ (P38) 

▲/▼ ボタンで[フラッシュモード]を選び、 [MENU/SET] ボタンを押ず 
▲ /▼ ボタンで項目を還び、 [MENU/SET] ボタンを巧ず 


項目 

設定内容 

ち：強制発光 
ち⑩：ホ目較鹏錦瞬^※1 

フラッシュを強制的に発光させまず。 

■逆光時や苗光：订などの照明の下に被写体があるときなどに適し 
ています。 

ち S :ス□-シンク □ 

4s ◎:ホ目軽減ス □- 
シンクロ※！ 

フラッシュ発光ととちにシャッタースピードを遅くして背景の 
夜景などち明るく写します。 

•夜景を背景に人物を撮影するときなどに適しています。 
•シャッタースピードを遅くすると画像びブレることびありま 
ず。=脚の使用をお勧めしまず。 

@ :発光禁止 

どのよラな撮影状況でをフラッシュび発光しません。 

•フラッシュ禁止の場所で撮影ずるときなどに適しています。 
•内蔵フラッシュ使用時に発光禁止にするには、フラッシュを開 
じてください。 


[フラッシュ設定]の[発光モード]を [ TTL ] に設定時のみ設定できます。 


t 2 3 
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撮影 


フラッシュを使って撮る（続き) 


〇 

目 

¥ 

ク 


■ 撮影モード別フラッシュ設定 

設定でをるフラッシュ設定は、撮影モードによって異なります。 
(〇:設定可 、X :設定不可、◎:シーンガイドモード初期設定） 


撮影モード 

4 

み@ 

巧 



店3インテリジェントオートモード 

X 巧 

X 巧 

X 巧 

X 巧 

〇 

面 f インテリジェントオートプラスモード 

X ぉ 

X 激 

X 巧 

X 激 

〇 

P プ□グラム AE モード 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 絞り優先 ae モード 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

S シャッター擾巧 AE モード 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

M マニュアル露出モード 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

ぷ M クリエイティブ動画モード 

X 

X 

X 

X 

〇 

わ クリエイテイブコント□ールモード 

X 

X 

X 

X 

〇 

[SCNl 

シーンガイド 
モード 

人物をきれいに撮る 

〇 

◎ 

X 

X 

〇 

人物の邮ををれいに撮る 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

逆光でふんわり撮る 

X 

X 

X 

X 

© 

逆光でしっかり撮る 

© 

X 

X 

X 

〇 

ほのぼのした雰囲気で撮る 

X 

X 

X 

X 

© 

子どちをかわいく撮る 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

風景をきれいに撮る 

X 

X 

X 

X 

© 

青空を立わやかに撮る 

X 

X 

X 

X 

© 

夕焼けを幻想のに撮る 

X 

X 

X 

X 

© 

夕焼けを印象のに撮る 

X 

X 

X 

X 

© 

水面をキラキラ撮る 

X 

X 

X 

X 

◎ 

夜景をきれいに撮る 

X 

X 

X 

X 

© 

夜空をクールに撮る 

X 

X 

X 

X 

〇 

夜景を暖かく撮る 

X 

X 

X 

X 

© 

夜景をァーティスティックに撮る 

X 

X 

X 

X 

© 

イル S ネーシヨンをキラキラ撮る 

X 

X 

X 

X 

© 

夜景をバックに人物をきれいに撮る 

X 

X 

X 

© 

〇 

巧をふんわり撮る 

© 

X 

X 

X 

〇 

料理をおいしそラに撮る 

© 

X 

X 

X 

〇 

スイーツをかわいく撮る 

© 

X 

X 

X 

〇 

動くぺットををちんと撮る 

◎ 

X 

X 

X 

〇 

スポーツををれいに撮る 

〇 

X 

X 

X 

〇 

モノク□で撮る 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


《撮影メニューによる設定はできません。フラッシュを開くと[み A ] び設定されます。 （ P 100) 
•撮影モードを変更すると、フラッシュの設定び変わることびあります。変更び必要な場合には、再 
度フラッシュ設定をしてください。 

•設定したフラッシュ設定は電源を [ OFF ] にしても記憶しています。シーンガイドモードでシーンを 
変更すると、シーンガイドモードのフラッシュ設定はシーンを変更するたびに初期設定に戻ります。 
•動画撮影時はフラッシュは発光しません。 
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を幕シンク□に設定ずる 


使スるモ - K : の画面 uyij 回图妈 I 

後幕シンク□とは、車など動きのある被写体をス□ーシャッターでフラッシュ撮影する場 
合、シャッターび開じる直前に発光ずる撮影ちまでず。 

1 撮影 メニューか日[フラッシュ 設定] を 選ぶ (P38) 

2 ▲/ ▼ボタンで [フラッシュ シンク □] を選び、 [MENU/SET] ボタンを巧ず 

3 ▲/▼ ボタンで項目を還び、 [MENU/SET] ボタンを押ず 


項目 

設定内容 

さをまぐ 

巧幕 

一般的なフラッシュ撮該のちまで す。 I 

B 


ちとま< 

後幕 

被写体のをろに光源び写 D 、 躍動感び出ます。 I 

■ 



• 通常は[先幕]に設定してください。 

•帷幕]に設定すると、画面のフラッシュアイコンに [2ncl] び表示されます。 

• ロラッシュ設定]の[発光モード]を [TTL] または[マニュアル]に設定時のみ設定できます。 （P 11目） 
•フラッシュシンク□の設定は、外部フラッシュ使用時にを有効です。(ワイヤレスフラッシュを除く） （P241) 
■シャッタースピードび速いときは、フラッシュシンク□の効果び十分に得日れなし懼合びあります。 
•[後幕]設定時は、 [ が> ] 、い s@] に設定でをません。 


フラッシュの発光■を調整ずる 


使スるモ - K : の画国 IMJ 回國绍 I 國 

フラッシュで撮影した写真び明るすぎたり暗すぎたりする場含は、フラッシュの発光量を 
調整してください。 

1 撮影メニューか日[フラッシュ設定]を選ぶ (P38) 

2 ▲/ ▼ボタンで[フラッシュ光量調整]を選び、 [MENU/SET] ボタンを巧す 

3 ◄/ ►ボタンでフラッシュの発光量を設定し、 [MENU/SET] ボタンを押ず 

• -3 EV から+ 3 EV の範囲で、1/3 EV ごとに調整できます。 

•フラッシュ発光量を調整しない場合は、"±日"を選んでください。 

■フラッシュ発光量び調整されているときは、画面のフラッシュアイコンに [+] または [-] び表示されます。 
•[フラッシュ設定]の [ 発光モード]を [TTL] に設定時のみ設定できます。 CP116) 

• フラッシュ発光量は、 [因] ボタンを巧して前ダイヤルを回しても調整できます。 （P 1 1 9) 
•[フラッシュ光量調割の設赶ま、列部フラッシュ使用時にも潮です。(ワイヤレスフラッシュを除く） （P241) 
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撮影メニューか日[フラッシュ設定]を選ぶ ( P 38) 

▲ /▼ ボタンで[マニュアル発光量設定]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 
◄/ ►ボタンで発光量を設定し、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

*[1/1] (フル発光)〜 [1/1 281まで、1/3段ごとに設定できます。 


〇 

目 

¥ 

ク 


フラッシュを使って撮る（続き） 


露出捕正時に巧嵐フラッシュ発巧量を連動させる 


使ぇるモ-ド： 面画运 J 画包 J 图國國 

撮影;ニューの[フラッシュ設定]の[露出補正連動]を [ ON ] に設定時は、露出補正量に応 
じて内蔵フラッシュの発光量を自動的に調整されます。 

■露出補正については、 11白 ページをお読みください。 

• 薩出補正連動]の設定は、外部フラッシュ使用時にも有効です。 CP241) 


巧巧モードを巧更ずる 

(マニュアルフラッシュ/ワイヤレスフラッシュ） 


使えるモ-ド： 面画运 J 画凹國园 

ロラッシュ設定]の[発光モード]で、フラッシュの種類を設定できます。 


項目 

設定内容 

TTL 

カメラび自動的にフラッシュの発光量を設定します。 

マニュアル 

フラッシュの光量比を手動で設定します。 [TTL] では発光量び大をくなりびちな暗 
いシーンなどでち、意図どおりの撮影びでさます。 

ワイヤレス 

ワイヤレス撮影機能のある外部フラッシュ(別売)使用時に設定します。 


•[マニュアル]に設定すると、画面のフラッシュアイ]ンに光量比 （[1/1] など)び表示されます。 
■[ワイヤレス]に設定すると、画面のフラッシュアイコンに [WL] び表示されます。 


r 光量比を設定ずる（[マニュアル]還択時） 


f 2 3 
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撮影 


フラッシュを使って撮る（続き) 


^ \ ワイヤレスフラッシュの設定をする【[ワイヤレス]還択時） 

ワイヤレス撮影機能のあるフラッシュライト(別売： DMW-FL3 巨 0L) を使ラと、3つのグ 
ループのフラッシュと内蔵フラッシュを別々に発光制御でをまず。 

準備：本機のフラッシュ日 PEN ボタンを押して、フラッシュを開いてください。 

^ W 1 外部フラッシュの設定を RC モードにして、配置する 
ち •外部フラッシュのチャンネルとグループを設定してください。 

2 撮影メニューか5 [フラッシュ設定]を選ぶ (P38) 

夺、 3 ▲/ ▼ボタンで[ワイヤレスチャンネル]、[ワイヤレス FP]、 [ワイヤレス通信光量] 

または[ワイヤレス設定]を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す 
4 ▲/▼ ボタンで項目を選び、 [MENU/SET] ボタンを巧ず 

[ワイヤレスチャンネル] 

コント□ールするが部フラッシュと同じチャンネルに含ねせてくださし、。 

設定: [ 1 CH] 、[吕 CH]' [3CH] 、 [4CH] 

[ワイヤレス FP] 

ワイヤレス撮影時に、外部フラッシュび FP 発光（フラッシュび高速で発光を繰0返ずこ 
と）しまず。速いシャッタースピードでもフラッシュ撮影び可能になりまず。 

設定： [ON]、[OFF] 

[ワイヤレス通信光量] 

ワイヤレス撮影時に、内蔵フラッシュの通信発光の強さを設定します。 

設定:[強]、[中]、[弱] 

@続く 


117 






[ワイヤレス設定] 

• [AF/AE LOCK] ボタンを押すと、テスト発光を行います。 



項目 

設定内容 

内蔵※ 

発光モード 

TTL： カメラび自動的に内蔵フラッシュの発光量を設定します。 

OFF： 内蔵フラッシュは通信発光のみ行います。 

フラッシュ 
光量調整 

内蔵フラッシュの発光量を手動で調整します。 

A グループ/ 
B グループ/ 
C グループ 

発光モード 

TTL： カメラび自動的に外部フラッシュの発光量を設定します。 

AUT 曰ぷ：外部フラッシュ側でフラッシュの発光量を設定します。 
マニュアル：が部フラッシュの光量比を手動で設定します。 

OFF： 設定したグループの外部フラッシュは発光しません。 

フラッシュ 
光量調整 

[発光モード]を [TTL] に設定時のが部フラッシュの発光量を手動で 
調整します。 

マニュアル 
発光量設定 

[発光モード]を[マニュアル]に設定時の外部フラッシュ光■比を設定します。 
• [1/1] (フル発光)〜 [1/128] まで、1/3段ごとに設定できます。 


《[ワイヤレス FP] を[日 N] に設定時は設定でをません。 

■ ワイヤレスフラッシュの制御可能轟囲 

ワイヤレスフラッシュのワイヤレス受光部をカメラ側に向けて設置しまず。次の図は設置 
範囲の目安です。範囲は周辺環境により異なります。 



■ワイヤレスフラッシュの設置数は1グループ最大3台をお勧めします。 

•被写体び近すぎる場合、通信用の発光び露出に影響を与えることびあります。俩蔵フラッシュを 
デイヒューザーなどで減光すると症状び緩和されます） 
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おえるモ - K : 面画国國圓图國國 

被写体と背景の明るさに大きく差びある場合など、適正な露出び得日れないときに補正し 
ます。 


[因]ボタンを J 甲ず 


2 後ダイヤルを回して露出を補正ずる 

• [D に P.] ポタンを巧すと、後ダイヤルと前ダイヤルの動作を入れ 
替えることびできます。 

•露出補正値は一己 EV 〜+已 EV の範固で設定巧能です。 

動画撮影時は 一3 EV 〜+ 3 EV の範囲で設定可能です。 

• 露出を補正しない場をは、"±日"を選んでください。 




露出補正 


3 前ダイヤルを回してフラッシュ発光量を調整ずる 

•撮影;< ニューの[フラッシュ設赶の薩出補正連動] (P116) を 
[ON] に設定し、[フラッシュ設赶の[発光モード] (P116) を 
[TTL] または[ワイヤレス]に設定時のみ操作でをます。 
■フラッシュ発光量は、撮影;<ニューの[フラッシュ設定]の[フ 
ラッシュ光量調整]でち調整でをます。 （P1 1日） 


4 [因]ボタンを巧してミ夫定ずる 

• シャッターボタン半巧しでち決定でさます。 


•撮影メニューの[フラッシュ設定]の歷出補正連動]を[日 N] に設定樹ま、露出補正量に応じて巧 
蔵フラッシュの発光量ち自動的に調整されます。 （P1 1日） 

■露出量び-3 EV から+ 3 EV の範囲を超える場合、撮影画面の明るさはそれ政上変化しません。 
撮影画像の実際の明るさは、オートレビューや再生画面で確認しなびら撮影することをお勧めし 
ます。 

■設定した露出補正量は、電源スイッチを[日 FF] にしても記憶しています。 

■被写体の明るさによっては、露出補正でをない範囲びあります。 
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使ぇるモ-ド： 因困国画画回]固图 

光に巧する感度り so 感駐を設定できます。数値を高く設定すると、暗い場所でも明るく 
〇 撮ることびでをます。 



ク 


2 をダイヤルを回して旧0感度を選ぶ 

■ [□旧 P .] ボタンを巧すと、をダイヤルと前ダイヤルの動作を入れ 
替えることびでをます。 

3 前ダイヤルを回して旧0感度の上限を設定ずる 

•に日感度び [ AUTO ] または[日 ISO ] 時に働をます。 

4 [ ISO ] ボタンを押してミ夫定ずる 


旧0感度上限設定 



旧0感度 


• シャッターボタン半押しでち決定でをます。 


旧0感度 

設定内容 

AUTO 

明るさに応じて、自動的に IS 日感度を調整します。 

• 最大 [IS 曰 3200] ロラッシュ使用時 [IS 曰] 6日日])※1 

日 ISO (インテ U ジェント） 

被写体の動きと明るさに応じて、に日感度を調整します。 

• 最大 [1303200] ロラッシュ使用時 [IS 曰] 600])》1 
•シャッタースピードはシャッターボタン半巧し時に固定され 
ず、全押しするまで常に被写体の動さに合わせて変化します。 

し.1吕已 & 2/吕〇0/400/800/ 

1600/3200/6400/ 

1吕800 / H . 吕已巨00&2 

それぞれのに日感度に固定します。 

•撮影;ニユーの[に日感度ステップ] ( P 1 己り を [1/3 EV ] に設 
定しているときは、設定できる IS 日感度の項目び増加します。 


に日感度上限設定を[日 FF ] に設定時。 

ISO 感度上限設定を [4 日曰]、[800]、 [1 曰00]、[3200]、[6400]、 [1 28日日]に言受定日寺は、選択 
した数値を上限として、被写体の明るさに応じた最適なに日感度を設定します。 

《2 [拡張に曰感度]を設定時のみ 


@続く 
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撮影 


ISO 感度を設定する （続き) 


〇 

目 

¥ 

ク 



200 

12800 

撮影場所(お勧め） 

明るいとさ(屋外） 

暗いとさ 

シャッタースピード 

遅くなる 

速くなる 

ノイズ 

かない 

をい 

被写体プレ 

多い 

少ない 


• [ AUT 日]設定時のフラッシュ撮影可能範囲については、] 1 ] ぺージをお読みください。 
*[ 電モシャッター]を[日 N ] に設定樹ま、 [IS 日1日日日]までの設定になります。 

■ク U エイティブ動画モード時は下記の設定頂目になります。 

[ AUTO ]、[2 日 0] 〜 [640 日] 

• 政下の場合 JS 日感度上限設定は働をません。 

-シーンガイドモードの[夜景をきれいに撮る]/[夜空をクールに撮る]/[夜景を暖かく撮る] 

—動画撮影時 
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撮震八 ヮィトバランスを調整する 


使ぇるモ-ド： と JIAI 国脚國回控 ) 图國 

太陽光や白熱灯下など、白色びホみびかったり青みびかった D する場面で、光源に合わせ 
-Q て見た目におしの色に調整します。 



S 之 をダイヤルまたは前ダイヤルを回してホワイトパ 
ランスを選ぶ 

• コント□ールダイヤレを回してち設定でさます。 



3 ▼ボタンを巧し、 ◄/ ►ボタンまたは ▲/ ▼ボタンを巧して 
ホワイトバランスを微調整ずる 

◄ : A (アンバ ー: オレンジ系）▲: G (グ U - ン:緑系） 

►:日（ブルー:青系） T ： M (マゼンタ:赤系） 

•ホワイトバランスのグラフをタッチしてち微調整することびできます。 

■ [□ ISP .] ボタンを押すと U セットされます。 

4 [ WB ] ボタンを巧してミ夫定ずる 


• シャッターボタン半押しでち決定でをます。 


項目 

撮影 状況 

[ AWB ] 

自動調整 

松] 

晴天の屋外での撮影時 

[A] 

曇りの屋外での撮影時 

心] 

屋外の晴天下の曰陰での撮影時 

[み] 

白熱灯下での撮影時 

[四]※ 

フラッシュ光のみでの撮該時 

[出]、[思]、[曲]、[丑] 

手動で設定した設定値を使用 

[晒] 

あらかじめセットしている色温度設定を使用 


《動画撮影中は [ AWB ] の動作になります。 


@続く 
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■ 才ートホワイトパランスにごいて 


撮影時の状況によっ口ま、画像びホっぽくなったり、 
青っぽくなった0します。また、光源び複数の場合や 
白に近い色びない場合、オートホワイトバランスび 
正常に働かない場含びあります。この場合は、すワイ 
トバランスを [AW 巳]政夕りこ設をして調整してくだ 
さい。 


■ ホワイトバランスが調整について 



10000 K 


9000 K 

N 

li 

8000 K 

7000 K 

k 

6000 K 

a 

(i 

し、 

を 

5000 K 

4000 K 

3000 K 

巧 

忌 


色 

2000 K 




一日陰 


曇0空 


•為: 


太陽光白色を光な 


■曰の入前•曰の出を、2時間 
■曰の入前•日の出を、1時間 
•A □ゲン雲巧 
•曰の入前•曰の出を、30分 

白熱電球レ^ 

• 曰の出’日の入前 


ろラそ< 


巧ワイトバランスを設定してち、思いどおりの色合いにな日ないとさに、微調整すること 
びでをます。 

■ホワイトバランスを A (アンバー)または日（プルー)方向に微調整すると、画面に表示されるホワ 
イトバランスアイコンび微調整した色に変わります。 

•ホワイトバランスを G (グ U —ン)または M (マゼンタ)ち向に微調整すると、画面に表示されるホ 
ワイトバランスアイコンに [+]( グ U —ン）または [—]( マゼンタ）び表示されます。 

■ホワイトバランスの微調鹽ま、フラッシュ撮該にも反映されます。 

■ホワイトバランスの各項目で独立して微調整することびできます。 

• 電源スイッチを [ OFF ] にしても設定したホワイトノ くランス微調整は記憶されます。 

• [&]、[&]、[&]、[^^]で新しくホヮィトバランスを設定し直したとさ、または[旭]]で色温度 
を設定し直したときは、微調整レベルは標準忡わ就に戻ります。 


■壁光口や LED などの照明下では、その種類によって最適なホワイトバランスは異なりますので、 
[ AWB ] または [ A ]、 [&]、[曲]、 [ A ] をご使用ください。 

■フラッシュ撮謗時、フラッシュ撮影巧能範囲 （ P ] 1 1) がで撮影すると、ホワイトバランスび合わ 
ない場合びあります。 

•設定したホワイトバランスは電源スイッチを [ OFF ] にしても記憶していますび、他のシーンガイ 
ドモードでホワイトバランスを変更すると、設定したシーンガイドモードのホワイトバランスは 
[ AWB ] に戻ります。 

■政下のシーンガイドモードでは、ホワイトバランスは [ AW 切に固定されます。 

-[逆光でふんわり撮る]/[ほのぼのした雰囲気で撮る]/[風景ををれいに撮る]/[青空をさわやかに撮る]/ 
[夕焼けを幻想的に撮る]/[夕焼けを印象的に撮る]/[水面をキラキラ撮る]/[夜景をきれいに撮る]/ 
[夜空をクールに撮る]/[夜景を暖かく撮る]/[夜景をアーティスティックに撮る]/ 

[イルミネーシヨンをキラキラ撮る]/[夜景をバックに人物をきれいに撮る]/[料理をおいしそうに撮る]/ 
[スイーツをかねい < 撮る] 
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f ホワイトバランスブラケット 

1回シャッターボタンを押ずと、ホワイトバランス微調整の調整値を基準にプラケット設 
定を巧い、異なった色含いの画像を自動的に3枚撮影しまず。 


1 [WB] ボタンを巧す 


2 

3 


をダイヤルまたは前ダイヤルを回してホワイトバランスを選 
び、▼ボタンを巧ず 

コント□ールダイヤルを回してブラケット設定を行ラ 

コント□-ルダイヤルをちに回す：横方向 （ A 〜巨） 

コント□-ルダイヤルを左に回す：縦方向 ( G 〜 M ) 


r £3 

回 


•[[§]/[@]をタッチしてをブラケット設定することびできます。 
■ [□に P .] ボタンを巧すと U セットされます。 

4 [MENU/SET] ボタンを押ず 


■ホワイトバランスブラケットを設定すると、画面に表示されるホワイトバランスアイコンに 
[ BKT ] び表示されます。 

•電源スイッチを[日 FF ] (ス U - プモードを含む)にすると、ホワイトバランスブラケットの設定び解 
除されます。 

• シャッター音は1回しか鳴りません。 

■政下の場合、ホワイトバランスブラケットは働をません。 

- 動画撮影時 

-[クオ U ティ]を [ RAW : ミ:]、 [ RAW ム ] 、 [RAW ] に設定時 
- [ HDR ] を [ ON ] に設定時 
-[多重露出]設定時 
-インターバル撮影時 
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I 手動でホワイトバランスを設定ずる 

ホワイ ト バランスの設定値を設定します。撮影時の状況に合わせてお使い < ださい。 

1 [WB] ボタンを巧ず 

2 をダイヤルまたは前ダイヤルを回して[&]、[&]、[&]または [ & ] を遷び、 
▲ ボタンを}甲す 

3 白い紙など白いものだけを巧巧に映し、 - 

[MENU/SET] ボタンを f 甲ず _, 


■被写体び明るすぎたり、暗すぎたりすると、ホワイトバランスび設定でをない場合びあります。 
そのとさは適切な明るさに調整して再度設定してください。 


を温度設定 

撮影場所のいろいろな光に合わせて自然な色含いの撮影びでをるよラ、手動で色温度を設 
定することびでをます。色温度とは、光の色を数値[単位： K (ケルビン）]で表したわので、 
温度び高いほど青っぽ <、低いほどホっぽくなります。 


1 [WB] ボタンを巧す 


2 

3 


後ダイヤルまたは前ダイヤルを回して [ X回]を選び、 ▲ ボタンを押す 


▲ /▼ ボタンで色温度を選び、 [MENU/SET] ボタンを巧す 

• [2 已日日 K ] 〜 [] 0000 K ] まで設定できます。 


0 

ん 


■朋•"じ • 


0 

巧 

が 

み 

i 
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使ぇるモ-ド： 面画国画國圓图國國圖 

被写体の位置や数に応じて、ピントの合わせちを選択でをます。 

-Q また、タッチパネルを使って指定した被写体にピントを合わせることびでさます。（カスタ 

ムメニューの[タッチ設定]で、[タッチ AF ] を[日 N ] に設定してください） 


目 

¥ 

ク 


[回]/ [ Fn 3] ボタンは、[回]けートフォーカスモード)と 
[ Fn 3]( フアンクシヨン 3) の2とおりの使いちびでをます。 
お買い上げ時は、[オートフオーカスモード]び設定されてい 
ます。 

■フアンクシヨンボタンについて詳しくは 42 ページをお読 
みください。 



1 フォーカスモードレバーを [ AFS / AFF ] 
または [ AFC ] に合わせる ( P 127) 



2 [囚]ボタンを巧ず 


3 イ/^ボタンで才ートフォーカスモードを選び、 
[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

• [と:]、 [圍]、[因]、[囚]を選択時に ▼ ポタンを巧すと、 AF エリア 
設定画面び表示されます。 AF エ U ア設定画面での操作について 
は、 131 ページをお読みください。 


图圃國圆国 


■政下の場合、 [と:] に設定できません。 

-シーンガイドモードの[夜景ををれいに撮る]/[夜空をクールに撮る]/[夜景を暖かく撮る]/ 

[夜景をアーティスティックに撮る]/[イル S ネーシヨンをキラキラ撮る]/[料理をおいしそラに撮る]/ 
[スイーツをかねい < 撮る] 

•フォーカスモードの [ AFF ] 、 [ AFC ] では[因]に設定でをません。 

•デジタルズーム使用時またはク U エイティブ]ント□ールモードの[ジオラマ]では、[因]に固定 
されます。 
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-カスモードについて ( AFS 、 AFF 、 AFC ) 


〇 

目 

¥ 

ク 



項目 

被写体の動き、 

撮影 シーン(お勧め） 

内容 

AFS 《 

静止している 
(風景、記念撮影など） 

AFS とは 「Auto Focus Single 」 の略で、シャツターボタンを半 
巧しすると、自動でピント合わせを行います。 

半巧ししている間、ピントは固定されます。 

AFF 《 

動をび予測でさない 
(テ供、ぺットなど） 

AFF とは 「Auto Focus Flexible 」 の略で、シャツターボタンを 
半巧しすると、自動でピント合わせを行います。 

半押ししている間に被写体び動いた場合、動きに合わせて自動で 
ピントを合わせ直します。 

AFC 

動いている 
(スポーツ、鉄道など） 

AFC とは 「Auto Focus Continuous 」 の略で、シャツターボタ 
ンを半巧ししている間、被写体の動きに合わせて常にピント合わ 
せを行います。動いている被写体の場合は、撮影時に予測してピ 
ント合わせを行います。（動体予測） 

MF 

手動でピントをさわせます。 CP 133) 


《カスタム;< ニューの [ AFS / AFF ]( P 日 2) で、フォーカスモードレバーの [ AFS / AFF ] に、 [ AFS ] ま 
たは [ AFF ] のいずれかを割り当てることびできます。 

• [ AFF ]、[ AFC ] で撮影ずる場合は 

- W 端から T 端にズームしたり、急に被写体を遠くから近くに変えた場含、ピントび含うまで時間がかかるこ 
とびあ0ます。 

-撮影中、ピントが合いにくいときは、再度シャッターボタンを半巧ししてピントを合わせ直してください。 

-シかッターボタンを半巧ししている間、画面に揺れび見える場合びあります。 

• [ AFF ]、[ AFC ] は使用するレンズによって、動作しない場合びあります。詳しくは、 24 ぺージの 
ホームページをご覧ください。 
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才ートフォーカスモードの種類 


[と: (顔認識)について 

人の顔を自動的通大]己個）に検知します。認識された顔びどの位置にあっても、顔にピン 
卜や麗出を含わせることびでをます。 

力;ラび顔を認識すると AF エ U ア枠び表示されます。 

黄色：シャッターボタンを半押しし、ピントび合ラと緑色に変わります。 

白色：複数の顔を認識すると表示されます。黄色の AF エ IJ ア枠内の顔と 
同じ距離にある顔にはピントび合います。 



• AF エリアの位置と大きさを変えることができまず。 （ P 131) 

■[出]選択時、[測光モード]を[励]に設定すると、人の顔に合わせて露出を調整します。 （ P 1 4己） 
•政下の場合など、撮影状況によっては、顔認識磯能び働かず、顔び検巧できないことびあります。 
その隙、才ートフォーカスモー问ま[圍]に切り換わります。 

-顔び正面を向いていない/傾いている/極端に明るいまたは暗い/サングラスなどで隠れている/ 

ルさく写っている 

-顔の陰影びかない -動をが速い-被写体び人物 UI 外である -手プレしている 
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[た: (追尾 AF ) について 

指定した被写体にピントや露出を合わせることびでさます。さらに、被写体び動いてわ自 
動でピントと露出を合わせ続けます。（動体追尾） 

■ ボタン操作時 

被写体を追尾 AF ェ U アに合わせ、シャッターボタンを半押しする 
と□ックでをます。 

■被写体を認識すると、 AF エ U アび緑色になります。 

■シャッターボタンを離すと AF エ U アび黄色に変わります。 

• [ MENU / SET ] ボタンを押すと、□ックは觸除されます。 

■インテ U ジェントオート （巧 3またはの卜）モードでは、 [ EE ] ボタンを 
巧すごとに追尾冉 F と顔認識び切り換わります。 

■ タッチパネル操作時 

被写体をタッチして□ックでをます。 

•タッチシャッター機能を解除した状態で行ってください。 

■ □ック中は AF ェ U アび黄色になります。 

*[[2]をタッチすると、□ックは解除されます。 


iilAF エリア 




• [測光モー ド] を [岡] に設定すると、□ックした被写体に合わせて露出を調整します。 CP 145) 

■ □ックに失敗したときは、追尾 AF エリアび赤く点滅したあと消えます。もう一度□ックをやり直し 
て < ださい。 

•追尾 AF に失敗したときは、追尾 AF は働きません。その際才ートフォーカスモードは[因]に切り換 
わ0ます。 

• 政下の場合、[电: -] は[因]の動作になります。 

-シーンガイドモードの！;? J < 面をキラキラ撮る]/[イルミネーションをキラキラ撮る]/[巧をふんわり撮る]/ 
[モノク□で撮る] 

-ク U エイティブコント□ールモードの[セピア]/[ダイナ S ックモノク□ーム]/[ソフトフォーカス]/ 

[ク□スフィルター] 

-[フォトスタイル]の[モノク□-ム] 

-インターパ’ル撮影時 

• じ(下の場合は、動体追尾機能び働かないことびあります。 

-被写体びルさすぎる -撮影場所び明るすぎる/暗すぎる 

-被写体の動さび速い -被写体と背景の色び同じか類似した色びあるとさ 

-手ブレしている -ズーム操作時 
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撮影 


自動でピントを合わせて撮る（オートフォーカス）（続き) 


で> [圏 (23 点)について 

AF エ U アごとに最大23点までピントを合わせることびでをまず。被写体び中央にない場 
合に有効でず。 （ AF エ1」ア枠は画像横縦比の設定と同じにな0まず） 

■吕3個の AF エリアを9つのエリアに分け、ピントを合わせる位置を選択できまず。 （ P 131) 

も X I - 

I 因り点)について 

S 中央の AF エ U ア巧にピントを合わせます。 

• AF エリアの位置と大きさを変えることができまず。 （ P 131) 

♦[因]で被写体び撮りたい構図の中巧にないときなどは、被写体に AF エリアを合わせ、シャツター 
ボタン半押しでピントと露出を固定し、半押ししたまま撮りたい構図に本機を動かして撮影する 
ことをでさます。（フォーカスモードを [ AFS ] に設定したときのみ） 


f 囚 （ピンポイント）について 

[田]]よりルさな点で繊細なピント含わせびでをます。 

•拡大した画面で、ピントを合わせる位置を設定できます。 （ P 132) 

• シャッターボタンを半巧しすると、ピントび合っている位置を確認するための画面び約日倍でお 
大表示されます。拡大表おされる時間はカスタムメニューの[ピンポイント AF 時間] ( P 己 3) で設 
志でをます。 

♦被写体によって、ピントび合ったときに表示される AF エリアの大きさび変わることびあります。 
•動画撮影中、[田]に設定している場合は、[因]に切り換わります。 
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撮影 


自動でピントを合わせて撮る（オートフォーカス）（続き) 


^ |" af エリアの位置を設定ずる/大まさを変更する 

•タツチシヤッター機能を解除した状態で行ってください。 


目 

¥ 

ク 


[と:]、 [因]選択時 

AF ェ U アの位置と大ささを変更ずることびでをます。 


2 


3 


4 


[と:]または[因]を還び、 ▼ ボタンを巧す 

■ AF エリア設定画面び表示されます。 

▲ /▼/◄/ ►ボタンで AF エリアを移動ずる 
■被写体をタッチして AF エ U アを移動することをでをます。 

■ [□に P .] ポタンを押すと AF エ U アは中巧に戻ります。 

をダイヤルを回して AF エリア巧の大去さを変更ずる 
• 4種類の大ささに変更でをます。 

•画面をピンチアウト/ピンチイン ( P 21) してち、大きさを変更で 
さます。 

[ MENU / SET ] ボタンを押してミ夫定ずる 

■[出]選択時は、[因]と同じ働きの AF ェ U アび表示されます。 
[ MENU / SET ] ボタン封甲す、ま;■こは[[^]をタッチすると AF ェ 
U アの設定を解除でさます。 



[圓]選択時 

23個の AF エ U アを日つのエ U アに分け、ピントを含わせる位置を選択できます。 

1 [圏]を選び、▼ボタンを巧ず 
■ AF エ U ア設定画面び表示されます。 

2 ▲/▼/◄/► ボタンでち図のよラに AF エ U ア枠を選択 
ずる 

• 画面をタッチして AF エ U ア枠を選択ずることをでをます。 

3 [ MENU / SET ] ボタンを押してミ夫定ずる 

• [+] 表示(選択した AF エ U ア枠の中む点)のみび画面に残 
0ます。 

• [MENU/SET] ボタン封甲す、または [[ J )] をタッチすると 
AF ェ U ア砕の設定び解除されます。 

@続く 
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撮影 


自動でピントを合わせて撮る（オートフォーカス）（続き) 


〇 

目 

¥ 
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[因]選択時 

画面を拡大することで、ピントを合わせる位置の細かい設定びでをます。 
• 画面の端にはピントを合わせる位置の設定びでをません。 


1 [因]を選び、▼ボタンを巧ず 

2 ▲/▼/◄/ ►ボタンでピントを含わせる位置を ミ 夫め、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

• アシスト画面び約已倍で拡大表示されます。 

■被写体をタッチしてちアシスト画面び表示でをます。 

3 ▲/▼/◄/ ►ボタンで中央の十字の交点に被写体を含わせる 

•画面をドラッグしてピントををわせる位置を合わせることちでさ 
ます。 

• [□に P .] ボタンを押すとピントを合わせる位置は中央に戻ります。 

■アシスト画面では、 [[^41] をタッチすることでを、写真を撮影する 
ことびでをます。 


四 


■ [ダイレクトフォーカス移動]で AF エリアを簡単に移動する 

[:ぶ]、 [圏]、[因]選択時にカスタムメニューの[ダイレクトフオーカス移動]を[日 N ] に設 
定すると、カーソルポタンで直接 AF ェ U アを移動することびでをます。[の]のとをは、拡 
大位置を移動することびでさます。 


•剛光モード KP 1 4已） び[曰]のときは、測光夕ーゲットも AF エリアに合わせて移動します。 

画面の端では、 AF エ U ア周辺の日月るさの影響を受ける場合びあります。 

•ク U エイティブコント□-ルモード時は、[ダイレクトフオーカス移動]は [ OFF ] に固定されます。 
■デジタルズーム使用時は、 AF ェ U アの位置と大ささを変えることはできません。 
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撮震^動でピントを合わせて撮る (マニュアルフォーカス) 


〇 

目 

¥ 
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使えるモ-ド：胞 I 圖面 IAI 国画お Ml 圆图に 3 1國圖 


ピントを固をしたい場合や、被写体との距離び固をされていて、オートフオーカスを働か 
せたくない場含などに使います。 


I フォー カスモードレバーを [ MF ] に合ね i 


mm 



せる 


I - L 

u 





i 

o 



2 レンズのフオーカスリングを回してピン 


MF アシスト(拡大画面） 


卜を合わせる 

•フオーカスリングを回すとアシストに切り換わり、拡大表示 
されます。 （ MF アシスト)カスタム；><ニューの[1\/1ドアシスト]で、 
MF アシストの表示方まを変更することびでをます。 （ P 己 4) 
•カスタム;><ニューの [ MF ガイド]を [ ON ] に設定時は、フオーカ 
ス U ングを回ずと画面に MF ガイドび表示されます。近距離側、 
遠距離側へのフォーカス U ングの回転方向を確認でをます。 



を MF 
示ず目安 ガイド 


fMF アシストにごいて 

■ MF アシストを表示する 

■フォーカス U ングを回す、または画面をタッチすると表示されます。（ク U エイテイプコント□一 
ルモードの[ジオラマ]では、画面のタッチによる表示びでさません） 

■[回]ボタンを巧して拡大位置の設定画面を表おさせたあと、力ーソルボタンで拡大位置を決め 
て [ MENU / SET ] ボタンを押してち表示でをます。 

■カスタム;ニューの[ダイレクトフォーカス移動]び[日 N ] のときは、カーソルボタンを巧すとお 
大位置の設定画面になります。 

■ MF アシストの表示をおちする 

拡大倍率を約4倍/己倍/10倍に変更できまず。4倍の場含は画面中央に、己倍/1日倍の場 

合は画面全体に拡大表示されます。 

■後ダイヤルを回す、または [|@]/[|GI] をタッチすると倍率を変更できます。 

■ 拡大位置を移動する 

•画面をドラッグ ( P 2 1 ) する、または力ーソルボタンを巧ずと移動できます。 

• 政下の操作を巧ラと、拡大位置は中央に戻ります。 

- フォーカスモー ドを [MF] 政外に設定したとさ 
-[画像横縦比]、[記録画素数]を変更したとき 
-電源スイッチを [0R=] にしたとさ 
-拡大位置の設定画面で [D に P.] ボタンを巧したとさ 

■ MF アシストを終了ずる 

•シャッター ポタンを半巧しすると終了します。 

• [ MENU / SET ] ボタンを巧す、または[終了]をタッチしてち終了します。 

•フオーカス U ングを回して表示した場合は、操作をやめると約1日秒後に終了します。 

©続く 
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• デジタルズーム使用時または動画撮影中は MF アシストは表示されません。 

■使用するレンズにより MF アシストまたは MF ガイドは表示されない場合びありますび、 K / IF アシ 
ストはタッチパネル操作またはボタン操作で本機を直接操作すると表示させることびでをます。 


f マニュアルフオーカスのテクニック 


〇フオーカス U ングを回して、ピントを含 
わせる 

@さ5に同じち向に少し回す 
〇ゆつ<り戻しなび日微調整する 



• ピントを合わせたあとズーム操作をした場合は、ピントに誤差び生じることびありますので、も 
ラー度ピントを合わせ直してください。 

■ス U —プモード賴除後は、必ずピントを合わせ直してください。 

■近距離を撮影する場合は… 

-兰脚を使用し、セルフタイマー (P140) を使って撮影することをお勧めします。 

-ピントの合っている節囲嫩写界深度)が非常に狭くなりますので、ピントを合わせたあと、カメラと被写 
体との距離び変化するとピントが含いにくくなります。 

-画像の周辺部の解像度びかし抵下することびありますが、故障ではありません。 


|~撮 該距離基準について 

撮影距離基準マークは撮影距離の基準となるマークでず。 
マニュアルフオーカスや接写の目安にしてください。 



撮影距離基準(撮像面) 


〇〇交撰レンズ 
一 （ H - HS ]203 己)装着時 

〇〇交撰レンズ 
—' ( H - VS 日1414日)装着時 
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ぉぇるモ -F : 面画图画國圆國國國國 

被写体のコントラストび強すぎて適正露出び得られない場合 (AE □ック）や、被写体び 
AF エ U アか5外れた構図で撮りたい場合 (AF □ック）などに便利です。 

1 被写体に画面を合わせる 

2 . [ AF/AE LOCK ] ボタンを押したままに 
し、ピントや露出を固定ずる 

• [ AF/AE LOCK ] ボタンを離すと、 □ ックは解除され 
ます。 

• お買い上げ時は、露出のみび固定されます。 

3 [ AF/AE LOCK ] ボタンを巧したまま、撮りたい構図 
に本機を動かし、シャッターボタンを全巧しずる 

• [AE LOCK ] 設定時は、シャツターボタンを半巧ししてピントを合わ 
せてか5、全押ししてください。 


■ AF/AE □ック切換について 

カスタムメニューの [ AF / AE □ック切撰]で、ピントや露出の固定内容を設定でをます。 


項目 

設定内容 

[AE 

LOCK ] 

露出だけを固定します。 

• 露出び合うと、 [ AEL ] および絞り値とシャッタースピードの表示び点口します。 

[AF 

LOCK ] 

ピントだけを固定します。 

•ピントび合うと、 [ AFL ] およびフオーカス、絞り値、シャッタースピードの表示び点打します。 

[ AF/AE 

LOCK ] 

ピントと露出を固定します。 

•ピントと露出び合うと、 [ AFL ] と [ AEL ]、 およびフオーカス、絞り値、シャッタース 
ピードの表示び点なします。 

[ AF - ON ] 

オートフオーカスび作動します。 


•カスタム;ニューの [ AF / AE □ック維持]を[日 N ] に設定すると、 [ AF/AE L 日 CK ] ボタンを押し 
たあと、離してもピントや露出を固定することびでをます。 ( P 52) ([ AF - ON ] 時は働をません） 

■ AE □ックを行ラと、画面に映る撮影画面の明るさを固定されます。 

■マニュアル露出モード時は、 AF □ックのみ有効です。 

■マニュアルフォーカス時は、 AE □ックのみ有効です。 

•動画撮影中は AF □ックのみ有効です。撮影中に AF □ックを解除すると、新たに□ック操作はできません。 
■被写体の明るさび変わってち、露出は固定されます。 

■ AE □ック時でも、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ直すことびでをます。 

■ AE □ック時でも、プ□グラムシフトを設定でをます。 


2.8 60 
AE □ック表示 
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ぉぇるモ - K :画)圖面画国画圓图國國圖 

シャッターボタンを押している間、連続して撮影します。 

連写速度を [ SH ] で撮影した画像は、ひとつの連写グループ ( P 73) として記録されます。 


1 ドライブモードダイヤルを[马]に合わせる 


2 ピントを合わせて撮影ずる 

•シャッター ボタンを巧したままにすると連続撮影されます。 



連写 [ H (高速)設定時] 


：!： AFS 


■ 連写速度を巧更ずる場合 

1 撮影メニューか5 [連写速度]を選ぶ ( P 38) 

2 ▲/▼ ボタンで連写速度を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 



[ SH ] 姬高逝 

[ H ] 隔逝 

[ M ] 冲速） 

[ L ] (ほ速） 

連写速度 

20コマ/秒 

6コマ/秒 

4コマ/秒 

2コマ/秒 

連写中のライブビュー 

なし 

なし 

あ0 

あ0 

連写 
コマ数 

RAW ファイルあり 

- 

18コマ※1、ビ 

RAW ファイルなし 

最大 SO コマ 

カードの空を容量に依存 


《1撮該条件によっては連写コマ数びみなくなる攝合びあります。（例えば、撮影;< ニュー 
の[超解像]を[拡張]に設定すると、連写コマ数びかなくなる場合びあります） 

《2カードの空さ容量びいっぱいになるまで撮該されますび、途中か5連写速度び遅くな 
ります。遅くなるタイ S ングは画像横縦比、記録画素数、クオ U ティの設定、使用する 
カードによって異なります。 

■連写速度は、政下の設定によって低下することびあります。 

-[記録画素数] ( P 143 V [クオ U テイ KP 144)/ 侶0感度 ( P 120)/ フオーカスモード （ P 127)/ 
口才ーカス/レ U - ズ優先] ( P 已 4) 

• RAW ファイルについ口ま、 144 ぺージをお読みください。 

@続く 
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被写体び暗い場合や連写速度を [ SH ] に設定樹ま、ピントは 1 コマ目に固定されます。 
常時ピントを合わせなびら連写するので、連写速度は遅くなることびあります。 

連写速度を優先し、可能な範囲でピントの予測を行います。 


〇 

目 

¥ 


■連 写とピントについて 

ピント含ねせは、フオーカスモードとカスタムメニューの[フオーカス/レ U - ズ優先] 
( P 日 4) の設定によって異なります。 


フォーカスモード 

フオーカス/レリーズ優先 

ピント合わせ 

AFS 

フオーカス 

1コマ目 

レ U —ズ 

AFF/AFC & 1 

フオーカス 

常時ピント 

レ U —ズ 

予測ピント* *3 

MF 

- 

マニュアルで設定したフオーカス 


•シャッターボタンを巧したまま連続撮影するとをは、シャッタ ー U モコン側売: DMW - RSLl ) 
の使用をお勧めします。シャッター U モコンについては、 244 ページをお読みください。 

• [ SH ] または [ H ] (フオーカスモードび [ AFS ] または [ MF ] の場合)設定時、1コマ目の露出、ホワイ 
トバランスに固定されます。被写体の明るさの変化によっては、2コマ目！;!降び明るく撮れたり、 
暗く撮れたりする場合びあります。 

[ H ] 口才一カスモードび [ AFF ] または [ AFC ] の場合)、 [ M ] または [ L ] 設定時、1コマごとに露出、 
ホワイトパランスを調整します。 

•暗いところでは、シャッタースピードび遅くなるため、連写速度（コマ/秒）び遅くなることびあり 
ます。 

♦撮影を繰り返すと、使用条件によっては、次の撮影まで時間びかかる場合びあります。 

•連写した写質の保存には時間びかかる場合びありまず。保存中に引き続き連写した場合は、最大 
記録巧数が減かしまず。連写時は、高速タイプの力ードのご使巧をお勧めしまず。 

• 政下の場合、連写は無効になります。 

-シーンガイドモードの [? J < 面をキラキラ撮る]/[イルミネーシヨンをキラキラ撮る]/[花をふんわり撮る] 

-ク I 」エイティブコント□ールモードの[ジオラマ]/[ソフトフオーカス]/[ク□スフィルター] 

-ホワイトバランスブラケット設定時 
-動画撮影時 
-フラッシュ撮影時 
- [ HDR ] を [ ON ] に設定時 
-[多重露出]設定時 
-インターパル撮影時 

• 政下の場合、連写の [ SH ] は使えません。 

- [クオ U ティ]を [ RAW: ミ :] 、 [RAW.：.] 、 [ RAW ] に設定時 
-[シトッターディレイ]設定時 


12 3 
《《《 
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撮影 


露出を自動的に変えながら撮る け-トブラヶッ 卜撮影) 


使ぇるモ -K :幽 I 圖面 IAI 国画圓图 0 國圖 

シャッターボタンを押すごとに、露出の補正幅に従って露出を変えなび5最大で7枚まで撮 
影します。 

補正幅：[3,1/3]、ブラケット順序：[0/—/ + ] 設定時の例 

1枚目 吕枚目 3枚目 

剛圓圏 

±0 EV - 1 /3 EV + 1 /3 EV 


1 ドライブモードダイヤルを[国]に合わせる 



2 ピントを合わせて 撮影ず る 

•シャッター ボタンを巧した ままに すると連続撮影されます。 
♦設定枚数分びすべて撮該されるまでオートプラケット表示び 
点滅します。 

■設定枚数分びすべて撮影されるまでにオートブラケットの設 
志を変更したり、電源スイッチを[日 FF ] にした場合は、]枚目 
からの撮影になります。 


オートブラケット表示 



@続ぐ 
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■ 才ートブラケットのお写/連写設定、巧正幅、撮嚴順巧を密更する場合 

1 撮影メニユーか日[才ートブラケット]を還ぶ ( P 38) 

2 ▲/▼ボタンで[単写/連写設定]、[補正幅]または[ブラケット順序]を選び、 
►ボタンを巧ず 

3 ▲/ ▼ボタンで設定内容を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 


項目 

設定内容 


□弾写） 

ちち/連ち□文疋 

a 遵写） 


項目 

設定内容 

プラケット 
順序 

0/-/+ 

-/0/+ 


項目 

設定内容 

補正幅 

3-1/3 (3 枚撮影） 

3-2/3 (3 枚撮影） 

3-1(3 枚撮影） 

已 -1/3 (已枚撮影） 

已 -2/3 (日枚撮影） 

5'1(日枚撮影） 

7-1/3 (7 枚撮該） 

7-2/3 (7 枚撮影） 

7-1(7 枚撮影） 


• [□] 設定時は、1枚ずつ撮影でさます。 

• [ Oil ] 設定時は、設定枚数まで連続撮影でさます。 

■設定後はメニューを終了してください。 

■露出補正をしてか日オートブラケット撮影をする場合は、補正された露出値を基準にして撮影さ 
れます。 

•被写体の明るさによっては、オートブラケットで露出補正でをない場合びあ0ます。 

• [超解儘]を[拡張]に設定時、オートプラケットを連続撮影する場合、設定枚数分びすべて撮影さ 
れるまでに時間びかかることびあります。 

■政下の場合、オートブラケットは無効になります。 

-シーンガイドモードの！;? J< 面をキラキラ撮る]/[イルミネーションをキラキラ撮る]/[花をふんねり撮る] 

-クI」エイティブコント□ールモードの[ジオラマ]/[ソフトフオーカス]/[ク□スフィルター] 

-ホワイトバランスブラケット設定時 
-動画撮影時 
-フラッシュ撮影時 
- [HDR] を [ON] に設定時 
-[多重露出]設定時 
-インター八‘ル撮影時 
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ぉぇるモ - F :画圖围画国圃圆國图國圖 

1 ドライブモードダイヤルを[公]に合わせる 



2 シャッ ターボタンを半 J 甲しして セルフタイマー (10 秒設定時） 

ピントを合わせ、全巧しして撮影ずる 

• ピントび合ラまで、撮影されません。フォーカスと露出は 
シャッターポタン半巧し時に固定されます。 

• ピントび合っていない場合でちシャッターボタンの全押 
しで撮影されるようにしたいときは、カスタムメニュー 
の口才ーカス/レ U - ズ優先]を[レ U - ズ]に設定して 
<ださい。 （ P 己 4) 

■セルフタイマーランプび点滅し、10砂(または2砂)搂に撮影 セルフタイマーランプ 

動作び開始されます。 

• [ろ) S ] 選択時は、1枚目および2枚目撮影後にセルフタイマー 
ランプび再度点滅し、2秒後に撮影動作を開始します。 




■ セルフタイマーの時聞を密更ずる場合 

1 撮影メニユーか日[セルフタイマー]を選ぶ ( P 38) 

2 ▲/▼ ボタンでモードを選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 


項目 

設定内容 

0,0 

] 日敕後に撮影します。 

公 。5 

I 0殺後に約2砂間隔で3枚撮該します。 

か 

2秒後に撮影します。 

■己脚使用時などシャッターボタンを巧したとさの力;ラブレを防ぐのに■(更利です。 


•設定後はメニューを終了してください。 


■セルフタイマー撮影時は、兰脚の使用をお勧めします。 

• [姑 r 設定時、撮影状況によっては撮影間隔び2秒政上になることびあります。 
♦[姑リ設定時、フラッシュ発光量は—定にならないことびあります。 

• 政下の場合、[姑ミ]に設定でをません。 

-ホワイトバランスブラケット設定時 
-[多重露出]設定時 

•政下の場合、セルフタイマーは無効になります。 

-インターパ’ル撮影時 
—動画撮影時 





















L ® 撮影メニユ _ の設定ち法は 庭 ^ P 38 / 

■[フォトスタイル]、[測光モード]、[のレンジコント□ール]、[超解儘]、[デジタルズーム]は、撮影メ 
胃 ニユーと動画撮影;>< ニユーに共通の方ニユー項目です。どちらかの設定を変更すると、もう一方の 

設定を変更されます。 


トスタイル 


う 使えるモ-ド：画圖の面国脚脚回國绍 

撮影したいイ六ージに合わせて、巨種類の効果を選択することびでさます。お好みに含ね 
せて効果の色や画質を調整ずることびでをまず。 


設定 

設定内容 

ミも〇.[スタンダ-ド] 

標準的な設定 

ミ;; IVD [ヴィヴィツド] 《- 

彩度高め、コントラス ト 高めの鮮やかな効果 

な AT [ナチュラル]※ 

コントラス ト 低めの柔らかな効果 

ミ■命 N 0 [モノク□-ム] 

色味を振いた単色の効果 

ミ ' S'CNY [風景]※ 

青空や緑を鮮やかにし、風景撮該に適した効果 

ミ' P'ORT 认物]※ 

健康的でをれいな肌色にし、人物撮影に適した効果 

ミ■ふ ST [カスタム]※ 

あ 5 かじめ登録している設定を使用 


※インテ U ジェントオート （の またはの卜）モード時は設定でをません。 

•インテ U ジェントオート（巧3またはが)モード時、他の撮影モードに切り換えたり、電源の 
[日 N ]/[ OFF ] 切り換えをした場合は、[スタンダード]にリセットされます。 

• シーンガイドモード時は、それぞれのシーンに合ったフオトスタイルに固定されます。 

Q 続く 
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撮影 


撮影メニューを使う（続き) 


イ1 I ® 撮影メニユーの設定ち法は 煩 ^ P 38 / 

_ ■ 画質調整する 

■インテ U ジェントオート（巧5またはが卜）モード時は画質調整することはでさません。 

1 ◄/ ►ボタンでフォトスタイルの種類を還ぶ 

P^x ■ シーンガイドモード時はフォトスタイルの種類を選べません。 

2 ▲/▼ ボタンで項目を還び、 ◄/ ►ボタンで調整ずる 

ク 


項目 

効果 

(3 コントラスト 

+ 

画儘の明暗差を大さくします。 

- 

画儘の明暗差をルさくします。 

@シャープネス 

+ 

画儘の輪郭を強調します。 

- 

画儘の輪郭を柔5かくします。 

©お度 

+ 

派手で鮮やかな色になります。 

- 

落ち着いた色になります。 

E 旧ノイズリダクション 

+ 

ノイズ U ダクシヨンの効果を強め、ノイズを軽減します。 

解儘感び僅かに低下する場合びあります。 

- 

ノイズ U ダクシヨンの効果を弱め、より锅像感のある画質を 
得ることびでをます。 


♦登録した内容は電源スイッチを [ OFF ] にしてち記憶しています。 
■画質調整すると、フォトスタイルアイコンに [+ ] び表示されます。 

• [モノク□ーム]選択時は[彩度]で色調を変更でをます。 

3 ▼ ボタンで[カスタム登録]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

• 確認画面び表示されまず。[はい]を選ぶと実行されまず。 

• 設定を[カスタム]に登録でさます。 
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® 撮彰メニューの設定ちまは 


が P3S/ 


画像ち縦比 


使えるモ - K :陋)國面 [ AJ 国画回國四圍圈 

プ U ントや再生ちまに含わせて、画像の横縦比を選択でをまず。 


設定 

設定内容 

W 

4:3テレビの横縦比 

[ ES ] 

一般のフイルムカ六ラの横縦比 

[晒] 

八イ ビジョンテレビなどの横縦比 

皿 

正方形横縦比 


•プ U ント時に端び切れることびありますので、き前にご確認ください。 （ P 27 0) 


記録画素巧 


使スるモ -K :幽國画国圃回國幽國圈 

記録画素数を設定しまず。 

画素数び大をいほど、大をな用祇にプ U ントしてち鮮日月な画像になります。 


画像横縦比： [EE] のとさ 


設定 

画像サイズ 

口り已 M ) 

4色 08 x 34 巳白 

困 面] (8 M ) 

3264 x 2448 

曲 回 (4 M ) 

2336 x 1 7己2 


画像横縦比： [匹回] のとを 


設定 

画像サイズ 

rn ( i 吕 M ) 

4608 x 2592 

曲面] (巨 M ) 

3264 x 1840 

丽 のに M ) 

] 920 xlO 召0 


画像横縦比： [ W ] のとき 


設定 

面像サイズ 

m ( i 4 M ) 

4608 x 3072 

阳。 n (7 M ) 

3264 x 2176 

阻 ma 3.5 M ) 

233色 X] 己60 


画像横縦比：[田]のとき 


設定 

画像サイズ 

の (1 吕 M ) 

34己日 x 34 已目 

の 回 (日 M ) 

2448 x 2448 

の 图口 M ) 

1 744 x 1 744 


• [ EX テレコン(写真)] ( P ] 09) を設定時は、各画像横縦比の [ L ]1 U 外の記録画素数に[曲]び表おさ 
れます。 

• [連写速度]を [ SH ] に設定時は、記録画素数は [ S ] に固定されます。 
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撮影 


撮影メニューを使う（続き) 


® 撮影メニューの設定ち法は が P 38 / 


使えるモ - K : 幽圖面国圃 ■ s : 回图凹國圈 

画像を保存するとさの圧縮率を設定します。 


設定 

ファイルお式 

設定内容 

[由] 

JPEG 

画質を優先した JPE 白画儘です。 

し:-] 

標準画質の JPEG 画儘です。 

画素数を変えずに記録枚数を増やす堤合などに便利です。 

[RAW::：] 

RAW+JPEG 

RAW 画像と 」 PEG 画像 ([sh] またはし* ■]) を同時に記録でさま 
ず。 

[RAW.：.] 

[RAW] 

RAW 

RAW 画像のみを記録でをます。ぷ2 


《 ] 本機で RAW 画像を消去ずると、 JPE 白画像も同時に消去されます。 
《2各画像横縦比の最大記録画素数 ([!_]) に固定されます。 


♦ RAW ファイルを利用すると、より高度な画像の編集び可能です。編集した画像はパソコンなどで 
表示でをるファイル形式 ( JPEG 、 TIFF など)で保存でをます。 

♦ RAW ファイルの現儘や編集には、 CD - ROK / I (付属)のソフトウエア(市リ I ソフトラボラト U - 
「SILKYPIX Developer Studio 」） をお使いください。 

• じ(下の効果は、 RAW 画像には反映されません。 

-撮影メニューの[フォトスタイル]、[のレンジコント□ール]、[デジタル赤目補正]、[超辭像]、[色空間] 

-シーンガイドモード 
-ク U エイティブコント□ールモード 

♦ [ RAW] は [RAW:::] または [RAW ふ ] よりもルさいデータ容量で記録できます。 


クオ U テイ 


0 一貢於 ク> 


144 




















o 

目 


測光モード 


® 撮彰メニューの設定ちまは 


が P 3 s / 


使ぇるモ-ド： の困国脚國回闯图图 

明るさを測る測光ち式を切り換えることびでさます。 


設定 

設定内容 

[励](マルチ測光） 

画面全体の明るさの配分をカメラび自動的に評価して、露出び最 
適になるよラに測光する方式です。通常はこの方式に含わせて使 
用ずることをお勧めします。 

[闷](中央重点測光） 

画面中央部の被写体に重点を置いて、画面全体を平均的に測光ず 
る方式です。 

[囚](スポット測光） 

スポット測光ターゲット上の被写体 (L 
対して測光する方式です。 




スポッ I - 測ブ 

巧ーゲット 


連写速度 


設定： [ SH ]、[ H ]、[ M ]、[ L ] 

■詳しくは、1 3日 ページをお読みください。 



設定：[単写/連写設定]、[補正幅]、[ブラケット順序] 
■詳しくは、1 38 ページをお読みください。 


セルフタイ 7- 


設定：[な]'[泣ミ]、[な] 

■詳しくは、 140 ページをお読みください。 
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® 撮彰メニューの設定ちまは 


が P3S/ 


iD レンジコント□-ル 


使ぇるモ - K : の画凶画回 ig 挺)國 

背景と被写体の明暗差び大さい場合など、撮影状況に含わせて、コントラストや麗出を自 
動的に補正します。 

設定：[強]、[中]、[弱]、 [ OF 鬥 

• 撮該条件によっては、補正効果び得日れない場合びあります。 

• 瞄]、[中]、[弱]は効果の最大範囲を表します。 

•じ TF の場合、 [ D レンジコント□ール]は働きません。 

- [HDR] を [ON] に設定時 



使ぇるモ -R 面 IAI 国画!^圓图 S 國国 

超解像技術を利用して、より輪郭びはっさりした、解像感びある画像を撮影ずることびで 
をます。 

設定：[強]、冲]、[弱]、け広張]、 [ OFF ] 


• [拡張]は、より解儘感を高めた自然な画像を撮影でをます。 
• [拡張]使用時は連写や連続撮影の速度び遅くなります。 

• 動画撮影時は[拡勒は[弱]に変わります。 
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® 撮彰メニューの設定ちまは 


が P3 已 / 


HDR 


使えるモ-ド： の画凶脚回阁阁 

露出の異なる写真を3枚撮影して]枚の階調豊かな写真に含成します。背景と被写体の明 
暗差び大きい場合などに、黒つぶれや白嚴びを抑えて撮影することびでをます。 

HDR 合成した画像は」 PEG で記録されまず。 


設定 


設定内容 

[ ON ] 

HDR 合成した写真を撮該します。 

[ OFF ] 

HDR 合成を行いません。 

[設定] 

[D レンジ設定] 

[ AUTO ]: 被写体の明暗差に応じて露出の調整幅を自動調整して撮影 
します。 

[±1 EV ]、[±2 EV ]、[±3 EV ] :設定した露出の調整幅で撮影します。 


[自動位置調整] 

[ ON ]： 手プレなどによる画像のずれを自動的に調整します。手持ち 
撮影時の設定をお勧めします。 

[ OFF ] :画徹のずれ調整を斤いません。=脚使用時の設定をお勧めし 
ます。 


■ HDR とは 

High Dynamic Ran 旨 e (八イダイナ S ックレンジ)の略で、幅広い明暗差を表現ずるため 
の技術を表します。 


•シャッター ボタンを押したあと、連写中は力;^ラを動かさないでください。 

•撮該後、連写した写真を合成するため、しばらくの間、次の撮影びできません。 
■動いている被写体を撮影すると、残像のように不自然に撮影される場合びあります。 
•[自動位置調整]を [ ON ] に設定樹ま、画角び僅かに狭くなります。 

■フラッシュは[獲!](発光禁止）に固定されます。 

• 動画撮影中の写真記録では働をません。 

• 政下の場合、 [ HD 刊は使えません。 

-[クオ U テイ]を [ RAW : ミ:]、 [ RAW .：.] 、 [ RAW ] に設定時 
-インターバル撮影時 
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® 撮彰メニューの設定ちまは 


が P 3 已/ 


を重露出 


使えるモード： |ド|画|5||1\/1|ぶ.回に 2 1に 3 1 


1枚の画像に最大4回の露光を行ったよラな効果を得ることびでさます。 


1 [開始]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 


2構図をミ夫めて1枚目を撮影する 

■撮影後、シャッターボタンを半巧しすると、次の撮影に進みます。 

• ▲/▼ ボタンで項目を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧すと！; TF の 
操作び可能です。 

-[次の撮影]:次の撮影に進む 
-[撮り直し]: ] 枚目の撮影に戻る 

-[完了]: 1枚目の撮影画像を記録し、多重露出の撮影を終了する 

3 2巧目、3枚目、4枚目を撮影ずる 

• 撮影時に [ MENU / SET ] ボタンを巧すと、撮影画像を記録し、多重 
露出の撮影を終了します。 

4 ▼ ボタンで[完了]を遷び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

• シャッターポタン半巧しでち終了でさます。 


■ 自動ゲイン補正設定について 




手順 f の画面で[自動ゲイン補正]を選んで設定して<ださい。 

• [ ON ]： 撮影枚数に応じて明るさのレベルを調整して重ね合わせます。 

• [ OFF ] :すべての露光結果をそのまま重ね合わせます。被写体によっては必要に応じて露出補正 

を行ってください。 


■ 力ード巧の RAW 画像に重ね合わせる 

手順 f の画面で[再生画像と多量を[日 N ] に設定してください。[開始]樹こ、力ード内の画像 
び表示されます。 RAW 画像を選んで [ MENU / SET ] ボタンを押し、続けて撮影してください。 
• 本機で撮影された RAW 画像にのみ[再生画像と多重]を巧えます。 


• 売了するまで画像は記録されません。 

•多重露出で撮影した画像の撮影情報は、最後に撮影した画儘の情報になります。 
• 多重露出撮影中は、；>< ニュー画面にグレーで表おされる項目は設定でをません。 
■インターパレ撮影時は使えません。 
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® 撮彰メニューの設定ちまは 


が P 38/ 


インターバル撮驚 


使えるモ - K :陋)國面 [ AJ 国画回國四圍圈 

撮影開始時刻、撮影間隔、撮影枚数を設定し、動植物などの被写体を時間経過を追って自動 
的に撮影することびでをまず。 

•あ5かじめ時計設定をしておいてくださし、 （ P 37) 


■ 撮嚴時聞/聞隔/枚巧を設定する 

1 ▲/▼ ボタンで項目を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 



項目 

設定内容 

開始時刻 

即時開始 

シャッターボタンを全巧しすると、撮影を開始します。 

開始時刻 
設定 

撮影を開始する時刻を設定でをまず。最大24時間後まで設定可能です。 
• ▲/▼/◄/ ►ボタンで開始時刻脱•分)を設定し、 [ MENU / SET ] ボ 
タンを押してください。 

撮影間隔 
撮影枚数 

1秒〜白9分曰9秒までを]秒間隔で設定でさます。 

• ▲/▼/◄/ ►ボタンで撮影間隔(分•秒)を設定し、 [ VIENU / SET ] ボタンを押し 
てください。 

1枚~白99白枚 

• ▲/▼/◄/ ►ボタンで撮影枚数を設定し、 [ MENU / SET ] ボタンを押してください。 


2 ▲/▼ ボタンで [ 開始]を遷び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

3 シャツターボタンを全巧しずる 

• 自動的に撮影び開始されます。 

■撮該待機中、一定時間何ち操作しないでお < と、電源び自動的に切れます。電源び切れてをイ 
ンターバル撮謗は継続され、撮影開始時刻になると自動的に電源び入ります。手動で電源を 
入れる場合はシャツターポタンを半押ししてください。 

■電源び入った状態で [ Fnl ] ボタンを巧すと、一時停止または終了の選択画面になります。画 
面に従って操作してください。また、一時停止中に [ Fnl ] ボタンを押すと、再開または終了の 
選択画面になります。一時停止状態か日の再開は、シャツターポタンの全巧しでも行えます。 


@続く 
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• システム用途(監視力; < ラ）の機能ではありません。 

•本機を放置して[インターバル撮影]を行う隐は、盗難にお気をつけください。 

■スキー場や標高の高いところなどの寒を地や低温下または高温•る湿な環境での長時間撮影は、 
故障の原因になることびありまずのでお気をつけください。 

• 長時間露光時など、撮影時間び撮影間隔より長い場合、撮影をスキップすることびありまず。 
■十分に充電されたバッテ U —の使用をお勧めします。 

• じ(下の場合、インターノ '(ル撮影は一時停止します。 

設定時間中であれば、一時停止中にバッテ U —、力ードを交換し、電源スイッチを [ ON ] にして再 
開することびでをます。なお、バッテ U —、カードを交換するとをは、電源スイッチを[日 FF ] にし 
て行ってください。 

-バッテ U —残量びな<なったと走 
-記緑可能枚数びな<なったとさ 
-電源スイッチを [OFF] にしたとさ 

■インターバル撮影時は AV ケープル刷売)、 HDMI ミニケープル(別売)、 US 巨接続ケーブル(付 
属)を接続しないでください。 


電モシヤツター 


使ぇるモ - R 幽画面 IAI 国画回图幽國国 

電子シャッターを使用して、ブレを巧えた写真を撮影でさます。静かな場所での撮影時に 
は、シャッター音を鳴日さずに撮影ずることもできます。 

設定： [ ON ]、[ OFF ] 

•フラッシュは[凌!](発光禁止）に固定されます。 

■動いている被写体を撮影したり、撮影時に手ブレび発生すると、被写体び巧びって撮影される場 
合びあります。王脚の使用をお勧めします。 

• 壁光灯や LED などの照明下では、横しまび撮該されることびあります。 

• [連写速度]を [ SH ] に設定時は、[電モシャッター]は使えません。 

■[電子音]の[電子シャッター請量]で、擺ぶ時のシャッター音を鳴らさないように設定できます。 （ P 4 己） 

•本機能のご利用につさましては、被写体のプライバシー、肖像権などに十分ご配慮のラえ、お客様 
の責任で行ってください。 


シャツターディレイ 


使スるモ - 幽國面 画画回图凹國圈 

手ブレやシャッタープレを巧えるため、シャッターボタンを巧したあと設をした時間び経 
過してか5シャッターび切れます。 

設定： [8 秒]、 [4 秒]、 [2 秒]、 [1 秒]、 [ OFF ] 

■政下の場合、[シャッターデイレイ]は使えません。 

-[連写速度]を [SH] に設定時 
- [HDR] を [ON] に設定時 
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撮影 


撮影 メニューを 使う （続き) 


〇 


® 撮彰メニューの設定ちまは 度口 P 38 / 


目 

¥ 

ク 


フラッシュ設定 


設定：[発光モード]、[フラッシュモード]、[フラッシュシンク□]、[フラッシュ光量調整]、 
[露出補正連動]、[マニュアル発光量設定]、[ワイヤレスチャンネル]、 

[ワイヤレス FP ]、 [ワイヤレス通信光量]、[ワイヤレス設定] 

■詳しくは、1 13 ページをお読みください。 


デジタルホ S 補正 


使ぇるモ面 IAI 国画圓國幽國圖 

赤目軽減 （[ 感 ] 、[巧を]) 選択時にフラッシュび発光すると、デジタル赤目補正び働き、 
赤目を自動的に検出して画像データを修正します。 

設定： [ ON ]、[ OFF ] 


• オートフオーカスモードび [; 左]で顔認識しているとをのみ働をます。 
■赤目の状態によっては補正でさない場合びあります。 

• [ ON ] に設定すると、アイコンに [ y ] び表示されます。 



使スるモ - K : の画凶 uyij 回阁阁國图 

に日感度の設定を、1/3 EV ごとの設定値に変更します。 


設定 

設定内容 

[1/3 EV ] 

[し12己]※、[し]日日]※、[200]. [2 已日]、 [32 日]、[400].[己日日]、 [64 日]、 [8 日日]、 

[1 000]、 [1 2巳日]、 [1 色0日]、[2000]. [3 曰00]、[3200]、[4000]、[5000].[日40日]、 
[8000]、 [1 0000]、 [1 2800]. [ H .1 色000]&、 [ H . 2000日]•》、 [ H .2 己60日]& 

リ EV ] 

[ L ] 2己]ぶ、 [2 日日]、 [4 日日]、 [ S 日日]、 [1 目日日]、 [32 日日]、[目4日日]、 [12 S 日日]、 [ H .2 已6日 0] ぶ 


《[拡張に0感度]を設定時のみ 


■ [1/3 EV ] から [1 EV ] に設定を変更すると、 IS 日感度は [1/3 EV ] 時に選んでいた設定値に最も 
近い値になります。（もう一度 [1/3 EV ] に変更した場合、設定値は戻りません。 [1 EV ] 時に選ん 
でいた設定値のままになります。） 
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® 撮彰メニューの設定ちまは 


が P3S/ 


tm ISO 感度 


使ぇるモ - K : の画凶脚回阁阁國圈 

IS 日 感度び最小 [に日 12己]、最大 [に日 2已巨 日日] まで設定でをる よ ラになります。 

設定： [ ON ]、[ OFF ] 


長巧ノイズ除去 


使ぇるモ面 IAI 国圃圓图®國圍 

夜景撮影など、シャッタースピードを遅くして撮影することで発生するノイズを、カメラ 
び自動的に取り除さ、されいな画像を撮影することびでさます。 

設定： [ ON ]、[ OFF ] 

• ノイズ除去中は、信号処理のために選択したシャッタースピードと同じ時間 r 長秒ノイズ除去中」 
と表示されます。 

• シャッタースピードを遅くして撮影する場合は、三脚の使用をお勧めします。 

• 政下の場合、[長砂ノイズ除去]は働をません。 

—動画撮影時 

-[連写速度]を [ SH ] に設定時 
-[電子シサツター]を[日 N ] に設定時 


シエーデ イング補正 


使ぇる モ - と!画 国 脚凹 國园國国 

レンズの特性によって画面周辺び暗 < なる場含、画面周辺の明るさを補正した画像を撮影 
することびでをます。 

設定： [0 N ]、[0 FF 1 

• 撮該条件によっては、補正効果び得日れない場合びあります。 

■高いに日感度では、画面周辺のノイズび目立つ場合びあります。 

• 政下の場合は補正でさません。 

-動画撮影時 

-動画撮影中の写真記緑([公（動画優先)]設定時のみ） 

-[連写速度]を [ SH ] に設定時 

•使用するレンズによっては補正でさない場合びあります。対応レンズについては、ホームページ 
をご農ください。 
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® 撮彰メニューの設定ちまは 度口 P 38 / 


目 

¥ 


EX テレコン(写真) 


設定：に00 M]、[TELE CONV .]、[ OF 鬥 
■詳しくは、 1日目 ページをお読みください。 


ク 


デジタルズーム 


設定： [4 X ]、 [吕 x ]、[0 FF ] 

■詳しくは、1 日8 ページをお読みください。 


色ま間 


使えるモ - F :幽 I 画面 IAI 国画回图 S 國 

撮影した画像をパソコンの画面やプ U ンターなどで再現する場合に、色再現を正し < 巧ラ 
ための方式を設定します。 


設定 

設定内容 

[ sRGB ] 

sRG 巨色空間に設定します。パソコンを中むとした機器で広く使われています。 

[ AdobeRGB ] 

AdobeRG 巨色空間に設定します。 

AdobeRG 巨色空間は sRG 巨色空間よりも色再現の範囲び広いため、主に商用 
印刷などの業務用途で使われています。 


•色空間の設定によって、撮影した画像のファイル名はし U 下のように変わります。 


P 1 日00已〇 l.」PG 
卜 P : sRG 巨 
n __ : AdobeRGB 

• AdobeRG 巨についての専門的な知識びない方は、 sRG 巨に設定してください。 
• 動画撮影時は、 [ sRGB ] に固定されます。 


手ブレ補正 


設定： [l(il)l]、[【(i り、 [OFF] 

■詳しくは、1 日日 ページをお読みください。 
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® 撮彰メニューの設定ちまは 


が P 3 S / 


個人認霞正 


使スるモ - K :幽圖面 IAI 国画回國凹國國 

個人認証とは、登録された顔に近い顔を見つけて、自動で優先的にピントや露出を合わせ 
る機能です。集含写真などで大切な人び契や隅にいても、大切な人の顔ををれいに撮影す 
ることびでをまず。 

設定： [ON]、[OF 鬥、[登録] 


お買い上げ時、[個人認証]は [OFF] に設定されていまず。 
顔画像を登録すると自動的に [ON] になります。 


• 個人認証機能では、 W 下の機能ち働さまず。 

撮影時 

-カメラび登録した顔を認識時、名前を表お& 

(名前を設定している場合） 

再生時 

-名前や月齢/年齢の表示(情報を登録している場合） 

-登録人物から選んだ人物の画像のみを再生([カテゴリー再生] ( P 1 73)) 

※名前は3人まで表示されます。撮影時に表示される名前は登録順によりままります。 



• [個人認証]は、オートフオーカスモードを [と:] に設定しているときのみ有効です。 

♦連写撮影時は、]枚目のみ個人認証に関する撮影情報び付加されます。 

• 政下の場合では、[個人認証]を設定でをません。 

-シーンガイドモードの愼景をきれし V こ撮る]/[夜空をクールに撮る]/[夜景を暖かく撮る]/ 

[夜景をアーティスティックに撮る]/[イル S ネーシヨンをキラキラ撮る]/[料理をおいしそラに撮る]/ 
[スイーツをかわいく撮る] 

-ク U エイティブコント□ールモードの[ジオラマ] 

-動画撮影時 

■個人認罰は、登録した顔に近い顔を探しますので、確実な人物の認証を保証するものではありま 
せん。 

• 個人認証では、顔の特徴を抽出し認証を行ラため、通常の顔認識よりち時間びかかります。 

•個人認罰情報を登録していても、名前を[日 FF ] にして撮影した画働ま、[カテゴ U - 再生]の個人 
認証に分類されません。 

•個人認証情報を変更した場合 (P1 已巨) でも、すでに撮影した画像の認証情報は変更されません。 

例えば、名前を変更すると、変更前に撮影した画像は[カテゴ U —再生]の個人認罰に分類されな 
くなります。 

•撮該した画像の名前情報を変更するには[認証情報編集]の[入換え] ( P 186) を行ってください。 
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撮影 


撮影 メニューを 使う （続き) 


〇 


® 撮影メニューの設定ち法は が P 38 / 


胃 [顔 画像を登録ずる 

最大巨人までの顔画像を名前や誕生曰などの情報ととわに登録でさます。 

. 同じ人物の顔画像を複数枚登録するなど （1 登録につき最大3枚)、顔登録のしかたを工夫 

することにより個人認証されやすくなります。 


ク 


■ 顔画像登録時の撮嚴ポイント 登録時の良い例 

• 目を開さ、□を閉じた状態で正面を向を、髮の毛で顔の輪郭、目や眉 
び隠れないよラにする。 

•顔に極端な陰該び出ないよラにする。(登録時、フラッシュは発光し 
ません） 


■ 撮彰時に認証されにくいと感じた5 

•同じ人物の顔を室内と屋外で、または表情やアングルを変えて追加で登録する。 （ P 1已色） 

• 撮影するその場で追加して登録する。 

■登録している人物を認証しなくなった堤合は、再度登録し直す。 

♦登録している人物でち表情や環境によっては個人認罰びでさない、または正しく認証されな 
い場合びあります。 



2 


3 


▲/▼ ボタンで[登録]を選び、 [MENU/SET] ボタンを押ず 
▲ /▼/◄/► ボタンで未登録の顔画像巧を選び、 
[MENU/SET] ボタンを巧ず 

•すでに6人登録されているときは、[新規登録]び表示されません。 
追加で登録する場合は、すでに登録されている人物を解除してく 
ださい。 

ガイドに顔を台わせて撮影する 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

• 人物政外の被写体の顔(ぺットなど）は、登録でさません。 

• ► ボタンを押す、または [^1] をタッチすると、顔登録撮影の説明 
び表示されます。 
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® 撮霞メニューの設定ちまは 度口 P 38 / 


4 ▲/▼ ボタンで項目を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

■顔画像は3枚まで登録でさます。 


項目 

設定内容 

名前 

名前を設定します。 

〇 ▼ ポタンで隱定]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 
〇 名前を入力する 

• 文字入力の方法については、 6日 ページの r 文字を入力する」をお読みください。 

• m /[ E / m/CE で入力でさる文き擲は最大9文字です。 

• 面空/垣お、[\]、 [ r ]、 [」]、[.]、[—]で入力できる文き数は最大6文きです。 

巧厳/年齡 

誕生日を設定します。 

〇 ▼ ポタンで間定]を選び、 [ MENU / SET ] ボタン封甲す 
〇 ◄/ ►ボタンで項目件•月-日）を選んで ▲/ ▼ボタンで設定し、 [ MENU / 
SET ] ボタンを押す 

追加登録 

追加登録 

顔画像を追加登録します。 

〇未登録の顔画像枠を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

0「顔画像を登録する」の手順3を巧う 

辭除 

顔画像を]枚消去します。 

◄/ ►ボタンで解除したい顔画像を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

• 画像び]枚しか登録されていない場合は、簡除できません。 

■確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実斤されます。 


•設定樹まメニューを！度了してください。 


I " 登録した人物の情巧をを更または解除ずる 

すでに登録している人物の顔画像や情報を変更ずることびでさます。また、登録している 
人物の情報をミ肖去することびでさます。 

1 ▼ ボタンで[登録]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを}甲ず 

2 ►ボタンで編集または稱除したい顔画像を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

3 ボタンで項目を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 


項目 

設定内容 

情報編集 

すでに登録している人物の情報を変更します。 

「顔画像を登録ずる J の手順4を行う 

登録順 

登録順にピントや露出ををわせます。 

▲/▼/◄/► ボタンで登録順を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

解除 

すでに登録している人物の情報を消去します。 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 


•設定後はメニューを終了してください。 
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® 撮彰メニューの設定ちまは 


が P3S/ 


プ□フイール設定 


使ぇるモ - K :幽蝴面 [ AJ 凹画创图阁 S 圈 

あ5かじめ、赤ちゃんやぺットの名前や誕生日を設定することで、名前や月齢/年齢を画像 
に記録することびできます。これ5は再生時に表示させたり、[文字焼き込み] (P1 7目） で 
撮影画像に焼を込むことびでをます。 

設定：[が(ホちゃん1)]、[が(赤ちゃん 2)]、[W (ぺットル [OF 鬥、[設定] 

■ ち前、月歸/年歸を設定する 

1 ▲/▼ ボタンで[設定]を選び、 [MENU/SET] ボタンを押ず 

2 ▲/ ▼ボタンで[赤ちゃん1]、[ホちゃん 2] または[ぺット]を選び、 [MENU/SET] ボ 
タンを押ず 

3 ▲/▼ ボタンで[月齡/年酷]または[名前]を還び、 [MENU/ 

SET] ボタンを押す 

4 ▲/▼ ボタンで[設定]を還び、 [MENU/SET] ボタンを押ず 
[月酷/年齡]を入力ずる 

誕生日：項目（年•月•日）選択 
▲ / 設定 
[MENU/SET]: 決定 

[名前]を入力ずる 

文字入力のち法については、 己0 ページの r 文字を入力する」をお読みください。 

• で入力でさる文字数は最大30文字です。 

•醒/励、[\]、[リ、 [」]、[.]、[—] で入力できる文字数は最大1巳文字です。 

5 ▼ボタンで[終了]を選び、 [MENU/SE ロボタンを押して終了する 

■ 月蘭/年歸やち前の表示を解除するには 

手順 f で [OFF] を設定してください。 

•動画撮影中に記録した写真 ([句!] 働画優先)） （P163) には、月齢/年齢や名前は記録されません。 
• CD-R 日 M (付属)のソフトウエア rPH 日 TOfunSTLO 日」を使って月齢/年齢や名前をプ U ント 
することびでをます。 



157 











使ぇるモ-ド：画!圖面面国圃國圓图國國圈 

AVCHD 規格に準拠したフル八イビジョン映像や、 MP 4、 MOV 形式で記録される動画を 
-Q 撮影できます。音声はステレオで記録されます。 

使用ずるレンズによ0、動画撮影中に働く機能に差びあ0ます。また、レンズの動作音など 
. _ . び記録される場合びありまず。詳しくは、 24 ページをお読みください。 


-マツト、サイズ、フレームレートを設定ずる 


1 動画撮霞メニユーか日[記録ち式]を選ぶ ( P 38) 

2 ▲/ ▼ボタンで項目を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 


項目 

フォーマット 

[AVCHD] 

八イビジョンテレビなどで再生する堤合に適したデータ形式です。 

[MP4] 

パソコンなどで再生ずる場合に適したデータ形式です。 

[MOV] 

映像編集に適したデータ形式です。 


• [ MOV ] 選択樹ま確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 


3 ▲/ ▼ボタンで[画質設定]を選び、►ボタンを押ず 


4 ▲/▼ ボタンで項目を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 


■設定穫はメニューを終了してください。 

[ AVCHD ] を選んだ場含 


項目 

サイズ 

フレームレート 

ビッ トレート 

[FHD/60P] & 1 

1920 x 1080 

60 p 

28 Mbps 

[FHD/ 百 Oi] 

1920 x 1080 

60 i 

17 Mbps 

[FHD/30P] 

1920 x 1080 

曰01ぷ2 

24 Mbps 

[FHD/24P] 

1920 x 1080 

24 p 

24 Mbps 


《 ]AVCHD Pr 日呂 ressive 
《2センサー出力は30コマ/秒です 

[ l \/ IP 4] を還んだ場含 


項目 

サイズ 

フレームレート 

ビッ トレート 

[FHD/30P] 

] 白 20 x 1080 

30 p 

20 Mbps 

[HD/30p] 

1280 x 720 

30 p 

10 Mbps 

[VGA/30P] 

640 x 480 

30 p 

4 Mbps 
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[MOV] を選んだ場合 


項目 

サイズ 

フレームレート 

ビッ トレート 

[FHD/60P] 

] 920 X 1080 

白 Op 

己日 Mbps 

[FHD/30p/n] ( ALL - Intra ) 

1920 x 1080 

30 p 

72 Mbps 

[FHD/30P] 

] 920 X 1080 

30 p 

50 Mbps 

[FHD/ 吕 4p/n] ( ALL - Intra ) 

1920 x 1080 

24 p 

72 Mbps 

[FHD/24P] 

] 920 X 1080 

24 p 

50 Mbps 

[HD/60p/n] ( ALL - Intra ) 

1280 x 720 

60 p 

72 Mbps 


■ 撮影した動画の互換性について 

撮謗された動画は、それぞれの対応機器であってち、再生すると画質や音質び悪くなったり、再生で 
さない場合びあります。また撮影情報び、正しく表示されない場合びあります。この場合は本機で再 
生してください。 

• [ AVCHD ] の [ FHD / 目 0 p ]、[ FHD /30 p ]、[ FHD /24 p ] で記録した動画の本機し义外での再生、取り込 
みには、対応しているプルーレイディスクレコーダーまたは PH 日 TOfunSTUDI 日をインストール 
したパソコンび必要です。 

• [ MOV ] で記録した動画の本觀外での再生、編集口ま、高性能のパソ]ン環境や、 PHOTOfunSTUDI 日 
をインス I -ールしたパソコンび必要です。 

■対応磯器について、詳しくは下記サポートサイトでご確認ください。 

http :// panasonic . jp / support / dsc / 

■ アイコンの見方 


フオーマット ALL-Intra 


サイズ 


pIfiOTll 

— fHDISOPi- 


フレームレート ( センサー出力） 


•「 ALL - Intra 」 とは]コマ単位で圧縮を行う方式で、ファイルサイズび大きくなりますび、編集時に 
再エンコードび不要なため画質劣化びありません。 

* r ビットレーりとは一定時間当たりのデータの量で、この場合は数値び大きいほど高画質になり 
ます。本機は V 巨 R 記緑ち式を採用しています。 V 巨 R とは Variable 聞 t Rate (可変ビットレート） 
の略で、撮影する被写体により、ビットレート(一定時間当たりのデータの量)び自動的に変わる 
記録ち式です。このため、動をの激しい被写体を記録した場合、記録時間は短くなります。 
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動画撮影時のピントの台わせ方 ( AF 連続動作) 


ピント含わせは、フォーカスモードと動画撮影メニューの [ AF 連続動作]の設定によって異 
な0ます。 


フォーカスモード 

設定 

AFS 、 AFF、AFC 

撮影中ち自動でピントを合わせ続けます。& 

•シャッターボタンを半押しするとピントを合わせ直します。 

MF 

手動でピントを合わせることびでをます。 


若 [ AF 連続動作]び [ OFF ] のとさは、撮該開始時のピント位置に固定されます。 

■撮該環境や使用レンズによっては、動画撮謗時にオートフオーカスび働くと、動作音び記録され 
る場合びありまず。動作音び気になる場合は、動画撮謗メニューの [ AF 連続動们を [ OFF ] に設定 
するなどして撮影することをお勧めします。 

■動画撮影時にズーム操作を行ラと、ピントび合ラまでに時間びかかることびあります。 


動画を撮る 


1 動画ボタンを押して撮彰を開始ずる 

■各撮影モードに適した動画び撮影でさます。 

• 動画の記録中は、記録動作表示(赤)び点滅します。 

■約10秒政上何ち操作しないと、画面上の情報び一部 
表示されなくなります。 [ DISP .] ボタンを押したり、モ 
ニターをタッチすると再度表示されます。 

■動画撮影時は、マイクの巧を指などで塞びないで < だ 
さい。 

■動画ボタンを巧したあと、すぐに離して < ださい。 

2 ちラー度動画ボタンを押して撮影を終了 
ずる 



記録経過時間記録動作表示 



記録可能時間 


@続く 
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動画 


動闽を撮る偏き) 


〇 

目 

¥ 

ク 


■画面に表示される記録可能時剧ま、規則正しく減かしない場合びあります。 

■力ードの種類によっては、動画記録後、力ードアクセス表示びしば5 く出る場合びありますび、臭 
常ではありません。 

• 画儘横縦比の設定び写真と動画で異なる場合、動画撮影開始時に画角び変わります。[記録枠表示] 
( P 已 6) を [ AI ] に設定すると、動画撮影時の画角び表示されます。 

■ EX テレコン使用時は、写真と動画のズーム倍率び異なるため、写真撮影画面と動画撮影画面び切 
り換わる際に、画角び変わります。 （ P 1 08) 

■ク U エイティプコント□ールモードの[ジオラマ]では、動画撮影を短い時間で終了すると、一定 
の時間まで撮影を続けることびあります。撮影び終わるまで構えたままお待ちください。 

■動画撮該中、 ISO 感度は [ AUTO ] (動画用)の動作になります。また JS 日感度上限設定は機能しま 
せん。 

•動画撮影励ま、[手ブレ補正]を[[啦](流し撮り）に設定していても、[1[||り]施常）に固定されます。 
•動画を撮影する際は、十分に充電されたバッテ U - または AC アダプター刷売: DMW - 冉 C 8) の 
使用をお勧めします。 ( P 244) 

■ AC アダプターを使用して動画を撮影している最中に、停電や AC アダプターを振くなどして電源 
の供給び途絶えると、撮該途中の動画は記録されません。 

• 政下の場合、動画撮影でをません。 

-シーンガイドモードの村<面をキラキラ撮る]/[イルミネーションをキラキラ撮る]/[巧をふんわり撮る] 

-ク U エイティブコント□-ルモードの[ソフトフオーカス]/[ク□スフィルター] 

-インターバル撮影時 

•一部の撮該モードでは、 liTF のような分類で撮影されます。下記政外では、それぞれの撮該モード 
に合った動画を撮影でをます。 


選択されている撮影モード 

動面撮彰時の撮影モード 

-プ□グラム AE モード 
-絞り優先 AE モード 
-シャッター優先 AE モード 
-マニュアル露出モード 

通常動画 

-シーンガイドモードの階光でしっかり撮る] 

人物モード 

-シーンガイドモードの[夜景ををれいに撮る]/ 

[夜景をアーティスティックに撮る]/ 

[夜景をバックに人物ををれいに撮る] 

□ーライトモード 
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動画 


動闽を撮る偏き) 


カメラの映像をモニターしなが S 撮る 


HDMI 出力時は、動画をテレビなどでモニターしなび5撮 
影することびでをます。 

HDMIS ニケーブル(別売)でテレビと接続する方法につい 
ては、 226 ページをお読みください。 



■ 情巧表示の有無を切り換える 

セットアップメニユーの[映像出力] ( P 48) の [ HDMI 情報表示(撮影時）]で、 HDMI 出力時 
の表示を変更でをます。 

[ ON ] :力六ラの表示をそのまま出力する。 

[ OFF ]： 映像のみを出力する。 


音ちをモニターしなが S 撮る 


本機に市販のへッドホンを接続して、動画の音声をモニターしなび日撮影することびでを 
ます。 


■ 音青出力方法を切0換える 

動画撮影メニューの[へッドホン出力音]で、へッドホンへの音声出力ちまを変更できます。 
[リアルタイム]:実隙の音声。 

[記録音]: 動画に記録される音声。 


•へッドホンケーブルは3 m 未満をご使用ください。 
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おえるモ - F :画圖面画国画圆图图國圍 

動画撮影中でわ写真を記録することびできます。（同時記録) 


動画撮影中に、シヤツターボタンを全巧しずる 

• 写真を記録中は同時記録表示び出ます。 

•タッチシャツター機能 （P6 已） を使って撮影することもできます。 



■ 動画優巧、写真優巧を設定ずる 

使えるモ-ド： 面而国画回图國國圈 


動画撮影メニューの[写真撮影]で、動画撮影中の写真の記録方法を設定することびでさます。 


項目 

設定内容 

(動画優先） 

■記録画素数 [ S ](2 VI ) で写真を記録します。通常の写真の [ S ](2 VI ) とは画質び臭 
なる堤合びありまず。 

•クオ U テイを [ RAW : ミ :]、 [RAW ふ]または [ RAW ] に設定時は JPEG 画觀のみ記緑さ 
れます。 （[ RAW ] 設定時はクオ U テイは [ S ミ S ] で記録されます） 

• 動画撮該中の写真の記録可能枚数は、最大4日枚までです。 

•ク U エイテイプコント□-ルモードの[ジオラマ]では、シャッターボタンを全巧 
し時とをみずれて記録される場合びあります。 

ち 

(写費優先） 

• 設定した記録画素数、クオ U テイで写真を記録します。 

■写真を記録中は画面び黒くなります。その間、動画には静止画像び記録され、音声び途 
切れます。 

• 動画撮影中の写真の記録可能枚数は、最大 1 日枚までです。 


• 写真の画像横縦比は [应 回]に固定されます。 

• じ(下の場合、同時記録はでさません。 

-[記録ち式]の [MP4] を [VGA/30P] に設定時 
- [FHD/24 日]、 [FHD/24P/D] に設定時 ([ち （写真優先)]設定時のみ) 
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動画/絞り/シャッタ-スピ-ドを決めて||画を撮る(クリエイティブ 動画 モ- ド) 


〇 
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撮彰モード：白 IVj 

絞0やシャッタースピードを手動で変更して動画を撮影でさます。 

1 モードダイヤルを [ aM ] に合わせる 

之 動画撮該メニューか日[動画露出設定]を選ぶ ( P 38) 

j ▲/▼ボタンで [ P ]、[ A ]、[ S ]、[ M ] のいずれかを還び、 [ MENU / SET ] 
ボタンを巧ず 

•モードダイヤルを P / A / S / M のいずれかに合わせたとさと同じ操作で、絞り値や 
シャッタースピードを変更できます。 

4 撮影を開始ずる 

■動画ボタンまたはシャッターボタンを押して、動画撮影を開始でをます。（写真は撮れません） 

5 撮影を終了ずる 

■動画ボタンまたはシャッターボタンを押して、動画撮影を終了でをます。 


■絞り 値について 

-背景までピントを合わせて撮りたいとさは絞り値を大さ <、背景をぼかして撮りたいと去は絞り値をルさ 
<して < ださし、。 

• シャツタースピードについて 

-動さを止めて撮りたいとさはシャッタースピードを速く、動さを表現したいとさにはシャッタースピード 
を遅 < してくださし、。 

-手動でシャッタースピードを速くすると、感度び高くなることにより、画面にノイズが増えることびあり 
ます。 

-極端に明るい場所や被写体を撮影したり、壁光丹や LED などの照明下で撮影すると、色合いや画面の明る 
さび変わったり、画面に横帯が出たりすることがあります。この場合、他の撮影モードで撮影するか、手動 
でシャッタースピードを1/60または1/100に調整してくださし、。 

♦[ス □-/ クイック効果] ( P 1 6已) によりシャツタースピードは変わります。 

■動画撮影中でち、設定の変更びでをます。この場合、動作音び記録されることびありますので、 
[タッチ静音操作]を使って撮影することをお勧めします。 （ P 1 己日） 
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o 
目 
を c 

ク 


スロー動画/クイック動画 


撮影コマ数を変更して、ス□ーモーシヨン、クイックモーシヨンの動画を撮影でさます。 

1 動画撮影メニユーか日[ス □-/ クイック効果]を選ぶ (P38) 

2 ▲/▼/◄/ ►ボタンで項目を遷び、 [MENU/SET] ボタンを押ず 


項目 

設定内容 

OFF 

- 

40% 48%、80% 

0.4 倍速、0.48倍速、 0.8 倍速のス□一 動画を記録 

160% 200% 300% 

I .目倍速、 2.0 倍速、 3. 日倍速のクイック動画を記緑 


■例えば[巧! S ] で]日秒間撮影すると、記録される動画の長さは已秋になります。 
•設定後はメニューを終了してください。 


•[ス □-/ クイック効剩を [ OFF ] し义外に設定樹ま、[記録方式]び [ AVCHD ]、 [ MP 4]、 [ MOV ] のいず 
れの場合でち、政下の画質に固定されます。 


項目 

サイズ 

フレームレート 

ビットレート 

[FHD/24P] 

1920 XI 080 

24 p 

24 Mbps 


■ス□一/クイック動画の本機政外での再生、取り込みには、対応しているプルーレイデイスクレ 
コーダーまたは PHOTOfunSTUDIO をインス I -ールしたパソコンび必要です。 

•音声は記録されません。 

•動画撮影メニ:!一の[風音低減]、[マイクレベル表示]、[マイクレベル設定]は使えません。 

• H 脚の使用をお勧めします。 

• ス□一/クイック動画再生時は、画面ち上の動画記録時間の表示び通常の動画と異なります。 

[► XXhXXmXXs ]: 実隙の再生時間 
[M XXhXXmXXs ] :動画撮影をした実記緑時間 


165 



















動画 


絞り/シャッタースピードをみめて動画を撮る（クリエイテイブ動画モード）（続き) 



動画撮影中にズームやボタン操作などをすると、その動作音び記録される場含びあります。 
タッチ操作をすることで、動画撮影中でわ静かに操作でさます。 

•動画撮影メニューの[タッチ静音操作]を [ ON ] に設定してください。 

1 撮影を開始ずる 
2 [@] をタッチずる 

3 アイコンをタッチして、設定画面を表示ずる 


國 

ズームりくワーズーム対応交換レンズ使用時） 

因 

披り値 

國 

シャッタースピード 

画 

露出補正 

國 

に日感度 

田 

マイクレベル設定 


4 スライドパーをドラッグして設定ずる 

■タッチする位置により、操作のスピードは変わります。 



[▲]/[▼] ゆつくり設定を変える 



5 撮影を終了ずる 
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動画 /タイムコードの記録方法を設定する 


使ぇるモ-ド：幽蝴面 IAI 间画！^创图阁圏圈 

タイムコードは、時間、分、秒、フレームで記録時間を表示するわ 
-Q ので、パソコンでの動画編集の隙にタイムコードを基に編集を行 

ラことびでをまず。 

本機では動画撮影時にタイムコードび自動的に記歸されまず。 

S •[記録方式]を [ l \/ iP 4] に設定して撮影した動画には、タイム]-问ま言己 

録されません。 

レ 1 動画撮影メニユーか日[タイムコード設定]を還ぶ ( P 38) 
ク 2 ▲/ ▼ボタンで項目を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 



項目 

設定内容 

タイムコード 
表示 

タイムコードを撮影画面/再生画面に表示するかしないかを設定します。 

[0N1J0FF] 

カウントアップ 
ち式 

タイムコードのカウント方法を設定します。 

[ レックラン ]: 動画記録中のみタイムコードをカウン ト します。 

[ フリーラン ]: 動画記録停止中(電源日 FF 時を含む)ちタイムコードをカウ 
ントします。 

タイムコード値 
設定 

タイムコードの起点(スタート時間）を設定します。 

[ リセット ]: 日0:0日:日日:日0(時:分:砂:フレーム）に設定します。 

[手動入力]; 時:分:秒:フレームを手動で入力します。 

照時刻]: 時:分:秒を現時刻に設定し、フレームを日0に設定します。 

タイムコード 
モード 

タイムコードの記録方法を設定します。 

[DF] (ド□ップフレーム）： 

記録時間とタイムコードの誤差を補正して記録します。時間を厳密に記録す 
る必要のある番組制作などで用いられます。 

[NDF] (ノンド□ップフレーム）： 

ド□ップフレームを巧わないでタイムコードを記録します。映儘制作などで 
用いられます。 

• [ FHD /24 P ]、[ FHD /24 p / n ] 設定時は [ NDF ] に固定されます。 
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"胃/動画撮影メニューを使う 


I ® 動画撮影メニューの設定ち法は が P 38 / 

• 口オトスタイル]、[測光モード]、 [ i □レンジコント□ール]、[超解像]、[デジタルズーム]は、撮影 
ニューと動画撮影メニューに共通のメニュー項目です。どちらかの設定を変更すると、ちラー 
方の設定ち変更されます。 

-詳しくは、撮影メニューの同じ項目をお読みください。 

• じ(下の場さ、動画撮該;< ニューは表示されません。 

-シーンガイド亡ードの！;? _ K 面をキラキラ撮る]/[イルミネーションをキラキラ撮る]/[巧をふんわり撮る] 

-ク I 」エイティブコント□-ルモードの[ソフトフオーカス]/[クロスフィルター] 


記録方式 


•詳しくは、1 己8 ページをお読みください。 


画質設定 


•詳しくは、1 己8 ページをお読みください。 


動画露出設定 


設定： [ P ]、[ A ]、[ S ]、[ M ] 

■詳しくは、 164 ページをお読みください。 


ス □-/ クイック効ま 


設定： [ OFF ] . [40%,] . [48%] . [80%,] . [ S ] . [200%] . W 

■詳しくは、 16曰 ページをお読みください。 


写真撮緊 


設定：[嘴(動画優先)]、[ち(写真優先)] 

■詳しくは、 163 ページをお読みください。 


AF 連続動作 


設定： [ ON ]、[ OF 鬥 

■詳しくは、 16日 ページをお読みください。 
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動画撮影 メニューを 使う（続き） 


® 動画撮該メニューの設定ちまは 度口 P38 / 


タイムコード設定 


設定：[タイムコード表示]、[カウントアップち式]、[タイムコード値設定]、 
[タイムコードモード] 

■詳しくは、 167 ページをお読みください。 


動画八イライト表示 


使える モー ド： 

白廉びの起こっている部分を黒と白の点滅で表示します。 

設定： [ON]、[OF 鬥 

• 白飛びび起こっている場合は、ヒストグラム （ P 已已) を参考に、露出をマイナス方向に補正して 
( P 119) 撮影することをお勧めします。 


EX テレコン(動画) 


設定： [ON]、[OFF] 

■詳しくは、1 日8 ページをお読みください。 


フリツカー軽減 


使ぇるモ面 IAI 国画圆國0 

動画のち5つをや横しまを軽減させるために、シャッタースピードを固定することびでさ 
ます。 

設定： [1 /已〇]、[1/60]、 [1/1 00]、 [1/1 20]、 [OF 鬥 


ツチ静音操作 


設定： [ON]、[OF 鬥 

■詳しくは、 16白 ページをお読みください。 
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動画 


動圓撮影 メニューを 使う（続き) 


® 動画撮該メニューの設定ちまは 度口 P38 / 


マイクレペル表示 


使ぇるモ - R 幽圖面 IAI 国画!^圓图図國圍 

マイクレベルを撮影画面に表示ずるかしないかを設定しまず。 

設定： [ON]、[OF 鬥 

■ク U エイティブコント□ールモードの[ジオラマ]では使えません。 


マイクレベル設定 


使スるモ - K :陋)圖面 [ AJ 国画越!回图阁國圍 

音声入力のレベルを]目段階に調整します。 

•ク U エイテイブコント□-ルモードの[ジオラマ]では使えません。 


専巧マイク設定 


使ぇるモ-ド：画越! の画闻國回阁闷國国 

設定：[ステレオ]、[ガン] 

•詳しくは、 243 ページをお読みください。 


ぺッドホン出力音 


設定： [U アルタイム]、[記録音] 
■詳しくは、 162 ページをお読みください。 


風音旧減 


使ぇるモ - R 函)圖面 [ AJ 国画 a 圓國図圍圈 

音声記録時に風雑音びある場合に、風雑音を効果的に低減します。 

設定： [AUTO]、 [強]、[中]、[弱]、 [OFF] 

• 風音低減を設定すると、通常と音質び変わる場合びあります。 

■ク U エイテイブコント□ールモードの[ジオラマ]では使えません。 
■外部マイク接続時は [ AUTO ] は使えません。 














再を•編^生メニューを使う 


[_® 再生メニューの設定ち法は C ^ P 38 / 

撮影した画像を切り披くなどの編集やプ□テクト設定など、いろいろな再生機能を使ラこ 
目 とびでをまず。 

•快き焼き込み]、 [ U サイズ(縮ル)]、[卜 U ミング烟损き)]は、編集した画像を新しく作成します。 
K y カードの空を容量びない場合、新しい画像を作成することびでさませんので、容量に余裕びある 

ことを確認してか日画像の編集を行ラことをお勧めします。 


2 D /3 D 切換 


3 D 画像の再生方法を切0撰えることびでをます。 

• 3 D 再生び巧能な場合にのみ表おされるメニューです。詳しくは、 224 ページをお読みください。 


スライドシ 


撮影した画像を音楽に合わせて一定間隔で順番に再生することびでをます。また、写真の 
みや、動画のみ、3□写真のみなどをスライドショーで再生することをでをます。テレビに 
接続して画像を見るとさにお勧めの再生方法です。 

1 再生メニューか日[スライドショー]を選ぶ 

2 ▲/▼ ボタンで再をずるグループを還び、 [MENU/SET] ボタ 
ンを巧ず 

• [3 D ] の画像を3□で再生する方法については、 224 ページをお読 
み < ださい。 

• [カテゴ U - 選択]時は、 ▲/▼/◄/ ►ポタンでカテゴ U - を選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧してください。 

カテゴ U —の詳細については、 173 ページをお読みください。 

3 ▲ ボタンで[開始]を選び、 [MENU/SET] ボタンを押ず 

■スライド シヨー 中の操作 

再生中の画面もの表示は、力-ソルボタンの ▲/▼/ イ/►に対応していまず。 



▲ 

画 

再生/一時停止 

▼ 

因 

スライドショーを終了する 

◄ 

因 

前の画儘へ 

(一時停止中/動画再生中/ 
グループ画像再生中） 

► 

因 

次の画儘へ 

(一時停止中/動画再生中/ 
グループ画像再生中） 

コント□ール 
ダイヤル 
(ち回し） 

曰 

音量下げる 

コント日ール 
ダイヤル 
(ち回し） 

田 

音量上げる 


•スライドショーを終了すると、通常再生になります。 


@続く 
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® 再生 メニユーの 設定ち法は 


奴 P38/ 


■ スライドショーの設定をを更ずる 

スライドショーの少ニュー画面で[効果]または[設定]を選ぶと、スライドショー再生時の 
設定を変更することびでをます。 

[効果] 

画像び切り換わる際の画面効果を選ぶことびでをます。 

[おまかせ]、[ナチュラル]、[ス□一]、[スウィング]、[アーバン]、[日 FF ] 

■[アーバン]を選んだときは、画面効果として画像び白黒になることびあります。 

■[おまかせ]は、[カテゴ U —選択]選択時のみ使用でさます。カテゴ U —ごとにお勧めの効果で再 
生します。 

•慟画のみ]または[カテゴ U - 選択]の[固]、[國]のスライドショー時、[効果]は [ OFF ] に固定 
されます。 

■グループ画像のスライドショー時は、[効果]を設定していてち無効になります。 

•縦向きに表示された画像を再生するときは、一部の[効果]は動作しません。 

[設定] 

再生間隔や U ピートを設定でをます。 


項目 

設定 

[再生間隔] 

1秒、2秒、3秒、己秒 

[リピート] 

ON.OFF 

盾設定] 

[ AUT 日]:写真再生時は音楽を、動画再生時は音声を再生します。 

[音楽];音楽を再生します。 

[音声];音声(動画のみ)を再生します。 

[ OFF ]； 音を出しません。 


• [再生間隔]は、[効剩を[日 FF ] に設定しているときのみ設定できます。 

• グループ画像または動画のスライドショー時、[再生間隔]を設定していてを無効になります。 
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® 再生メニューの設定ちまは 


が P 3 已 / 


再をモード 


[通常再生]、[写真のみ]、[動画のみ]、 [3 D ] 、[カテコ‘ U - 再生]または[お気に入り再生]を 
選び、再生することびでさます。 

1 再をメニューか日[再生モード]を還ぶ 

2 ▲/ ▼ボタンで再生するグループを選び、 [MENU/SET] ボタンを巧す 

• [3 D ] の画像を3□で再生するちまについては、 224 ぺージをお読みください。 


上記手順2で[カテゴ U —再生]選択時 

3 ▲/▼/◄/ ►ボタンでカテゴリーを還び、 [MENU/SET] ボタンを巧す 

■分類されるカテゴ U —はじ1下のとおりです。 



自動シーン判別やシーンガイドモードなどの撮影情報 

固 

-個人認話* 

回 

-自動シーン判別の i 人物 /i 夜景&人物 /i 赤ちゃん 

-シーンガイドモードの[人物をされいに撮る]/[人物の肌をされいに撮る]/ 
[逆光でふんわり撮る]/[逆光でしっかり撮る]/[ほのぼのした雰囲気で撮る]/ 
[モどちをかわいく撮る]/[夜景をバックに人物をされいに撮る] 

曰 

-自動シーン判別の i 風景 /i 夕綱ブ 

-シーンガイドモードの[風景をきれいに撮る ]/ [青空をさわやかに撮る]/ 
[夕焼けを幻想的に撮る]/[夕焼けを印象的に撮る]/[水面をキラキラ撮る] 

田 

-自動シーン判別の i 夜景&人物 /i 夜景 

-シーンガイドモードの[夜景をきれいに撮る]/[夜空をクールに撮る]/ 

[夜景を隱かく撮る]/[夜景をアーテイステイックに撮る]/ 
[イルミネーションをキラキラ撮る]/[夜景をバックに人物ををれいに撮る] 

巧 

-シーンガイドモードの[スポーツをきれいに撮る] 

阻] 

-シーンガイドモードの[料理をおいしそラに撮る]/[スイーツをかわいく撮る] 

回 

-トラベル日付 

图 

-連写速度を [ SH ] で連続撮影した写真 

■ 

-インターノりレ撮該された写真 


&▲/▼/◄/ ►ボタンで再生したし从物を選び [ MENU / SET ] ボタンを巧して再生してください。 

グループ画像は、グループ全体び個人認罰画像として扱われます。 

■撮影モードによっては動画の分類び写真と異なるため、再生されないことびあります。 






















® 再生 メニューの 設定ちまは 


が P 3 S / 


位置情巧記録 


スマートフォン/タブレットで取得した位置情報(緯度'経度）を本機に送信して、画像に位 
置情報を書き込むことびできます。 

準備：スマートフォン/タブレット占、6本機に位置情報を送信する （ P 192) 

1 再生メニューか 5 [位置情報記録]を選ぶ 

之 ▲/▼ボタンで[位置情報データ付与]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

3 ▲/▼ ボタンで位置情報を書き込む期間を選び、 [ MENU / SET ] ボタン 
を巧ず 

■確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

• 位置情報び画像に書を込まれます。 

• 位置情報び書き込まれた画像には、 [ GPS ] び表示されます。 

■ 位置情報の書ま込みを中勘する 

位置情報の書き込み中に [ MENU / SET ] ボタンを押す 
■中断した期間には [•] び表示されます。 

[♦] び表示された期間を再度選択すると、位置情報の書き込みを続きから開始します。 

■ ま信した位置情報を消去ずる 

1 再生メニューか日[位置情報記録]を選ぶ 

2 ▲/▼ ボタンで[位置情報データ消去]を選び、 [MENU/SE ロボタンを f 甲ず 

3 ▲/▼ ボタンで位置情報を消まずる期間を選び、 [MENU/SET] ボタンを押ず 

■確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

♦本機で撮影された画像にのみ、位置情報を書き込むことびでをます。 

• 「位置情報データ送信」 （ P 192) 後に撮該した画儘には、位置情報は書き込まれません。 

•[記録方式]を [ AVCHD ] で撮影した動画には、位置情報は書を込まれません。 

• カードの空を容量び不足している場合は、位置情報を書さ込めない場合びあります。 

•カードび□ックされていると、画儘に位置情報を書を込んだり、受信した位置情報を消去するこ 
とはでをません。 












® 再生メニューの設定ちまは 


が P3S/ 


タイトル入力 


撮影画像に文字（コント）を入力しておくことびでをまず。入力後、[文字焼を込み] 
( P 1 7日) で撮影画像に焼を込むことびでをまず。 

1 再生メニューか5 [タイトル入力]を選ぶ 

2 ボタンで [1 枚設定]または[複数設定]を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す 

3 画像を還び、 [MENU/SET] ボタンで設 
定ずる 

■すでにタイトルび入力されている画像に 
は[固]び表示されます。 

[複数設定]選択時 

〇画像を選び、 [ MENU / SET ] ボタン 
で設定する（繰0返ず） 

■もう一度 [ MENU / SET ] ポタンを押す 
と設定び解除されます。 

0 ◄ボタンを押して[実行]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押して実行する 

4 夕字を入力する （P60) 

• で入力でさる文字数は最大30文字です。 

•画/励、[\]、[「]、[」]、[.]、[—]で入力できる文字数は最大1巳文字です。 

♦設定後はメニューを終了してください。 


[1 枚設定] [複数設定] 



◄/ ►ボタンで選びます。 ▲/▼/◄/ ►ボタンで 


選びます。 


■タイトルを消去するには文字入力画面ですベての文字を消去してください。 

• CD - ROMC 付属)のソフトウェア 「 PHOT 日 funSTLOO 」 を使って、文き口六ント）をプ U ントす 
ることびでをます。 

• [複数設定]で一度に設定でさるのは1日0枚までです。 

■じ(下の堤合、タイトル入力できません。 

-動画 

-クオ U ティを [ RAW : ミ:]、 [ RAW .。 または [RAW ] にして撮影された画像 
-他機で撮影された画像 
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® 再生メニューの設定ちまは 


が P3S/ 


义字焼き込み 


撮影した画像に、撮影日時、名前、旅行先、トラベル日付などを焼さ込むことびでをます。 


2 

3 


再生メニューか5 は字焼き込み ]を選ぶ 

▲/▼ ボタンで [1 枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 


画像を選び、 [ MENU / SET ] ボタンで設 
定ずる 

■すでに文字焼さ込みされた画像には、画 
面に[因]び表示されます。 

[複数設定]選択時 

〇画像を選び、 [MENU/SET] ボタン 
で設定する（繰0返ず） 

■もう一度 [MENU/SET] ポタンを押す 


[ 1枚設定] [複数設定] 





◄/ ►ボタンで選びます。 ▲/▼/◄/ ►ボタンで 
選びます。 


と設定び解除されます。 


@ ◄ボタンを押して[実行]を選び、 [MENU/SET] ボタンを押して実行する 


4 ▲/▼ ボタンで[設定]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

5 ▲/▼ ボタンで焼き込む項目を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

6 ▲/▼ ボタンで設定を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 


項目 

設定内容 

[撮影曰時] 

[曰付]:年月曰を焼を込みます。 

[曰時]:年月曰時分を焼を込みます。 

[OFF] 

[名前] 

[と: i ] (個人認証）： [個人認証]で登録された名前を焼を込みます。 

[み/夕<] (赤ちゃん/ペット）：[プ□フィール設定]で登録された名前を焼を込 
みます。 

[OFF] 

[旅行先] 

[ON]： [旅行先]で設定された旅行先名を焼き込みます。 

[OFF] 

[ トラベル曰付] 

[0N]：[ トラベル日付] で 設定されたトラベル日付を焼を込みます。 

[OFF] 

[タイトル] 

[ON]: [タイトル入力]で入力されたタイトルを焼を込みます。 

[OFF] 


@続く 
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® 再生メニューの設定ち法は C ^ P 38 / 

[郁/: i )] ボタンを巧ず 

▲ ボタンで[実行]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されまず。 

実行後はメニューを終了してください。 

レ • 文字焼を込みされた画像をプ U ントする場合、お店やプリンターで曰付プ U ントを指定すると、 

日付び重なってプ U ントされます。 

S • [複数設定]で一度に設定でをるのは1日0枚までです。 

• 文字焼さ込みを行ラと画質び粗くなることびあります。 

•使用するプ U ンターによっては文字び切れる場合びありますので、ま前にご確認ください。 

• グループ画像に文字焼き込みを行うと、グループ画徹とは別に新規保存されます。 

• 政下の場合、文字や曰付情報を焼き込むことびでをません。 

-動画 

-時計とタイトルを設定せずに撮影された画像 
-文字焼さ込みされた画像 

-クオ U ティを [RAW ふ]、 [RAW ふ]または [RAW ] にして撮影された画儘 
-他機で撮影された画像 


〇 

7 

目 8 
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® 再生メニューの設定ちまは 


が P 3 S / 


動画分割 


撮影した動画を2つに分割でをまず。必要な部分と不要な部分を分割したいとさにお勧め 
です。 

分割ずると、元に戻すことびで走ません。 

1 再生メニューか5 [動画分割]を還ぶ 

2 ◄/► ボタンで分割編集したい動画を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 
3 分割したい位置で ▲ ボタンを巧ず 

• ちラー度▲ボタンを巧すと、続をか5動画び再生されます。 

• 一時停止中に ◄/► ボタンを巧すと、分割位置の細かい調整をする 
ことびでさます。 

4 ▼ボタンを押ず 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 

•分割処理中に力ードまたはバッテ U - を损くと、動画び消失するおそれびあります。 

• 他機で撮影された動画は、[動画分割]でさない場合びあります。 

• 動画の最初や最後のほラでは分割でをない場合びあります。 

■ [ l \/ lP 4]、[ K / IOV ] 動画の場合、分割すると画像の順番び変わります。カレンダー再生 ( P 7 日) や[再生 
モード]の[動画のみ]で検索することをお勧めします。 

• 撮該時間び短い動画は分割でをません。 
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再生•編集 


再生メニューから [ リサイズ(縮ル)]を選ぶ 

▲ ボタンで [1 枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

画像、サイズを選ぶ 


。枚設定]選択時 

〇 ◄/► ボタンで画像を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 
0 ▲/▼ ボタンでサイズを選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 
•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実巧されます。 

実行穫はメニューを終了してください。 

[複数設定]選択時 


@ 


mA 


▲/▼ ボタンでサイズを選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 
▲/▼/◄/► ボタンで画像を選び、 [ MENU / SET ] ボタン 
で設定する（繰0返ず） 

•もう一度 [ K / IENU / SET ] ポタンを巧すと設定び解除されます。 
◄ボタンを押して[実行]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを 
押して実行ずる 

■確認画面び表示されます。 [ はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 

• [複数設定]で一度に設定でさるのは1日0枚までです。 

• U サイズ(縮小)を巧ラと画質び粗くなります。 

■他機で撮影された画像は U サイズ(縮ル)でをない場合びあります。 

■政下の画像はリサイズ(縮ル)でをません。 

-動画 

-グルー プ画憬 
-文字焼さ込みされた画憬 

-クオ U テイを [ RAW : ミ:]、 〔 RAW .：.] または [ RAW ] にして撮影された画像 




網 副 


© 


® 再生メニューの設定ち法は が P 38 / 


リサイズ(縮ル）画像サイズ(画素货〇をルさくずる 


ホームぺージ用やメール添付などでを信しやすいように、画像の容量(記録画素数をルさく 
します。 


〇 

目 

¥ 


再生メニューを使う（続き) 


t 2 3 
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再生•編集 


再生メニューを使う（続き) 


〇 


再生メニューの設定ちまは 房口 P38 / 


目 

¥ 

ク 


トリミング(切巧き）画像を切り巧く 


撮影した画像のお要な部分を拡大して切り损くことびできます。 

1 再生メニユーから[トリミング(切抜き)]を選ぶ 

2 ◄/► ボタンで画像を還び、 [MENU/SET] ボタンを押ず 
3 をダイヤルと ▲/▼/◄/ ►ボタンで切り抜く部分を選ぶ 

後ダイヤル(ち回し）：拡大 
後ダイヤル(左回し）：縮ル 


移動 


• [Iで +)]/[§T-l] をタッチしてち化大/縮ルできます。 
• 画面をドラッグしてち移動でさます。 


4 [MENU/SET] ボタンを押ず 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 
実行後は;ニューを終了してください。 


• 卜 U ミング畑损き)を行うと画質び粗くなります。 

•グループ画像は]枚ずつ卜 U ミング彻振き）してください。（グループ単位の編集はできません) 
• グループ画像に卜 U ミング(切振を）を巧うと、グループ画像とは別に新規保存されます。 

• 他機で撮影された画像は卜 US ング(切振を)でさない場合びあります。 

■じ TF の画像は卜 US ング(切扳さ）でをません。 

-動画 

-文字焼さ込みされた画像 

-クオ U テイを [RAW: ミ:]、 [RAW ふ] または [RAW ] にして撮影された画像 
• 卜 U ミング畑撮き)を行った画像には、元の画像の個人認証に関する情報は]ピーされません。 
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再生•編集 


再生メニューを使う（続き) 


〇 


® 再生メニューの設定ちまは 度口 P38 / 


目 

¥ 

ク 


画像回面/縦位置自動回面 


本機を縦に構えて撮影した写真を自動で縦向きに表示させたり、画像を手動で目 cr ごと 
に回転させることびでをまず。 


|~画 像回起(画像を手動で回おする） 

1 再生メニユーか日[画像回転]を選ぶ 

• [縦位置自動回転]を [OFI=] に設定ずると、[画像回転]は選択でをません。 

2 ◄/► ボタンで画像を選び、 [MENU/SET] ボタンを；甲ず 

• グループ画像は回転でをません。 


3 ▲/ ▼ボタンで回転方向を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す 

[尸 ►]: 時計回りに目ぴ回転しまず。 

[◄^]：反時計回りに目 cr 回転します。 

■設定後はメニューを終了してください。 



pi 位置自動回拓(画像を自動で回面して表示する) 

1 再生メニューか日[縦位置自動回転]を還ぶ 
2 ▲ ボタンで [ON] を選び、 [MENU/SET] を押ず 

•[日 FF] に設定すると、画像は回乾されずに表示されます。 
■設定後はメニューを終了してください。 


■パソコンで再生するとき、 Exif に対応した日 S またはソフトウェアでないと、回転して表示されな 
いことびあります。 [Exif とは、一般社団法人電子情報技術産業協を (J 曰 TA) にて制定された、撮 
影情報などの付帯情報を追加することびでさる写真用のファイルフォーマツトです] 

♦他機で撮影された画像は回転でをない場合びあります。 

•マルチ再生時は、縦位置自動回転されません。 
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® 再生メニューの設定ちまは 


が P 38/ 


お気に入り 


画像にマークを付け、お気に入0画像として設定してお < と、政下のことびでをます。 
■お気に入りに設定した画像のみスライドショーする。 

■お気に入りに設定した画像のみ再生する。（[お気に入り再生]) 

•お気に入りに設定した画像 urn を消去する。（[お気に入りじ例全消去]) 


1 再生メニューから[お気に入り]を選ぶ 

2 ▲/▼ ボタンで [1 枚設定]または[複数設定]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 


3 


画像を還び、 

[ MENU / SET ] ボタンで設定する 


[1 枚設定] [複数設定] 


•もう一度 [MENU/SET] ボタンを巧すと 
設定び辭除されます。 

•設定後はメニューを終了してください。 


l^kJ 


頤 


© 


段定/お商 


◄/ ►ボタンで選びます。 ▲/▼/◄/ ►ボタンで 
選びます。 


■ [お気に入 0] 設定をを解除する 

1 再生メニューか日[お気に入り]を選ぶ 
2 ▲/▼ ボタンで[全解除]を遷び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

• 確認画面び表示されまず。[はい]を選ぶと実行されまず。 

実行後は;ニューを終了してください。 

• [再生モード]を設定中は、 [ 全解除]を選択でをません。 


• 999 枚まで設定でをます。 

■グループ内の画像に[お気に入り]設定すると、先頭画像のお気に入りアイコンに設定枚数び表示 
されます。 

■他機で撮該された画像は、[お気に入り]設定びできない場合びあります。 

■[クオ U テイ]を [RAW] にして撮該された画働ま、お気に入りに設定でをません。 
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® 再生メニューの設定ちまは 


が P 3 S / 


プ U ント設定 


DP 日 F プ U ントに対応したお店やプ U ンターでプ U ントするときに、画像、枚数や日付プ 
リントを指定することびできまず。詳しくは、お店にお尋ねください。 

グループ画像に[プリント設定]を行った場含は、グループ内の画像ずベてに対して設定し 
た枚数分のプ U ント設定びされます。 

1 再生メニューか 5 [プリント設定]を選ぶ 

2 ▲/▼ ボタンで [ 1 巧設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

3 画像を選ぴ、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す [ 1 枚設定] [複数設定!] 


山機 J 
圓因曲 

ブリント巧致1 

0© E 日付」 留皂 

◄/ ►ボタンで選びます。 ▲/▼/◄/ ►ボタンで 
選びます。 

4 ▲/ ▼ボタンでプリント枚数を設定し、 

[ MENU / SET ] ボタンでミ夫定する 

■[複数設定]選択樹ま、手順3、4を繰り返してください。（一括設定することはできません） 
■[複数設定]選択時は、グループ画儘に巧して[プ U ント設定]を巧ったとを、合計枚数び 
1 000 枚！; LL の堤合は、 [999+] と表示されます。 

•設定後はメニューを終了してください。 

@続く 
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[_® 再生メニューの設定ち法は 庭 ^ P 38 / 

■ [プ IJ ント設定]をを解おずる 

目 1 再生メニューか日[プリント設定]を還ぶ 

2 ▲/▼ ボタンで[全解除]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

. , • 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

ち A 実行後は六ニューを終了してください。 

■ 日付をプリントする 

1■心 プ U ント枚数設定時、►ボタンを押すごとに日付プ U ントを設定/解輸でさます。 

■曰付プ U ントを設定してち、お店やプ U ンターによっては曰付プ U ントでさない場合びあります。 

詳しくは、お店に尋ねるか、プ U ンターの説明書をお読みください。 

• 文字焼を込みされた画像に曰付プ U ントは設定でさません。 


■プリント枚数は日〜白目日枚まで設定でをます。 

■プ U ンターによっては、プ U ンター側の日付プ U ント設定び優先される場合びありますので、お 
気をつけください。 

■他機で設定した[プ U ント設定]は利用でをない場合びあります。そのとをはすベて解除してか5 
再設定してください。 

• グループ内の画像に[プ U ント設定]すると、先頭画儘のプ U ント設定アイコンに設定枚数と合計 
枚数び表示されます。 

• じ TF の画像はプ U ント設定でをません。 

-動画 

-クオ U ティを [ RAW ] にして撮影された画像 
- DCF 規格に準拠していないファイル 
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® 再生メニューの設定ちまは 度口 P 38 / 


プ□テクト 


画像を誤って消去することびないよラに、消去した<ない画像にプ□テクトを設定するこ 
とびでをまず。 

1 再生メニューか5 [プ□テク ト] を選ぶ 

2 ボタンで [ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 


3 


画像を還び、 

[ MENU / SET ] ボタンで設定する 


•もう一度 [MENU/SET] ボタンを巧すと 
設定び辭除されます。 

•設定後はメニューを終了してください。 


[1 枚設定] 


[複数設定] 


励 


I ム JI ム J 
E 向 


© 


© 


段定/お商 


◄/ ►ボタンで選びます。 ▲/▼/◄/ ►ボタンで 
選びます。 


■ [プ□テクト]設定をを解おする 

1 再生メニユーか日[プ□テク ト] を選ぶ 

2 ▲/▼ ボタンで[全解除]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 


• [プ□テクト]設定は本機政がでは無効になる場合びありますので、お気をつけください。 

♦画儘をプ□テクトしてち、フォーマットした場合は消去されます。 

•画儘をプ□テクトしなくてち、力ードの書き込み禁止スイッチを「し日 CK」 側にしておくと、消去 
はされません。 

■グループ内の画像に[プ□テクト]設定すると、先頭画像のプ□テクトアイコンに設定枚数び表示 
されます。 


185 



















再生•編集 


再生メニューを使う（続き) 


〇 


® 再生メニューの設定ちまは 度口 P38 / 


目 

¥ 

ク 


認証情巧編集 


選択した画像の個人認証に関する情報の解除や入れ換えびでをます。 

1 再生メニューか5 [認話情報編集]を選ぶ 

2 ▲/▼ ボタンで[入換え]または[解除]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

3 ◄/ ►ボタンで画像を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

4 ◄/ ►ボタンで人物を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

5 ([入換え]選択時） ▲/▼/◄/ ►ボタンで入れ換えたい人物の画像を還び、 
[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後は;ニューを終了してください。 


■解除した個人認証に関する情報は元に戻すことびでをません。 

• 個人認証情報をすべて解除した画儘は、[カテニ fU —再生]の個人認証に分類されません。 

• グループ画像はグループ単位で認証情報編集を巧ってください。 （1 枚ずつ編集はできません) 
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Fi /wi-Fi® 機能について 


■ 本煤は無線 LAN 機器としておほいください 

〇 無線 LAN 機器よりも高い信頼性び要求される機器や電算機システムなどの用途に使用ず 

る場含は、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な姐置を十分に行ってく 
1= ださい。 

y 無線 LAN 機器としての用途政外で使用して損害び生じた場合、当社は一切の責任を負い 

かねます。 

■ Wi-Fi 機能は曰本での利用を前提としています 

本機の Wi-Fi 機能は、日本での利巧を前提としています。日本国列での使用は、その国の電 
S 波関連規制等に違反するおそれびあ0、当社は一切の責任を負いかねます。 

■ 電液によるデータのを受信は傍まされる可能性があります 

電波によるデータの送受信は、第兰者に傍貴される可能性びあります。あ5かじめご了承 
<ださい。 

■巧 場•静電気•電波障害が巧生するところで巧用しないで < ださい 

■電子レンジ付近など磁場•静電気•電波障害び発生するところで使用しないでください。電波び届 
かないことびあります。 

• 2.4 GHz 帯の電波を使用する電子レンジやコードレス電話機などの機器の近くで使用すると、両 
方の処理速度び低下することびあります。 

■ 利用推旧のない無線ネットワークに接続しないで<ださい 

本機は、無線 LAN 機能を使用するとをに無線ネットワーク環境の自動検索を行います。そ 
の隙、利用する権限のない無線ネットワーク （SSID^) び表示されることびありますび、不 
正アクセスと見なされるおそれびありますので、接続しないでください。 

《 SSID とは、無線 LAN で特定のネットワークを識別するための名前のことです。この SSID び双 
方の機器で一致した場合、通信可能になります。 

@続く 
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■ 本煤でを信でまる画像について 


送信巧 


送信画像 

[スマート 

[ PC ] 

[クラウド同 

[Web 

[ AV 機器] 

[プ U ン 


フオン] 

期サービス] 

サービス] 

[宅内 AV 機器] 

[宅が AV 機器] 

夕一] 

JPEG 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

RAW 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

MP 4&1 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

AVCHD & 1、2 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

MOV &1 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

3 D 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 


[撮影中に画像を送る]時は送信でをません。 

&2長時間撮該された AVCHD 動画は送信でをない場合びあります。 

■お使いの機器によっては、送信または再生できない場をびあります。 

• 画儘の再生については、送信先機器の説明書、または Web サービスをご確認ください。 


■ Wi - Fi 接続ランプの表示に 
ごいて 



Wi - 円接続ランプ 

€ ) ° 攝 It 

青色点む： Wi-Fi 接続の待機中 


青色点滅： Wi-Fi 接続の送受信中 


■ ごほ用の前に 

■本機で Wi - Fi 機能を使用するには、無線アクセスポイントまたは接続先の磯器に無線 LAN 機能び 
必要です。 


•本機は公衆無線 LAN 環境を経由して無線 LAN 接続することはでさません。 

• 無を泉アクセスポイントは、 IEEE 802.1 lb. IEEE 召 02.1] 径または IEEE 802.1 In 対応のちのを 
ご使用ください。 

•情報セキュ U ティーのためにも無線アクセスポイントで暗号化を設定することを強くお勧めします。 
•画像を送信する際は、十分に充電されたバッテ U —の使用をお勧めします。 

■バッテ U —残量表示びホ < 点滅している場合は、他の機器と接続でさなかったり、通信び途切れ 
たりすることびあります。（[通信エラー]などの;<ッセージび表示されます） 

• 3G 等の携帯電話回線を利用して画像を転送する場合、契約内容によっては高額なパケット通信 
料び発生することびあります。 

•電波の状況によっては、送信び売了でをないことびあります。また、画像送信中に切断された場合、 
一部び表示でをない画像び送信されることびあります。 

•通信中は力ードやバッテリーを抜き差ししたり、通信可能エリアがに移動したりしないでくださし、。 

■通信中にモニターの表示び一瞬乱れることびありますび、送信される画像に影響はありません。 
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Wi-F 關応機器と連携することで、離れたところか 5 力^ラを操作したり、撮影中または再 
生中でち離れた人と画像を共有することびでさます。 



スマートフオン/タブレツトと連携して、し U 下の 
ことがでさまず。 

• U モート撮影をする （P192) 


DLNA 对応テレビと連携して、撮影した画像を 
その場でずぐに TV に表示したり、をか6再生し 
て TV に表示することびできまず。 


• カメラの画像を再生する （P 1 92) 


• カメラの画像をスマートフオン/タブレツトに保 


存したり、 Web サービスなどに送信する (P 1 92) 
•取得した位置肩報をカメラに送信する （P192) 


[撮影中に画像を送る] ( P 201) [カメラ内の画像を送る] ( P 209) 



写貴を撮るたびに指定した場巧に自動で送るこ 
とがでさ、撮彰した画像をスマートフオン/タブ 
レツトで確認したり、 PC で画像の保存や編集を 
することびでさまず。 

•送信先： 

-[スマートフオン] 

- [PC] 

-[ クラウド同期サービス ] 

- [Web サービス ] 

- [AV 機器 ] 


撮影をに画像を選んで送信でさまず。 

•送信先： 

-[スマートフオン] 

- [PC] 

-[ クラウド同期サービス ] 

- [Web サービス ] 

- [AV 機器 ] 

-[ プリンター ] 
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Wi - 円 


[リ モー トで撮る_ 


〇 

目 

¥ 

ク 


スマートフォン/タブレツトを使って、離れた場所か S カメラを操作できます。 

お使いのスマートフォン/タブレツトに 「LUMIX LINK 」 をインス I ルする必要びあ D ます。 


スマートフオン/タブレツトアプリ rLUMIX LINKJ をインストールする 


「LUMIX LINK 」 はパナソニック株式会社び提供するアプ U ケーシヨンです。 


AndmidiM 向けアプリ 

の3向けアプリ 

パージヨン 

2.1 (吕01吕年10月現在） 

対応 0 S 

Android 吕.吕 〜 Android 4.0^* 

iOS 4.3 〜 iOS 6.0 

インストール 

手順 

1 Android 端末をネットワークに 
接続する 

2 [Google Play ™ 7. トア」を選ぶ 
3 検索フィールドに 

rLUMIX LINK 」 と入力ずる 

4 rLUMIX LINK 」 を還び、 

インス!ルずる 

•メニューにアイコンび追加さ pm 

れます。 國 1 

1 の S 端末をネットワークに接続 
ずる 

2 rApp StoreSM 」 を選ぶ 

3 巧索フィールドに 

rLUMIX LINKJ と入力ずる 

4 rLUMIX LINKJ を還び、 

インス!^ールずる 

•メニューにアイコンび追加さ mm 
れます。 


■お使いのスマートフォン/タブレツトによっては、正しく動作しない堤合びあります。動作確認済 
みの機器については、下記サポートサイトをご覧ください。 
http :// panasonic . jp / support / clsc / 

■3 G 等の携帯電話回線を利用してアプ U ケーシヨンをダウン□ードしたり写真や動画を転送した 
りする場合、契約内容によっては高額なパケツト通信料び発生することびあります。 

《 [ Wi-Fi Direct ] で本機と接続する口ま 、 Android OS 4.日し: Lh で Wi-Fi Direct に対応している 
必要びあります。 



• LUMIX LINK をインス I -ールしておく（上記) 


1 [ Wi - Fi ] ボタンを押ず 


[ Wi - Fi ]/[ Fn I ] ボタンは、 [ Wi - Fi ] と [ Fn リロアンク 
シヨン I ) の2とおりの使い方びでさます。 
お買い上げ時は、 [ Wi - R ] び設定されています。 

• フアンクシヨンボタンについて詳しくは 42 ぺ一 
ジをお読みください。 
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スマートフオン/タブレツトの設定メニユーで、 Wi - Fi 機能を ON にずる 
本機の画面に表示されている SSID と同じものを選び、 y くスワードを入力する 
お使いのスマートフオン/タブレツトで 「LUMIX UNKJ を起動ずる （ P 1 日 0) 

•接続び完了すると、スマートフォン/タプレツトの画面に本機の画像び表示されます。 


■ ち続方法ををえる 

• [ネットワーク経由]で接続する場合 

(カメラ測） 

1 ▲/▼ ボタンで[ネツトワーク経由]を選び、 [ MENU / SE ロボタンを押ず 

2無線アクセスポイントとの接続ち法を選び、設定する 
•詳しくは、 19目 ページをお読みください。 

(スマートフオン/タブレツト側） 

3 スマートフオン/タブレツトの設定メニユーで、 Wi - R 機能を ON にずる 
4 接続したい無線アクセスポイントを選び、設定ずる 

5 お使いのスマートフオン/タブレツトで 「LUMIX LINKJ を起動ずる （ P 1 日 0) 


• [ Wi-Fi Direct ] または [ WPS 接続]で接続する場合 

(カメラ側） 

1 ▲/▼ ボタンで[直接接続]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

■接続方法について詳しくは、 198 ページをお読みください。 

(スマートフオン/タブレツト側） 

2 お使いのスマートフオン/タブレツトで 「LUMIX LINKJ を起動ずる （ P 1 日 0) 


[リモートで撮る](続き） 


〇 

目 

¥ 

ク 


2 ▲/ ▼ボタンで[新規に接続ずる]を還び、 [ MENU / SET ] ボ 
タンを押す 

•政前と同じ設定で接続する場をは、[履歴か5接続する 1 CP 193) 
または [ お気に入りか5接続する] ( P 194) か5接続先を選ぶこ 
とびでさます。 

3 ▲/▼ ボタンで [ U モートで撮る]を選び、 [ MENU / SET ] ボ 
タンを押ず 


>スマートフォン/タブレツトを本機に直接接続するために必要な 
情報 ( SSI □、パスワード)び表示されます。 

•接続方法を切り替えたい場合は、 [ D に P .] ボタンを押して、 

接続方法を選んでください。詳しくは、下記階続方法を変える」を 
お読みください。 



スマートフォン/タプレツト側(初期状態は[手動接続]での接続になります） 


4 56 
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Wi - 円 


[リモートで撮る](続き) 


〇 

目 

¥ 
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スマートフオン/タブレツトで撮影ずる （ リモート撮露） 


スマートフオン/タブレットの[園]を選ぶ 
■動画撮影はタイマー録画になります。事前に時間を設定 
して < ださい。 

■スマートフオン/タプレットから途中で動画撮影を終了 
させることはできません。終了させるには力;ラ側で操 
作してください。 

■動画撮該中はスマートフオン/タブレットの画面に撮該 
中の映像は表示されません。 

■撮影した画像はカメラに保存されます。 

• 設定など一部利用でさないちのびあります。 

• ご使用になる日 S により、画面び異なる場合びあります。 



カメラの画像を再をずる 


スマートフォン/タプレツトの[國]を選ぶ 
■スマートフォン/タブレツトに画像を保存することび 
でをます。 

■動画の再生はでさません。 

• Web ヴービスなどに画像を送信することびできます。 

• ご使用になる日 S により、画面び異なる場合びあります。 



スマートフオン/タブレツトか S カメラに巧置情報をを信ずる 


スマートフォン/タブレツトか5位置情報を取得して後か5画像に書を込むことびでを 
ます。本機で記録した画像に位置情報を書き込むには、 174 ページをお読みください。 


スマートフオン/タブレットの [\ A ] を選ぶ 
• ご使用になる日 S により、画面び異なる場合びあります。 



@続く 
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•操作方法などについて、詳しくは 「LUMIX LINK 」 のメニューの中の r ヘルプ」をお読みください。 
*[ U モートで撮る]を終了するには、 [ Wi - R ] ボタンを押してください。 

•使用上のお願い： 

本機能のご利用につさましては、被写体のプライバシー、肖像権などに十分ご配慮のラえ、お客様 
の責任で行ってください。 

• 「時刻同期」後に本機またはスマートフオン/タブレツトの時刻を変更した場合は、再度 r 時刻同期」 
をして < ださい。 

• スマートフオン/タブレツトで位置情報の取得間隔の設定と位置情報の送信状況の確認びでをま 
す。詳しくは rUJMIX LINK 」 のメニューの中のヘルプをお読みください。 

■中国および中国と隣接する周辺国の国境付近で、スマートフオン/タブレツトの位置情報取得機 
能び働かない場合びあります。 （3 日12年]日月現在） 

• ( iOS 向けの 「 LUK/IIX LINK 」 をお使いの場合） 

「位置情報の記録」をオンに設定時、スマートフオン/タブレツトのホームボタンまたはオン/オフ 
ボタンを巧すと、位置情報の記録び中止されます。 


[履歴か6接続ずる] 


似前と同じ設定で Wi - Fi 接続をしたい場合、履歴か日選んで接続することびでをます。 
•履歴に保存される数には制限びあります。よく使う Wi - Fi 接続設定は[お気に入り登録]して保存 
しておくことをお勧めします。 （ P 194) 

■ [ Wi - Fi 設定 U セツト]を巧うと履歴と[お気に入り登録]した内容は消去されます。 


2 

3 


[ Wi - Fi ] ボタンを押ず 



▲ / ▼ボタンで[履歴か5接続ずる]を還び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

▲ / ▼ボタンで接続したい項目を還び、 [ MENU / SET ] ボタン 
を押す 

• [□に P .] ボタンを押すと、接続の詳細び表示されます。 

■選んでいる接続設定を[お気に入り登録]したい場合は、 r お気に 
入り登録する」の手順3、4をお読みください。 （ P 194) 
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気に入日登録ずる 


よく使う Wi - R 接続を登録しておくと、簡単に呼び出して接続することびでをます。 

1 [ Wi - Fi ] ボタンを押ず 


2 ボタンで[履歴か5接続ずる]を遷び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 


3 ▲/ ▼ボタンでお気に入りに登録したい項目を選び、 

►ボタンを巧ず 

• [□に P .] ボタンを巧すと、接続の詳細び表示されます。 

4 登録ちを入力する 

•文字入力の方まについては、 6日 ページの r 文字を入力ずる」をお 
読みください。 

• m / m / m / m で入力でをる文字数は最大30文字です。 
•面空/垣5、[\]、[「]、[」]、[•]、[—]で入力できる文宇数は最大 

1已文字です。 





2 ▲/ ▼ボタンで[お気に入りか5接続ずる] 

を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

3 ▲/ ▼ボタンで接続したい項目を還び、 [ MENU / SET ] ボタン 
を巧す 

• [□に P .] ボタンを押すと、接続の詳細び表示されます。 
■[お気に入りか 5 接続する]に登録された項目を編集したい場合 
は、「お気に入り登録した項目を編集する」の手順3、4をお読みく 
ださい 。 （P 19 己） 
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I ~ お気に入り登録した頃目を編集する 


2 


3 

4 


[ Wi - Fi ] ボタンを押ず 


▲ / ▼ボタンで[お気に入りか5接続ずる] 
を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 


▲ / ▼ボタンで編集したいお気に入り項目を還び、 
►ボタンを巧ず 

▲ /▼ ボタンで項目を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 



項目 

設定内容 

[お気に入りを消ず] 

- 

[お気に入りの順番を変える] 

▲ /▼ ポタンで移動先を選び、 [ MENU / SET ] ポタンを巧す 

[登録をを変える] 

■文字入力の方法については、 目日 ページの「文字を入力する」 
をお読みください。 

• m / CE / m / m で入力でをる文字数は最大30文字 
です。 

■应空/垣君、[\]、[「]、[」]、[•]、[一]で入力できる文字数は 
最大1日文字です。 
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無線アクセスポイント経由で接続するか直接接続するかを選べます。 


▲ /▼ ボタンで接続する無線アクセスポイントを還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 
本機の画面に表示されている PIN コードを無線アクセスポイントに入力ずる 
[ MENU / SET ] ボタンを押ず 

•詳しくは無線アクセスポイントの説明書をお読みください。 


▲/▼ ボタンで接続方法を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 


接続ち法 

設定内容 

[ WPS & 

(プッシュボタン)] 

WPS マークびあり、プッシュボタン方式の Wi-Fi 
Protected SetupTM 対応の無線アクセスポイントを 
登緑します。 

P 196 


WPS マークびあり、円 N コード方式の Wi-Fi 


[WPS (PIN コード)] 

Protected Setup 対応の無線アクセスポイントを登 
録します。 

P 196 

[手動接続] 

WPS に対応しているかわか日ない場合や、無線アクセ 
スポイントを検索して接続したい場合に選択します。 

P 197 


《 WPS とは、無線 LAN 機器の接続やセキュ IJ ティーに関する設定を簡単に巧ラことびできる機能 
です。お使いの無線アクセスポイントび対応しているかどラかは、無線アクセスポイントの説明 
書をご覧ください。 


f[WPS (プッシュボタン)]で接続する場合 

お線アクセスポイントが WPS モードになるまで、無線アクセ （例) 

スポイントの邮 PS ボタンを巧す 

■詳し < は無線アクセスポイントの説明書をお読みください。 


[ WPS 【 PIN コード)]で接続ずる場合 



統線アクセスポイントを経由して接続ずる 


t 2 3 
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Wi - 円 


接続方法を選ぶ（続き) 


^ f WPS にが応しているかわか6ない場を（[手動接続]で接続する） 

利用でをる無線アクセスポイントを検索しまず。 

■選択した無線アクセスポイントにネットワーク認証び暗号化されている場合は、選択した無線ア 
S クセスポイントの「暗号化キー」を確認してください。 

• [マニュアル入力]で接続する場合は、お使いの無線アクセスポイントの rssiD 」、 r 暗号化方式」、 
「暗号化キー」を確認してください。 

^ 1 ▲/▼ ボタンで接続する無線アクセスポイントを選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを押す 

S • [□に P .] ボタンを巧すと、無線アクセスポイントを再検索します。 

•無線アクセスポイントび見つか5ない堤合は下記の 
「[マニュアル入力]で接続する場合」をお読みください。 

2 (ネットワーク認証が暗哥はれている場を)暗哥ヒキーを入力する 

■文字の入力方法については、 6日 ページの「文字を入力する」をお 
読みください。 



■ [マニュアル 入力]で接続する場合 

1 rwps に対応しているかわか5ない場含（[手動接続]で接続する）_1の手順 f の画面で、 
▲ /▼ ボタンで[マニュアル入力]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 
2 接続ずる無線アクセスポイントの SSID を入力して[ミ夫定]を選ぶ 

■文字の入力方まについては、 6日 ページの r 文字を入力ずる」をお読みください。 

3 ▲/ ▼ボタンでネットワークの認証ち式を還び、 [ MENU/SE ロボタンを押す 

•ネットワークの認証ち式については、無線アクセスポイントの説明書をお読みください。 

4 ▲ /▼ ボタンで暗号化ち式を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

■ネットワーク認証の設定内容によって、設定できる方式び異なります。 


ネットワーク認証方式 

設定できる暗号化方式 

[ WPA 2- PSK ]/[ WPA - PSK ] 

[TKIP]/[AES] 

[共通キ ー] 

[WEP] 

[オープン] 

[暗号化なし]/ [WEP] 


5 ([暗号化なし]む外還択時)暗号化キーを入力して[ミ夫定]を選ぶ 


■無線アクセスポイントを登録する場合は、無線アクセスポイントの説明書や設定をご確認ください。 
■接続でをないとさは、無線アクセスポイントの電波び弱いと考えられます。詳しくは、「;><ッセー 
ジ表示」 （ P 249)、 rQ & A 故障かな？と思ったら」 （ P 26 0) をご確認ください。 

• お使いの環境によっては通信速度び低下したり、ご利用になれない場合びあります。 
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直接接続ずる 


■本機を無線アクセスポイントとしてお使いの機器と直接接続します。お使いの機器の対応した方 
法で本機と接続することびでさます。 

▲/▼ ボタンで接続方法を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 


接続方法 

設定内容 

[ Wi-Fi Direc 口 TM 

1 機器を Wi-Fi Direct モードにずる 

2 ▲/ ▼ボタンで [ Wi-R Direc 口を選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを押す 

3 ▲/ ▼ボタンで接続する機器を還び、 

[ MENU / SET ] ボタンを押す 

■詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をお読みください。 

[WPS 接続] 

[WPS (プッシュ ボタン）] 

1 ▲/ ▼ボタンで [WPS (プッシュ ボタン)]を選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

2機器を WPS モードにする 

•本機の[□に P .] ボタンを押すと、接続待ちの状態を延長でき 
ます。 

[WPS (円 N コード）] 

1 ▲/▼ ボタンで [WPS (PIN コード）]を選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

2機器の PIN コードを本機に入力ずる 

[手動接続] 

機器との接続待ちの画面で本機に表示されている、 SSID と 
パスワードを機器に入力する 
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Wi-Fi / tv で見る] 
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撮霞してずぐに画塚を TV に表示ずる/巧生した画塚を TV に表示する 


Wi - Fi 機能の [ TV で見る]を使うと、 DUMA 規格のデジタルメディアレンダラー ( DMR ) 機 
能に対応したテレビに画像を表示することびできます。 

■対応磯器について、詳しくは下記サボートサイトでご確認ください。 

http :// panasonic . jp / support / dsc / 


準備： 

テレビを DLNA 待ち寶けモードにする 
■お使いのテレビの説明書をお読みください。 


2 


3 

4 


5 

6 



▲ ボタンで[新規に接続する]を還び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

•政前と同じ設定で接続する場合は、[履歴から接続する] ( P 193) 
または[お気に入りか5接続ずる] ( P 1 白 4) か5接続先を選ぶこと 
びでさます。 

▲ /▼ ボタンで [ TV で見る]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを 
押ず 

▲ /▼ ボタンで接続ち法を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 



[ネットワーク経由] 

無線アクセスポイントを経由して TV と接続したいとき ( P 1 9日） 

[直接接続] 

[ Wi-Fi Direct ]、[ WPS 接続]または[手動接続]で TV を本機に直接 
接続したいとき （ P 198) 

▲ /▼ ボタンで接続したい機器を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 


• 接続び完了すると画面び表示されます。 

本機で撮影または写真を再をずる 

•設定を蜜更したり、接続を終わるには、 [ Wi - Fi ] ボタンを巧してください。 （ P 2 日日) 


■動画は TV に表示でさません。 

•マルチ再生、カレンダー再生中に本機に表示されている画儘は TV に表示されません。 

■本機との接続中に、一時的に接続前の状態に戻ることびありますび、撮影ちしくは再生を行5と 
再び TV に写真び表示されます。 

■スライドシヨー再生時、 [ 効果]と[音設定]を設定していてを無効になります。 
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f Wi - Fi 接続中に [ Wi - Fi ] ボタンででまること 

1 Wi - Fi 接続中に [ Wi - Fi ] ボタンを}甲ず 

2 ▲/▼ ボタンで項目を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 


項目 

設定内容 

[接続を終わる] 

Wi - 円接続を終了します。 

[接続巧を変える] 

Wi - 円接続を終了し、新たに Wi - Fi 接続を選おします。 

[画像の送信設定を変える] 

詳しくは 203 ページをお読みください。 

[今の接続巧をお気に入りに入れる] 

現在の接続先や接続方法を登録して、次回簡単に同じ接 
続設定で接続することびでさます。 
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[ Wi - Fi ] ボタンを巧す 



© 


▲ ボタンで[新規に接続する]を選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

■政前と同じ設定で接続する堤合は、嗎歴か5接続する] ( P 193) または[お気に入りか5接 
続する] ( P 1 日 4) か日接続先を選ぶことびできます。 

▲ /▼ ボタンで[撮影中に画像を送る]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

▲ /▼ ボタンで[スマートフオン]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 
接続方法を選ぶ（ド20リ 

▲ /▼ ボタンで接続したい機器を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

■接続び完了すると画面び表示されまず。画像の送信設定を変更する場合 [ D に P .] ポタンを巧 
して<ださし、。 CP 20 3) 

写真を撮る 

• 撮影後、自動的に写真び送信されます。 

■設定を変更したり、接続を終わるには、 [ Wi - Fi ] ボタンを巧してください。 

写真を送信中は設定を変更することはでさません。送信び完了するまでお待ち < ださい。 


[撮影中に画像を送る] 


〇 

目 

¥ 
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写真を撮るたびに、指定した機器に自動で送れます。 

連写時や動画撮影中など、撮影動作中は撮影を優先するため、送信売了までに時間びかか 
0ます。 

■動画は送信でをません。 

■送信完了前に電源スイッチを [ OFF ] にしたり、 Wi-Fi 接続を終了するなどした場合、送信されな 
かったファイルの再送信は巧われません。 

■送信中はファイルの消まや再生メニューの使用はでさない場合びあります。 

■ 3 G 等の携帯電話回線を利用して画像を転送する場合、契約内容によっては高額なパケット通信 
料び発生することびあります。 


スマートフオン/タブレツトに画塚ををる 


準備: 


• LUMIX LINK をインス I ルしておく （ P 190) 


2 


3 4 5 6 
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-Q I スマートフオン/タブレットとの接続方法を遇ぶ 

■ 無線アクセスポイントを経由してスマートフオン/タブレットと接続したいとま 

1^ (スマートフオン/タブレット側） 

1 スマートフオン/タブレットの設定メニユーで、 Wi - Fi 機能を ON にずる 
2接続したいお線アクセスポイントを還び、設定ずる。 

も X 3 お使いのスマートフオン/タブレットで 「LUMIX LINKJ を起動ずる* ( P 190) 

(カメラ側） 

一 4 ▲/ ▼ボタンで[ネットワーク経由]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

5 無線アクセスポイントとの接続ちまを還び、設定する 

■詳しくは、 19已 ページをお読みください。 

■ スマートフオン/タブレットを本機に直接接続したいとま 

• [ Wi-Fi Direcl ;] または [WPS 接続]で接続する場合 

(カメラ側） 

1 ▲/▼ ボタンで[直接接続]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを}甲す 

•接続ちをについて詳しくは、 198 ページをお読みください。 

(スマートフオン/タブレット側） 

2 お使いのスマートフオン/タブレツトで 「LUMIX LINKJ を起動ずる※ （ P 190) 


• [手動接続]で接続する場合 


(カメラ側） 

1 ▲/▼ ボタンで [ 直接接続]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

2 ボタンで [ 手動接続]を遺び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

(スマートフオン/タブレット側） 

3 スマートフオン/タブレットの設定メニユーで、 

Wi - Fi 機能を ON にする 

4 本機の画面に表示されている SSI □と同じをのを還び、 

A ’ スワードを入力ずる 

5 お使いのスマートフオン/タブレツトで 「LUMIX LINKJ を起動する* ( P 190) 

カメラに接続しています…」のメッセージび表示されます。 Android 端ホの場合は「戻る」ボタン 
を巧してください。 iOS 端末の場合は r 閉じる」を還んでください。 
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[ s 像の送信設定を変ちずる 


▲/ ▼ボタンで項目を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを}甲す 


項目 

設定内容 

[送信サイズ] 

送信する画像のサイズを変更します。 

[元画像]、[自動]‘ XI 、[変更] 

• [自動]の画像サイズは送信先の状況に合わせて変更されます。 

• [変更]の画像サイズは [ M ]、[ S ] ま7■こは [ VGA ] を選択できます。 

画像の横縦比は変わりません。 

[送信ファイル 
形式] 

[ JPG ] 、 [ RAW + JPG ] 、 [ RAW ] 

[位置情報 
データ消去]& 2 

送信時に画像から位置情報を消去するか選択でをます。 

[ ON ]: 位置情報を消去して送信します。 

[ OFF ] :位置情報を消去せずに送信します。 

• 位置情報び消去されるのは送信した画像のみです。（本機の画像か5位置情 
報は消去されません） 

[クラウド上限 
枚数動作]※3 

クラウドフオルダの容量び上限に達したとさに、画像送信を実行するか選択 
でさます。 

[ ON ]： 画像を送信しません。 

[ OFF ] :ちい画像から順番に消去して、新しい画像を送信します。 


《1送信先び [ Web サービス]の場合のみ設定でをます。 

《2 [カメラ巧の画像を送る]を選択時の送信先び[クラウド同期サービス]、 

[ Web サービス]または [ AV 機器]の[宅が AV 機器]の場合のみ設定できます。 
《3送信先び[クラウド同期サービス]の場合のみ設定できます。 
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準備: 


、ミ てソコンの電源を入れておく。 

>パソコンに写真を送信するには、あらかじめパソコンで受信するフオルダーの設定をしておく 
必要びあります。 （ P 2 日己） 

>接続先のパソコンのワークグループを標準設定か日変更している場合、 [ PC 接続設定]で本機の 


設定を変更する必要びあります。 ( P 221) 


[ Wi - Fi ] ボタンを巧す 



▲ ボタンで[新規に接続する]を還び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

•政前と同じ設定で接続する場创ま、[履歴か5接続する] ( P 193) または[お気に入りから接続 
する] ( P 1 白 4) か5接続先を選ぶことびでをます。 

▲ /▼ ボタンで[撮影中に画像を送る]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

▲ /▼ ボタンで [ PC ] を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

▲ /▼ ボタンで接続方法を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 


[ネットワーク経由] 

無線アクセスポイントを経由してパソコンと接続したいとさ 
( P 1 目己） 

[直接接続] 

[ Wi-Fi Direct ]、[ WPS 接続]または[手動接続]でパソ ] ンを本機 
に直接接続したいとき （ P 1 日 8) 


▲/ ▼ボタンで接続したいパソコンを還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 
▲ / ▼ボタンで送信ずるフオルダーを還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

■接続び売了すると画面び表示されます。画像の送信設定を変更するには[□に P .] ボタンを押 
して <ださし、。 CP 20 3) 

写真を撮る 

•設定を変更したり、接続を終わるには、 [ Wi - Fi ] ボタンを巧してください。 （ P 2 日日） 

写真を送信中は設定を変更することはでさません。送信び完了するまでお待ちください。 
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■設定されたフオルター下に送信曰ごとのフオルダーび作成され、そこに画像び保存されます。 
■ユーヴーアカウントとパスワードを入力する画面び表示された場合は、お使いのパソコンで設定 
したをのを入力して < ださい。 


パソコンに画像ををる 


2 


34 5 


6 7 
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I" 画像を受信ずるフォルダーを作成ずる 

•パソ]ンのユーザーアカウント（アカウント名に已4文き政刚とパスワード (32 文き政内)）は半 
角英数字で設定してください。半角英数字切がでユーザーアカウントを設定していると、受信す 
るフォルダーを作成できない場合びあります。 

■ PHOTOfunSTUDIO をほ用ずる場合 

1 PHOTOfunSTUDIO をインス I ルずる 

•動作環境やインス!ルについて、詳しくは 230 ページの「付属のソフトウェアを使う」を 
お読みください。 

2 PHOTOfunSTUDIO で受信するフォルダーを作成する 

■受信するフォルダーを自動で作成する r おまかせ作成」、または受信するフォルダーの指定- 
新規作成とパスワード設定び可能な「個別作成」から選んでください。 

•詳しくは、 PH 日 TOfunSTUDI 日の取扱説明書 ( PDF ファイル)をお読みください。 

■ PHOTOfunSTUDIO を巧用しない場合 

(Windows をお使いの場含） 

対応日 S:Windows 7 /Windows Vista/Windows XP 
例 ) Windows 7 

1 受信ずるフォルダーを還択し、ちク U ックずる 

2 「プ□パティ J を選び、フォルダーに共有の設定をする 

•詳しい設定ちまは、お使いのパソ]ンの説明書や日 S のへ ルプをご参照ください。 

(Mac をお使いの場合） 

対応日 S : 日 S X VI 日.4〜 VI 日.8 
例)日 S XvlO.S 

1 受信ずるフォルダーを選択し、じ(下の順にクリックする 
「ファイル」一 r 情報を見る J 
2フオルダーに共有の設定をずる 

•詳しい設定ちまは、お使いのパソ]ンの説明書や日 S のへ ルプをご参照ください。 
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クラウド同巧サービスに画像ををる 


[ Wi - Fi ] ボタンを巧す 






Wi-Fi 


▲ ボタンで[新規に接続する]を選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

■政前と同じ設定で接続する場合は、[履歴か5接続する] ( P 193) または[お気に入りか日接続 
する] ( P 1 目 4) か5接続先を選ぶことびできます。 

▲ /▼ ボタンで[撮影中に画像を送る]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 
▲/▼ ボタンで[クラウド同期ヴービス]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

▲ / ▼ボタンで接続方法を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず ( P 1 日 6) 

送信設定を確認ずる 

■接続び完了すると画面び表示されまず。画像の送信設定を変更するには[□に P .] ポタンを押 
して < ださし、。 CP 20 吕） 

写真を撮る 

■設定を蜜更したり、接続を終わるには、 [ Wi - Fi ] ボタンを巧してください。 （ P 2 日日） 

写真を送信中は設定を変更することはでさません。送信び完了するまでお待ち < ださい。 


■ [クラウド同期ヴービス]を巧用する (201 2年10月現巧） 

クラウドフォルダに画像を送信するにはクラウド同期設定び必要です。 

パソコンの場含は PHOTOfunSTUDIO で、スマートフォン/タブレツトの場合は 
[LUMIX LINK ] で設定してください。 

■画像の送信先をクラウド同期サービスに設定した場合、送信された画像はクラウドフォルダに 
一時保存され、パソコンやスマートフォン/タプレツトなど、お使いの機器と同期させることび 
でをます。 

■クラウドフォルダに送信された画像は3日日間慮大1日日0枚まで)保存されます。送信後30日 
を超えた画像は、自動的に消去されます。また、送信搂30曰政内でを] 0日日枚を超えた場合は、 
[ クラウド上限枚数動作 KP 203) の設定により画像び消去される場合びあります。 

•クラウドフォルダに送信された画像び指定した機器すべてにダウン□ードされると、送信後30 
曰政巧の画像でちクラウドフオルダか5消去される場合びあります。 
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〇 

準備: 


クラウドフオルダに画像を送信するには 、 LUMIX CLUB ( PicMate ) への登録 ( P 引目) 
とクラウド同期設定び必要です。 
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3 4 5 6 

















[Wi-Fi] ボタンを巧す 



▲ /▼ ボタンで[新規に接続する]を還び、 

[MENU/SET] ボタンを巧ず 

■し端 tl と同じ設定で接続する場创ま、[履歴か5接続する] (P1 日 3) または[お気に入りから接続 
する] (P1 白 4) か5接続先を選ぶことびできます。 

▲ /▼ ボタンで[撮影中に画像を送る]を還び、 [MENU/SET] ボタンを巧ず 

▲ /▼ ボタンで [Web ヴービス]を選び、 [MENU/SET] ボタンを押す 
▲/ ▼ボタンで接続方まを選び、 [MENU/SET] ボタンを押す （P1 日 6) 

▲/▼/◄/ ►ボタンで接続したいヴービスを還び、 [MENU/SET] ボタンを巧ず 

■接続び売了すると画面び表示されます。画像の送信設定を変更するには[□に P.] ボタンを押 
して<ださし、。 （P203) 

写真を撮る 

■設定を変更したり、接続を終わるには、 [Wi-Fi] ボタンを巧してください。 （P2 日日） 

写真を送信中は設定を変更することはでさません。送信び完了するまでお待ち < ださい。 


■Web サービスにアップ□-ドした画像を本機で表示したり消去したりすることはできません。 

スマートフオン/タブレットやパソコンで Web サービスにアクセスして、画儘を確認してください。 
•画儘の送信に失敗すると、 LUMIX CLUB (PicMate) に登録した;ルアドレスに送信失敗の報 
告メールび届をます。 

■画像には、タイトル、撮穀日時、位置情報など、個人を特定する情報が含まれる場合がありまず。 
Web サービスに画像をアップ□—ドずる際は、よくご確認のラえ、アップ□—ドしてください。 


• Web サービスにアップ□-ドした画像の茄出、消失などによる損害についでま、当社は一切 
の責任を負いかねます。 

• Web サービスに画像をアップ□-ドする場合、本機での送信び売了しても、 Web サービス 
上にアップ□ー ドされていることを確認するまでは、本機の画儘を消去しないでください。 
本機の画像を消去したとさの損害については、当社は一切の責任を負いかねます。 
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Web サービスに画像ををる 


準備: 


Web ヴービスに画像を送信する口ま丄 UMIX CLUB (PicMate) への登録 (P21 日) び必要です。 
LUMIX CLUB ( PicMate ) 材外の Web サービスに画像を送信するには、その Web ヴー 
ビスを登録しておくぶ、要びあります。 (P 219) 
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準備: 


[宅内 AV 機器]に画像を送る場合、お使いの機器を DLNA 待ち受けモードにする 
• お使いの機器の説明書をお読みください。 

[宅が AV 機器]に画像を送る場合、似下び必要になります。 

• LUMIX CLUB (PicMate) への登録 (P216) 

• 送信先の宅が AV 機器で取得した、アドレス番号とアクセス番号 （P22 日） 


[ Wi - Fi ] ボタンを巧す 



▲ ボタンで[新規に接続する]を還び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

•政前と同じ設定で接続する場创ま、[履歴か日接続する] (pig3) または[お気に入りから接続 
する] (P194) か5接続先を選ぶことびでをます。 

▲ /▼ ボタンで[撮影中に画像を送る]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

▲ /▼ ボタンで [ AV 機器]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

▲/▼ ボタンで[宅巧 AV 機器]または[宅が AV 機器]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 
▲/▼ ボタンで接続方法を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

• [宅が AV 機器]を選択時、無線アクセスポイントを設定する画面び表示されます。 （P196) 


[ネットワーク経由] 

無線アクセスポイントを経由して冉V機器と接続したいとき 
(P196) 

[直接接続] 

[Wi-Fi Direct]、[WPS 接続]または[手動接続]で AV 機器を本機に 
直接接続したいとさ （P198) 


▲ /▼ ボタンで接続したい機器を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

■接続び完了すると画面び表示されます。画像の送信設定を変更するには[□に P.] ボタンを押 
して <ださし、。 CP203) 

写真を撮る 

•設定を変更したり、接続を終わるには、 [Wi-Fi] ボタンを巧してください。 （P2 日日） 

写真を送信中は設定を変更することはでさません。送信び完了するまでお待ち < ださい。 




AV 煤巧に画像ををる 
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▲ /▼ ボタンで[カメラ巧の画像を送る]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 
▲/▼ ボタンで[スマートフオン]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

接続方法を選ぶ（下記） 

▲ /▼ ボタンで接続したい機器を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

■接続び完了すると画面び表示されまず。画像の送信設定を変更する場合 [ D に P .] ポタンを押 
して<ださし、。 CP 203) 

▲ /▼ ボタンで [ 1枚選択]または[複数還択]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

■設定を変更したり、接続を終わるには、 [ Wi - Fi ] ボタンを巧してください。 （ P 2 日日） 

画像を選んで送る （ P 21 0) 


〇 
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• 3 G 等の携帯電話回線を利用して画像を乾さする場合、契約內容によっては局額な八ケット通信 
料び発生することびあります。 

•再生;ニューの[お気に入り]または[プ U ント設定]の設定内容は送信されません。 

• 本機じ(がで撮影した画像は送信でをない堤合びあります。 

•パソコンで編集•加工した画像は、送信でさない場合びあります。 


スマートフオン/タブレツトに画塚ををる 


準備: 


• LUMIX LINK をインス I ルしておく （ P 190) 


1 [ Wi - Fi ] ボタンを巧す 
2 ボタンで[新規に接続する]を選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを押ず 

• 前と同じ設定で接続する場合は、[履歴か5接続する] 
( P 193) または[お気に入りから接続する] ( P 194) か 
5接続先を選ぶことびでさます。 



f スマートフオン/タブレツトとの接続方法を選ぶ 

■ 無線アクセスポイントを経由してスマートフオン/タブレツトと接続したいと去 

(スマートフオン/タブレツト測） 

1 スマートフオン/タブレツトの設定メニユーで、 Wi - Fi 機能を ON にずる 
2接続したいお線アクセスポイントを還び、設定ずる 

3 お使いのスマートフオン/タブレツトで 「LUMIX LINKJ を起動ずる* ( P 190) 
(カメラ側） 

4 ▲/ ▼ボタンで[ネツトワーク経由]を遷び、 [ MENU / SET ] ボタンを}甲ず 
5 無線アクセスポイントとの接続ちまを還び、設定する 

•註しくは、 19已 ページをお読みください。 

ら）続く 
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[カメラ内の画像を送る](続き) 


〇 
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■ スマートフ オン/タブ レットを本 機に直接接続したいとま 

• [Wi-Fi Direcl;] または [WPS 接続]で接続する場合 

(カメラ側） 

1 ▲/▼ ボタンで[直接接続]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを}甲ず 

•接続ちをについて詳しくは、 198 ページをお読みください。 

(スマートフオン/タブレット側） 

2 お使いのスマートフオン/タブレットで 「LUMIX LINKJ を起動ずる※ （ P 190) 

• [手動接続]で接続する場合 

(カメラ側） 

1 ▲/▼ ボタンで [ 直接接続]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを}甲ず 

2 ボタンで [ 手動接続]を還び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

(スマートフオン/タブレット側） 

3 スマートフオン/タブレットの設定メニユーで、 

Wi - Fi 機能を ON にする 

4 本機の画面に表示されている SSI □と同じちのを還び、 

A ’ スワードを入力ずる 

5 お使いのスマートフオン/タブレットで 「LUMIX LINKJ を起動ずる* ( P 190) 

カメラに接続しています…」のメッセージび表示されます。 Android 端ホの場合は r 戻る」ボタン 
を巧してください。 ios 端末の場合は r 閉じる」を還んでください。 



pi 像を選んで送る 


[1 枚選択]選択時 
〇 ◄/ ►ボタンで画像を選ぶ 
Q [MENU/SET] ボタンを押す 
• 確認画面び表示されます。 

[はい]を選ぶと実行されます。 

[複数選択]選択時 

〇画像を選び、 [MENU/SET] ボタン 
で設をする（繰0返す） 


[1 枚選択] [複数選択] 



◄/ ►ボタンで選びます。 ▲/▼/◄/ ►ボタンで 


選びます。 


• もラー度 [MENU/SET] ボタンを押す 
と設定び辭除されます。 

0 ◄ ボタンで[実行]を選び、 [MENU/SET] ポタンを押ず 


• 確認画面び表示されます。 
[はい]を選ぶと実行されます。 


•懼数選択]で一度に設定できる枚数には制限びあります。 
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準備: 


• } てソコンの電源を入れておく。 

>パソコンに写真を送信するには、あ b かじめパソコンで受信するフオルダーの設定をしておく 
必要びあります。 （ P 2 日己） 

>接続先のパソコンのワークグループを標準設定か日変更している場合、 [ PC 接続設定]で本機の 


設定を変更する必要びあります。 ( P 221) 


[ Wi - Fi ] ボタンを巧す 


▲ /▼ ボタンで[新規に接続する]を還び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

• 前と同じ設定で接続する場合は、[履歴か5接続する] ( P 193) または[お気に入りか日接続 
する] ( P 1 目 4) か5接続先を選ぶことびできます。 

▲ /▼ ボタンで[カメラ巧の画像を送る]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

▲ /▼ ボタンで [ PC ] を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

▲ /▼ ボタンで接続ち法を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 


[ネットワーク経由] 

無線アクセスポイントを経由してパソコンと接続したいとさ 
( P 1 目巨） 

[直接接続] 

[ Wi-Fi Direct ]、[ WPS 接続]または[手動接続]でパソ ] ンを本機 
に直接接続したいとき （ Pigs ) 


▲ / ▼ボタンで接続したいパソコンを遷び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

▲ / ▼ボタンで送信ずるフオルダーを還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

■接続び完了すると画面び表示されまず。画像の送信設定を変更するには[□に P .] ポタンを押 
して <ださし、。 CP 2 日 3) 

▲ /▼ ボタンで [ 1枚選択]または[複数選択]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

•設定を蜜要したり、接続を終わるには、 [ Wi - Fi ] ボタンを巧してください。 （ P 2 日日） 

画像を選んで送る （ P 21 0) 





■設定されたフオルター下に送信曰ごとのフオルターび作成され、そこに画像び保存されます。 
■ユーヴーアカウントとパスワードを入力する画面び表示された場合は、お使いのパソコンで設定 
したちのを入力して < ださい。 


パソコンに画像ををる 
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[ Wi - Fi ] ボタンを巧す 



▲ ボタンで[新規に接続する]を還び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

■政前と同じ設定で接続する場创ま、[履歴か5接続する] ( Pigs ) または[お気に入りから接続 
する] ( P 1 目 4) か5接続先を選ぶことびできます。 

▲ /▼ ボタンで[カメラ巧の画像を送る]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

▲ /▼ ボタンで[クラウド同期ヴービス]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

▲ / ▼ボタンで接続方法を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す ( P 1 日 6) 

送信設定を確認ずる 

■接続び完了すると画面び表示されます。画像の送信設定を変更するには[□に P .] ボタンを押 
して<ださし、。 （ P 2 日 3) 

▲ /▼ ボタンで [ 1枚還択]または[複数遷択]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

■設定を変更したり、接続を終わるには、 [ Wi - Fi ] ボタンを巧してください。 （ P 2 日日） 

画像を選んで送る （ P 21 0) 


クラウドフオルタに画像を送信するには 、 LUMIX CLUB ( PicMate ) への登歸 ( P 216) 
とクラウド同期設定 （ P 2 日 6) び必要でず。 


¥ 


〇 


クラウド同期サービスに画像ををる 


1 =^ 


準備: 
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[カメラ内の画像を送る](続き) 


[ Wi - Fi ] ボタンを巧す 



▲ /▼ ボタンで[新規に接続ずる]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

■政前と同じ設定で接続する場创ま、[履歴か5接続する] ( P 193) または[お気に入りから接続 
する] ( P 1 白 4) か5接続先を選ぶことびでをます。 

▲ /▼ ボタンで[カメラ巧の画像を送る]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

▲ /▼ ボタンで [ Web ヴービス]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

▲ / ▼ボタンで接続方法を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず ( P 1 日 6) 

▲ /▼/◄/ ►ボタンで接続したいヴービスを選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 
■接続び完了すると画面び表示されます。画像の送信設定を変更するには[□に P .] ポタンを 押 

して <ださし、。 CP 20 3) 

▲ /▼ ボタンで [ 1枚還択]または[複数選択]を遷び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

■設定を変更したり、接続を終わるには、 [ Wi - Fi ] ボタンを巧してください。 （ P 2 日日） 

画像を選んで送る （ P 21 0) 


■ Web サービスにアップ□ードした画像を本機で表示したり消去したりすることはできません。 

スマートフオンやパソコンで Web サービスにアクセスして、画像を確認してください。 

•画儘の送信に失敗すると 、 LUMIX CLUB ( PicMate ) に登録したメールアドレスに送信失敗の報 
告メールび届をます。 

■画像には、タイトル、撮影日時、位置情報など、個人を特定ずる情報が含まれる場合がありまず。 
Web サービスに画像をアップ□-ドずる際は、よくご確認のうえ、アップ□—ドしてくださし V 


• Web サービスにアップ□-ドした画像の茄出、消失などによる損害についでま、当社は一切 
の責任を負いかねます。 

• Web サービスに画像をアップ□-ドする場合、本機での送信び売了しても、 Web サービス 
上にアップ□ー ドされていることを確認するまでは、本機の画儘を消去しないでください。 
本機の画儘を消去したとさの損害については、当社は一切の責任を負いかねます。 
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Web サービスに画像ををる 


準備: 


Web ヴービスに画像を送信するには 、 LUMIX CLUB ( PicMate ) への登録 ( P 2 1目) び 
必要です。 

LUMIX CLUB (円 cMate )]； (外の Web ヴービスに画像を送信ずるには、その Web サー 
ビスを登録 しておくぶ、要びあります。 ( P 219) 
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準備: 


[宅内 AV 機器]に画像を送る場合、お使いの機器を DLNA 待ち受けモードにする 
• お使いの機器の説明書をお読みください。 

[宅外 AV 機器]に画像を送る場含、似下び必要になります。 

• LUMIX CLUB ( PicMate ) への登録 ( P 216) 

• 送信先の宅が AV 機器で取得した、アドレス番号とアクセス番号 ( P 22 日） 


[ Wi - Fi ] ボタンを巧す 



▲ ボタンで[新規に接続する]を還び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

•政前と同じ設定で接続する場创ま、[履歴か5接続する] ( Pigs ) または[お気に入りから接続 
する] ( P 1 白 4) か5接続先を選ぶことびできます。 

▲ /▼ ボタンで[カメラ内の画像を送る]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

▲ /▼ ボタンで [ AV 機器]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

▲ /▼ ボタンで[宅内 AV 機器]または[宅が AV 機器]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 
▲/▼ ボタンで接続ち法を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

• [宅が AV 機器]を選択時、無線アクセスポイントを設定する画面び表示されます。 （ P 1 曰目） 


[ネットワーク経由] 

無線アクセスポイントを経由して AV 機器と接続したいとを 
( P 196) 

[直接接続] 

[ Wi-Fi Direct ]、[ WPS 接続]または[手動接続]で AV 機器を本機に 
直接接続したいとさ （ P 198) 


▲ / ▼ボタンで接続したい機器を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

■接続び完了すると画面び表示されます。画像の送信設定を変更するには[□に P .] ボタンを押 
して <ださし、。 CP 20 3) 

▲ /▼ ボタンで [ 1枚還択]または[複数選択]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

•設定を変更したり、接続を終わるには、 [ Wi - Fi ] ボタンを押してください。 （ P 2 日日） 

画像を選んで送る （ P 21 0) 




AV 煤巧に画像ををる 
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* 動画はプ u ントでさません。 


愿影した写真をワイヤレスで円 ctBridge (ワイヤレス LAN 対応)^のフ U ンターか b 印刷する 
ことびでさます。 

X - DPS over IP 規格準拠 

PictBrid 呂 e (ワイヤレス LAN 対応)のプ U ンターについては、下記ヴイトをご黃ください。 

http://panasonic.jp/suppQrt/dsc/ 


[ Wi - Fi ] ボタンを巧す 



▲ ボタンで[新規に接続する]を選び、 

[ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

• 1；! 前と同じ設定で接続する場合は、[履歴か5接続する] ( P 193) または[お気に入りから接続 
する] ( P 1 目 4) か5接続先を選ぶことびできます。 

▲/▼ ボタンで[カメラ内の画像を送る]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 
▲/▼ ボタンで[プリンター]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

▲ /▼ ボタンで接続方まを選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 


[ネットワーク経由] 

無線アクセスポイントを経由してプ U ンターと接続したいとさ 
CP 196) 

[直接接続] 

[ Wi-Fi Direct ]、[ WPS 接続]または[手動接続]でプ U ンターを本 
機に直接接続したいとき （ P 1 98) 


▲ /▼ ボタンで接続したいプリンターを選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 
画像を選んでプリントする （ P 23 色） 

•設定を変更したり、接続を終わるには、 [ Wi - Fi ] ボタンを押してください。 （ P 20 0) 




プリンターに画像ををる 
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■ rLUMIX CLUB ( PicMate)J について 

デジタルカ分ラで撮影した写真や動画を整理•共有•公開して楽しむ写真•動画共有サイトでず。 
詳しくは 、 「LUMIX CLUB ( PicMate )」 のサイトをご覧ください。 
http :// lumixclub . panasonic . net / jpn / 

また、本磯との連携サービスを利用する場合は、下記のページにアクセスしてください。 

http ://! umixclub . Panasonic . net / jpn / c / 


セットアップメニユーの [ Wi - Fi ] を還ぶ ( P 38) 

Wi-R メニユーか日 [ Wi - Fi 設定]を選ぶ 

▲ /▼ ボタンで [ PicMate 設定]を遷び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

▲ /▼ ボタンで[新規登録•変更]を選び、 [ MENU / SET ] 

ボタンを押ず 


▲ /▼ ボタンで[新規登録]を還び、 

[ MENU / SET ] ボタンを押す 

■ネットワークに接続します。 [ K / IENU / SET ] ボタンを巧すと次の 
ページへ進みます。 

■すでに本機で□グインのび取得されている場合は確認画面び表示 
されます。取得し直すときは[はい]を、取得し直さないときは[い 
いえ]を選んでください。 

無線アクセスポイントとの接続ち法を選び、設定する 
•詳しくは、 1目巨 ページをお読みください。 



XUMIX CLUB (PicMate ) を利用する 


〇 
目 
ち X 
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LUMIX CLUB ( PicMate ) を設定ずる 


「 LUMIXCLU 巨 （ PicMate )」 のヴービスユーヴー登録(無料）をして、□グイン ID を取得 
します。 

「 LUMIX 仁 LU 巳 （ PicMate )」 に登録ずると、画像をお使いの機器間で同期したり 、 Web 
サービスに画像を転送ずるなど、画像の整理•共有•公開びでをまず。 

「LUMIX CLUB (円 cMate )」 な外の Web サービスや宅外の AV 機器に画像を転送ずる際 
にも 、 「LUMIX CLUB ( PicMate )」 を経由して利用します。 

•すでにパソコンで rUJK/IIX CLUB (円 cMate )」 の□グイン I □を取得済みの場合は、取得済みの 
□グイン D を本機に入力して同じ□グイン D を使用することびでをます。 

•本機とスマートフオン/タブレツトの LUMIX CLUB ( PicMate ) の□グイン D を合わせること 
びでをます。 （ P 218) 
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LUMIX CLUB ( PicMate ) の利用規約を読み、 
[ MENU / SET ] ボタンを押す 

• ▲/▼ ポタンでページを切り換えることびでをます。 

■後ダイヤルをち側に回すと、拡大表示 (2 倍)することびでさます。 
•拡大したあと後ダイヤルを在側に回すと、元の大きさ （1 倍)に戻ります。 

• ▲/▼/◄/► ボタンで拡大部分の位置を移動させることびできます。 
•[命/ご]ボタンを押すと、サービスユーヴー登録せずに中止する 

ことびでをます。 

パスワードを入力し、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

■英数字交じり8〜]目おで任意のパスワードを入力してください。 
♦文字入力の方法については、 6日 ページの「文字を入力する」をお 
読みください。 


xMnu. Mr ソニ 7 ク as * 田 tUT ’ilh と 
Mg-MKV ♦ 口 l7V ィ t> 

CLMWT ス J 

~ — ヴービス ffwn I BIT riw«j £いい » 

M との ■*^9- 
■WCUft ■ベてのし 


: 


kl I ん 1 


□グインのを確認し、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

• □グイン I □(数字12お)は自動的に表示されます。 

パソコンで ri - UMIXCLU 日 （ PicMate )」 に□グインする場合は、 
数字のみを入力してください。 

• 接続び完了するとメッセージび表示されます。 

[ MENU / SET ] ボタンを巧してください。 

• □グイン ID とパスワードは必ず控えを取っておいてください。 



I " 取得した□グイン ID / パスワードを確認または密更する 

準備：パスワードを変更する場合、スマートフオン/タプレットまたはパソコンで 「LUMIX 
CLUB ( PicMate )」 のサイトにアクセスし、パスワードを変更しておく。 

1 セットアップメニューの [ Wi - Fi ] を選ぶ ( P 38) 

2 Wi-R メニューから [ Wi-Fi 設定]を還ぶ 

3 ▲/▼ボタンで [PicMate 設定]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

4 ▲/▼ ボタンで[新規登録•変更]を還び、 [ MENU/SE ロボタンを巧ず 

5 ▲/▼ボタンで[□グイン ID 変更]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

• □グインの とパスワー ドび表示されます。 

■パスワードは 「ホ」 で表示されます。 

• □グイン I □の確認のみをする場合は、メニューを終了してください。 

6 ▲/ ▼ボタンで変更したい箇所を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

• □ グイン I □を変更する場合は、確認画面び表示されます。 

[はい]を選んでください。 

7 □グイン ID またはパスワードを入力し、 [ MENU / SET ! ボタンを巧ず 

•文字入力の方まについては、 6日 ページの r 文字を入力ずる」をお 
読みください。 

•パスワードはスマートフオン/タブレツ ト またはパソコンで変更 
したちのを入力してください。異なるパスワードを入力すると、画 
儘をアップ□ードすることびでさな<なります。 

■設定後はメニューを終了してください。 
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Wi - 円 


LUMIX CLUB (PicMate) を利用する（続き) 


セットアップメニユーの [ Wi - Fi ] を選ぶ ( P 38) 

Wi-R メニユーか日 [ Wi - Fi 設定]を選ぶ 

▲ /▼ボタンで [ PicMate 設定]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 

▲ /▼ボタンで[利用規約確認]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

♦ネットワークに接続し、利用規約び表示されます。確認後はメニューを終了してください。 


イ) [ 本機とスマートフォン/タブレツトの□グイン ID を合わせる 

■本機とスマートフォン/タブレツトの□グインのを合わせておくと、本磯の画儘を他の機器や 
Web サービスに送信するとをに便利です。 

¥ 

ク 


pLUMIXCLUB ( PicMate ) J の利用規約を確認する 

利用規約び更新された場合などに内容を確認することびでさます。 


本機またはスマートフォン/タブレツトのどち日か一ちび□グイン ID を取得している場合 

1 本機とスマートフォン/タブレツトを接続する （ P 190) 

2 「LUMIX LINKJ のメニユーか5□グイン ID を台ねせる 

■本機とスマートフォン/タプレツトの□グイン I □び同じ□グイン I □になります。 

■本機とスマートフォン/タプレツトの接続後、再生画面に切り換えたとさに□グイン I □を合わせ 
る画面び表おされる場合びあります。画面に従って操作して□グイン ID を合わせることをでを 
ます。 

• [ Wi-Fi Direc 口で接続時は使用でさません。 


本機とスマートフオン/タブレツトがそれぞれ別の□グイン ID を取得している場ち 
(スマートフオン/タブレツトの□グイン ID に含ねせる場含） 

本機の□グイン ID とパスワードを、スマートフオン/タブレツトで取得した□グイン ID 
とパスワードに変更ずる 

(本機の□グイン ID に台わせる場含） 

スマートフオン/タブレツトの□グイン ID とパスワードを、本機で取得した□グイン ID 
とパスワードに変更する 


t 2 3 4 
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セットアップメニューの [ Wi - Fi ] を選ぶ ( P 38) 

Wi-R メニューか日 [ Wi - Fi 設定]を選ぶ 

▲ /▼ボタンで [ PicMate 設定]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

▲ /▼ボタンで[消ま•退会]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを;甲ず 

■ メッセージび表示されます。 [ MENU / SET ] ボタンを巧してください。 

□グインの消去の確認画面で[はい]を還ぶ 

■ メッセ-ジび表示されます。 [ MENU / SET ] ボタンを押してください。 

fLUMIX CLUB ( PicMate )」 退会の確認画面で[はし、]を選ぶ 
■退会をしない場合は、[いいえ]を選ぶと□グイン D の消去のみび実斤されます。 
実行後は;ニューを終了してください。 

[ MENU / SET ] ボタンを巧す 

• □グイン I □の消去び実行され、退会売了のメッセージび表示されます。 

[ MENU / SET ] ボタンを押してください。 

♦実行後はメニューを終了してください。 


■ □グイン ID の変更などは、本機で取得した□グイン ID に対してのみ行えます。 


FLUMIX CLUB ( PicMate ) J なかの Web サービスを利用ずる 


「LUMIX CLUB (円 cMate )」^ 外の Web サービスへ画像を送信ずる場含は、利用する 
Web ヴービスを 「LUMIX CLUB (円 cMate )」 で登録しておくことび必要です。 

■対応する Web サービスは、下記サイト巧にある 「 FA 日•お問い合わせ」をご確認ください。 
http :// lumixclub . Panasonic . net / jpn / c / lumix _ faqs / 

準備:利用する Web サービスにてアカウントを作成し、□グイン情報を用意しておく。 

1 スマートフオン/タブレツトまたはパソコンで 、 「LUMIX CLUB ( PicMate )」 のサイ 
卜へアクセスずる 

2 fLUMIX CLUB ( PicMate )」 の□グイン ID とパスワードを入力し、□グインずる 
( P 21 色） 

3 メールアドレスを登録ずる 

4 利用ずる Web サービスを還び、登録する 

•画面の指示に従って、登録の操作をしてください。 


f □グイン ID の消去と rUJMIXCLUB ( PicMate ) J を退をする 

本機を譲渡/廃棄などずる場合に、本機の□グイン ID を消去しまず。また 、 FLUMIX CLUB 
( PicMate )」 か！5の退会も行います。 


目 

¥ 


LUMIX CLUB (PicMate) を利用する（続き) 


f 2 3 4 5 6 7 
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セットアップメニユーの [ Wi - Fi ] を選ぶ ( P 38) 

Wi-R メニユーか日 [ Wi-Fi 設定]を選ぶ 

▲/▼ボタンで[宅外 AV 機器設定]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 
▲ /▼ボタンで[追加登録]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 
アドレス番号を入力し、[ミ夫定]を選ぶ 


〇 

目 

¥ 


ちか AV 機器を設定ずる 


FLUMIX CLUB ( PicMate )」 を経由して、親威や知人び所有している AV 機器に画像を送 
ることびでをまず。 

• LUMIX CLUB ( PicMate ) 対応の AV 磯器につい口ま、下記サイトをご覧ください。 
http :// panasonic . jp / support / dsc / 

準備： 

送信先の AV 機器か日 「LUMIX CLUB ( PicMate )」 のサービスユーヴー登歸をして、発 
行されたアドレス番号(数宇] 6お)とアクセス番号(数字4巧)を確認しておく。（詳しく 
は、 AV 機器の説明書をお読みください） 


• 文字の入力ち法については、 目0 ページの r 文字を入力する」をお読みください。 
6 アクセス番号を入力し、 [ミ 夫定]を選ぶ 
7任意の名前を入力し、 [ミ 夫定]を選ぶ 

• m / m / m / m で入力でさる文字数は最大28文字です。 

• 歷蜀 / 度君、[\]、 [r ]、[」]、[•]、[一]で入力できる文字数は最大 1 4 文字です。 
•設定穫はメニューを終了してください。 


f 登録した AV 機器の情巧をお更または消去する 

すでに登録している AV 機器の情報を変更または消去することびでをます。 

1 セットアップメニューの [ Wi - Fi ] を還ぶ ( P 38) 

2 Wi-Fi メニューか日 [ Wi-Fi 設定]を還ぶ 

3 ボタンで[ち列 AV 機器設定]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

4 ボタンで編集または消'去したい AV 機器を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

5 [編集]または[消'去]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 


項目 

設定内容 

[編集] 

すでに登録している AV 機器の情報を変更します。 

「宅が AV 機器を設定ずる」の手順5〜7を行ラ 

[消去] 

すでに登録している AV 機器の情報を消去します。 

■確認画面び表71^されます。[はい]を選ぶと実れされまず。 


•設定衡まメニュー苗度了してください。 


f 2 3 4 5 
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® セットアップメニューの設定ちまは が P 38 / 


Wi-Fi 機能を使うために必要な各種設定を行います。 

Wi-Fi 接続中は [ Wi-Fi 設定]の変更はでをません。（[ネットワークアドレス表玩は除 <) 

1 セットアップメニューの[邮 i - Fi ] を還ぶ 

2 Wi - Fi メニューか日 [ Wi - Fi 設定]を還ぶ 

3 ▲/▼ ボタンで設定したい項目を遇び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 


項目 

設定内容 

[PicMate 設定] 

[LUMIX CLUB 
( PicMate )」 の□グイン ID 
の取得や変更を行います。 

■詳しくは、 21日 ページをお読みください。 

[ PC 接続設定] 

ワークグループを設定す 
ることびでをます。 

パソコンに画像を送信ずる際は、送信先のパソコンと同じワー 
クグループに接続する必要びあります。 

(お買い上げ時は 「 W 日 RKGR 日 UP 」 に設定されています） 

[変更ずる]: 接続するパソコンのワークグループを入力してください。 
設定後はメニューを終了してください。 

[標準に戻ず]: お買い上げ時の状態に戻します。 

確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行さ 
れます。実行後は ニューを終了してください。 


•文字入力の方法については、 6日 ページの r 文字を入力する」をお読 
み < ださい。 

■パソコンを標準の設定でお使いの場合は、ワークグループを変更す 
る必要はありません。 

[機器名称] 

本機の名前を変更するこ 
とびでをます。 

1 [ D 旧 P .] ボタンを押ず 

2任意の機器ち称を入力する 

■文字入力の方法については、 6日 ページの「文きを入力する」を 
お読み < ださい。 

• 広/面/田/ので入力できる文字数は最大32文きです。 

[宅が AV 機器設定] 

[LUMIX CLUB 
( PicMate )」 を経由して、 
親威や知人び所有してい 
る AV 機器に画像を送る 
ことびでをます。 

■詳しくは、 22日 ページをお読みください。 
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® セットアップメニューの設定ちまは が P 38 / 


項目 

設定内容 

[ Wi - Fi パスワード] 

誤操作や第兰者による 
Wi-Fi 機能の使用を防い 
だり、設定した個人情報を 
保護するため、 Wi-R 機能 
をパスワードで保護する 
ことをお勧めします。 

パスワードを設定しておくと、 Wi-Fi 機能使用時、自動的にパス 
ワード入力画面び表示されるよラになります。 

[設定]: 数字 4 がで任意のパスワードを入力してください。 

設定後はメニューを終了して<ださい。 

[解除]: 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行され 

ます。 

実行後はメニューを終了してください。 

•文字入力の方法については、 6 日 ページの r 文字を入力する」をお読 
みください。 

•パスワードは必ず控えを取っておいてください。忘れてしまった場 
合、セッ ト アップ;ニューの [ Wi-Fi 設定 U セッ ト] を行うとパスワー 
ドを U セッ ト でさますび、その他の設定ちすべてリセットされます。 
([PicMate 設定]は除く） 

[ネットワークアドレス 
表示] 

本機の MAC アドレスと 
IP アドレスを表示します。 

• 「MAC アドレス」とは、ネットワーク機器を識別するための固ちアド 
レスです。 

• rip アドレス」とは、インターネットなどのネットワークに接続され 
たコンピューターを識別する番号のことです。ご家庭では、無線アク 
セスポイントなどの DHCP 機能で自動的に割り当て 5 れるのび一般 
的です。（例： 192.168 .日. 87) 

[認証情報] 

技術基準適合認証番号を 

- 
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fsD 写真を撮る 

本機に 3D 交撰 レンズ(別売: H-FT 日に） を取り付けると、迫力ある 3 □写真を撮影する こ 
とびできます。 3 D 写真を見るには 3 D 対応テレビび必要です。 

1 本機に3□交換レンズを取り付ける 

之 被写体に画面を合わせ、シャッターボタンをを押しして撮影ずる 

• 3□撮影時は、ピントををわせる操作は不要です。 

• 3 □交換レンズを装着して撮影した写真は MP 日形式 (3 D ) で保存されます。 

3 D の写真をを全に見るために、撮影時には 1 U 下の点にお気をつけください。 

-でさるだけ本機を水平にして撮影してください。 

-被写体に近づきずざないでください。口〇交換レンズ(別売: H-FTOl2) 裳着時は、被写体から0.巨 m 政 
上離れて撮影してください] 

-柔車中や歩行中などは手ブレにお気をつけください。 


• 3 D 写真の縦撮影には対応していません。 

♦安定した写真を撮影するために、吉脚やフラッシュの使用をお勧めします。 

■被写体までの距離び0.日 m 〜約1 m では、左ちの視差び大きくなり、画面の両端では立体効果び 
得られない場合びあります。 

• 3 D 写真の記録可能枚数は、2 G 目の力ードを使巧の場合、約已〇日枚です。（画像横縦比 [ E 因]、クオ 
U テイ[阻:ミ:]に設定時） 

• 3 D 交換レンズの取扱説明書をお読みください。 


■ 3D 撮嚴時の制限事頃 

3D 交撰レンズ(別売: H-FT 日 12) を使っての撮影時には、政下の機能び使えません。 

(撮影機能） 

■オートフオーカス/マニュアルフオーカス 操作 
•絞り値設定 
• ズーム 操作 
■動画撮影※1 

• シーンガイドモードの[水面をキラキラ撮る ]/ [イル S ネーションをキラキラ撮る] 

■ク U エイテイブコント□ールモードの[インプレツシプアート]/[八イダイナ S ツク]/ 

[ トイフオト]/[ク□スフイルター]/[ワンポイントカラー] 

■ボケ味コント□ール機能 

《 ] 動画ボタン、ク U エイティブ動画モード、動画撮影メニューは無効または使用でさなくなります。 


@続く 
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(撮影メニュー） 

■[記録画素数][クオ U ティ]※ 3 / [ HD 刊/[のレンジコント□ール]/[デジタル赤目補正]/ 

[超解像]/[シてーディング補正]/忙 X テレコン泻真)]/[デジタルズーム]/[連写速聞のに H ]/ 
[手プレ補正]/[多重露出] 

《2 UTF のよラに固定されます。 


画像横縦比 

記録画索数 

ran 

1824 X 1368画素 

■3K1 

1824 X 121日画素 

晒 

1824 X ] 日24画素 

m 

1712 X 1712画素 


《3 3□交換レンズ装着時は、じ(下のアイコンび表示されます。 

[阻:ミ：] (3 D + ファイン）： MPO 画儘とファイン相当の JPEG 画徹を同時に記録します。 

[阳ふ] (3 D + スタンダード）： MPO 画像とスタンダード相当の JPEG 画像を同樹こ記録します。 

(カスタムメニュー） 

■ [ AF / AE □ック切換]/[クイック AF ]/ [アイセンサー AF ]/ [ダイレクトフオーカス移動]/ 

[フオーカス/レ U —ズ優先]/[シャッター半押し冉 F ]/ [ピンポイント AF 時間]/ [ AF 補助光]/ 
[ AF + I \/ IF ]/[ MF アシスト] /[ MF ガイド]/[パワーズームレンズ]/[動画ボタン]/[記録枠表示]/ 
[残破数/残時間切換]/[タッチ設赶の[タッチ AF ]、 [タッチパッド AF ] 


fsD 写真を見る 

本機と 3 D 対応テレビを接続して 3 D 記録した写真を再生すると、迫力ある3□写真を楽し 
むことびでさます。 

3 D 対応の SD カードス□ット付をテレビにカードを入れて、撮影した3□写真を再生す 
ることちでをまず。 

本機で撮影した3□写真を再生でをる機器についての最新情報は、下記 ヴ ポートサイトを 
ご確認ください。 

http :// panasonic . jp / support / dsc / 


準備： [ HDMI 出力解像度] ( P 48) を [AUT 日]、 [ 1 日扫日 p ] または [ 1 日 8 日 i ] に設定する。 

口□テレビ出力] ( P 49) を[巨固]に設定ずる。 

HDMI ミニケーブルで本機と 3 D 巧応テレビをつなき‘、再生画面を表示する ( P 226) 

•[ビエラ U ンク] ( P 49) を[日 N ] に設定していてビエラリンク対応テレビに接続した場创ま、テレビの 
入力切換び自動で切り換わり、再生画面び表示されます。詳しくは、 227 ページをお読みください。 
• 3 D 記録された写真には、再生時のサムネイル表示に[巨固]び表示されます。 

@続く 
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■ 3 D 記録した写真のみを選んで 3 D 再生する 

0 再生メニューの[再生モード]で [3 D ] を選んでください。 （ P 173) 

■ 3 D 記録した写真のみをスライド ショー で 3 D 再生する 

胃 再生メニューの[スライドショー]で [3 D ] を選んでください。 （ P ] 71) 

■ 3 D 記録した写真の再生方法を切0換える 

1 3 D 記録した写真を選ぶ 
2再生メニューか5 [2 D /3 D 切換]を選ぶ ( P 38) 

. • 2□(従来の画像)で再生されている場合は 3 D に、3□で再生されている堤合は 2 D に再生ち 

— > まび切り換わります。 

• 3 D 撮影写真の視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合は、2□で再生してください。 

■ 3 D 写真では働かない/使用でまない機能 

■カスタムメニューの[八イライト表示]& 

•再生ズーム※ 

■消去※ 

•再生;< ニューの編集機能（[タイトル入力]/[文字焼き込み]/[動画分割]/[リサイズ(縮小)]/ 

[卜 U ミング彻损き)]/陋儘回転]/[お気に入り]ぷ/[プ U ント設定]ぷ/[プ□テクト]勺 
[認証情報編集]*) 

处 2 D として表示する堤合は使用できまず。 

• 3 D で撮影した写真を本磯で再生した場合、2□(従来の画傲で再生されます。 

• 3 □記録した写真と2□記録した写真を切り換えて再生する場合は、数砂間黒画面び表示されます。 

• 3 D 写真のサムネイルを選択時、または 3 D 写真再生後のサムネイル表示は、再生開始や表示に数 
秒間かかります。 

• 3 D 写真の視聴時、テレビ画面に近いと目の疲れび出ることびあります。 

•テレビび3□写真に切り換わ日なかった堤合は、テレビ側で必要な準備を巧ってください。 

(詳しくは、テレビの取扱説明書をお読みください） 

• 3 D 写真は、パソコンや当社製機器に保をすることびできます。 （ P 229、234) 
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本機で撮影した画像をテレビ画面で再生でをます。 

準備:本機の電源スイッチを[日 FF ] にし、テレビの電源も切っておく。 


• お使し佩テレビの端子を確認して、端子に 
合った接続コードをお使いください。接続 
する端子にぶって画質び変わります。 


高画質 


A HDMI 端子 _ 映像端子 


1 本機とテレビをつなぐ 

•端テの向きを確認して、プラグを持ってまっすぐ扳き差ししてください。（斜めに差したり、 
向きを逆にすると、端子び変形して故障の原因になります） 


HDMI ミニケーブル(別売)で接続する場合 


マークを テレビ側の端子 



•当社製 HDMI ミニケースレ側売)をお使いください。 

- 品番： RP-CDHM] 已 （ 1 .已 m) 、 RP-CDHM30(3.0 m) 

• [ HDMi 出力解像尉 （ P 48) を確認してください。 

• 24 p 動画を再生時は [ HDMI 出力解像鼠を [ AUT 日]に設定してください。 [ AUTO ] 政外に設 
定していると、24コマ/秒では出力できません。 

• 音声はステレオで再生されます。 

• 本磯の画面に画像は表示されません。 
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他の機器/ 

との 接続/テレビで見る（続き) 
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2 テレビの電源を入れ、接続ずる端テに合わせてテレビの入力切換を選ぶ 
3 本機の電源を入れ、[田]ボタンを巧ず 

•[ビエラリンク] ( P 49) を [ ON ] に設定して、 HDVII ミニケープルでビエラ U ンク巧応テレビに 
接続した場创ま、テレビの入力切換び自動で切り換わり、再生画面び表示されます。 （ P 227) 


•陋像横縦比]によつ口ま、画像の上下や左ちに黒い帯び付いて表示されることびあります。 

• 画像の上下の端び切れて表示される場合は、テレビの画面モードの設定を変更してください。 

• AV ケーブル(別売)と HDMI ミニケープル(別売)を同時に接続しているときは、 HDMI ミニケー 
ブル(別売)か5の出力び優先されます。 

• US 目接続ケーブル(付鼠と HDMI ミニケーブル(別売)を同時に接続しているときは、 US 目接続 
ケープル(付属)での接続び優先されます。 

•画儘を縦にして再生すると、をかぼやけることびあります。 

■画像び表示される隙、テレビの機種によって画像び乱れる場合びあります。 

■本機のスピーカーか5は音声は出ません。 

■テレビの説明書ちお読みください。 


SD カードス□ット付さテレビにカードを入れて、撮影した画像を再生ずることびでき 
まず。 

■テレビの機種によって、画像びテレビの全画面で表示されないことびあります。 

■再生できる動画のファイル形式はテレビの機種によって異なります。 

■再生に対応したカードについては、テレビの説明書をお読みください。 


ビエラリンク （ HDMI ) をほう 


ビエラリンク （ HDMI)(HDAVI ControlTM ) とは 

•本機と HDMI ミニケープル(別売)を使って接続したビエラ U ンク対応機器を自動的に連動さ 
せて、ビエラの U モコンで簡単に操作でをる機能です。（すべての操作びでさるちのではあり 
ません） 

• ビエラリンク CHDMI ) は HDMI CEC に onsumer Electronics Control ) と呼ばれる業界標 
準の HDMI によるコント□ール機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社 
製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません。ビエラ U ンク （ HDMI ) に対応した他 
社製品については、その製品の取扱説明書をご確認 < ださい。 

•本機は、ビエラ U ンク （ HDMI ) Ver . 己に対応しています。ビエラ U ンク （ HDMI ) Ver . 己とは、 
従来の当社製ビエラ U ンク機器にち対応した最新の当社基準です。 （2 日] ] 年]]月現在） 
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準備：[ビエラ U ンク] ( P 49) を [ ON ] に設定する。 

1 HDMI ミニケーブルで、本機とビエラリンク （HDMI) にが応した当社 
製テレビ（ビエラ）をつなぐ （P2 吕 6) 

2 本機の電源を入れ、[田]ボタンを巧ず 

3 テレビのリモコンで操作ずる 

■画面に表示される操作アイコンを参考に操作してください。 


•動画の音声を再生するには、スライドシヨー設定画面で障設茵を [ AUTO ] または[音声]に設定し 
て < ださい。 

•テレビに2つ政上の HDMI 入力端テびある場合は、本機を HDMI 1 しが W こ接続することをお勧め 
します。 

■本機のボタンを使っての操は制限されます。 


■ その他の連動操作について 

電源 OFF 

テレビのリモコンを使ってテレビの電源を切ると、本機の電源ち連動して切れます。 

自動入力切換 

■ HDMIS ニケープルで接続して本機の電源を入れ、本機の[面]ボタンを押すと、テレビの入力切 
換を自動で本機の画面に切り換えます。また、テレビの電源び待機状態のとさは自動で電源び入 
ります。にレビの情源オン連動」を「する」に設定している場合） 

■テレビの HDIVN 端モによっては、入力切換び自動で切り換わ5ない場合びあります。そのときは 
テレビの U モコンを使って入力切換して<ださい。（入力切換の方法はテレビの取振説明書をお 
読みください） 

•ビエラ U ンク （ HDMI ) び正しく働かない場合は、 2白9 ぺージをご確認ください。 


»お使いのテレビびビエラ U ンク （ HDMI ) 対応かわか 
5ないとさは、接続した当社製テレビにビエラリン 
ク （ HDMI ) の□コ f マークび付いているかご確認いた 
だくか、テレビの取扱説明書をお読みください。 

• HDIVil 規格に準拠していないケースレでは動作しません。 

»当社製 HDMI ミニケースレ(別売)をお使いください。 

- 品番： RP- 巳 DHM] 已 （ 1 .巳 m) 、 RP-CDHM30(3.0 m) 

>ビエラ U ンク動作時、本機の [ HDK / II 出力解儘度]は自動的に判別されます。 


Vl^rAUnK 
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本機をパソコンと接続すると、本機の画像をパソコンに取り込むことびできます。 

〇 ■お使いのパソコンによっては、取り出したカードか5直接読み込むことちできます。詳しくは、パ 

ソコンの説明書をお読みください。 

• SDXC メモリーカードにバソコンが对応していない場合、フオーマットを促ずメッセージび表示 
S されることびありまず。（撮影した画像び消去されますので、フオーマットしないでくださしリカー 

ドを認識しない場合は、下記のサボートサイトをご覧ください。 

、V http://panasonic.jp/support/sd_w/ 

が 

■ほ 用でまるパソコン 

S マスストレージデバイス(大容量記憶装置）を認識できるパソコンに接続することびでさ 

ます。 

■ Windows の場合： Windows 7 /Windows Vista/Windows XP 

■ Mac の場合： OSX vl 日. 1 〜 vlO .8 


AVCHD 動画は、ファイルやフオルターの〕ピーでは正しく取り込めない場含びあります。 

• Windows の場合、 AVCHD 動画は必ず CD-ROVK 付属)の rPHOTOfunSTUDI 日」を使って 
取り込んでください。 

• Mac の堤合、 AVCHD 動画ま nMovie ’ 11」を使って取り込むことびできます。 

ただし、画質設定び [ AVCHD ] の [ FHD /60 P ] の動画 (AVCHD Pr 日呂 ressive ) は、取り込みで 
きません。 

り Movie ’ ] 1の詳細は、 Apple にお問い合わせください） 
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付属の CD - R 日 M には、1；(下のソフトウエアび収録されています。 
パソコンにインス!-ールしてお使いくださし、。 


PHOTOfunSTUDIO 8.5 PE (Windows XP / Vista /7) 


写真や動画をパソコンに取り込んだり、撮影曰や機種名などで分類して整理するなど、画 
像を管理ずることびできるソフトウエアでず。さ日に、 DVD への画像の書き込みや、画 
像補正、動画の編集などちでをます。 


SILKYPIX Developer Studio 

(Windows XP / Vista /7 、Mac OSXvl 0.4 /v 10 .已 /v 1 0.6 /v 1 0.7 /v 10.8) 


RAW ファイルの画像を現像や編集するソフトウエアです。編集した画像をパソコンな 
どで表示でをるファイル形式 ( JPEG 、 TIFF など)で保存でをます。 


SILKYPIX Devel 叩 er Studio の使いちなどの詳しい説明は、「ヘルプ」または市川ソ 
フトラボラト U —のヴポートサイト 
http :// www . isl . co . jP / SILKYPIX / japanese / p / support / 

をご覧ください。 


LoiLoScope -30 日間フル体験版 (Windows XP / Vista /7) 

LoiLoScope は、お手持ちのパソコンをフル活用する、かんたんに動画編集できるソフ 
トウエアです。今までになかった机の上でカードを並べるよラにして作るアナ□グ操作 
は、寛えることなく初めてでも思いのままに操作し、 DVD 、 Web サイト、；><ール等々を使 
い、すばや < 動画や写真を友達に届けることびでさます。 

•インス I -ールされるのは、体験版ダウン□ー ドサイトへのショートカットのみになります。 

LoiLoScope の詳しい使い对ま、 L ソ下のサイトかマニュアル J をダウン□-ドしてご 
覧 ください。 

使い方 Web サイ h : http :// loilo . tv / product /20 
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■ ソフトウエアをインストールする 

• CD - R 日 M を入れる施こ、他の起動中のアプ U ケーシヨンソフトをすべて終了してください。 

1 お使いのパソコンの環境を確認ずる 

•「 PHOTOfunSTUDIO 瓦已 PE 」 の動作嚴竟 


対応日 S 

Windows ® XP (32 bit ) SP 3 

Windows Vista ®(32 bit ) SP 2 

Windows ® 7(32 bit /64 bit ) および SPl 

CPU 

Windows ® XP 

Pentium ® の已日日 MHzULL 


Windows Vista ® 

Pentium ® m 800 MHzlU 上 


Windows ® 7 

Pentium ® m 1 GHz 政上 

ディスプレイ 

1 024 x 7 目 8 切上り白 20 x 1 080しツ上を推奨） 

搭載メモ U 

Windows ® XP 

已 12 M 日じ LL 


Windows Vista ® 


Windows ® 7 

1 G 巨じ Lh (32 b け） 

2 G 巨政上(日 4 b け） 

八ードディスク 

インス 1 -ールに4已〇 M 日 ULL の空さ容量 


その他の動作環境について、詳しくは rPH 日 T 日 funSTUDI 日」の取扱説明書 ( PDF ) をお読みく 
ださい。 

• ["SILKYPIX Developer Studio 3.1 SE 」 の動作環境は、 230 ぺージのサポートサイトを 
お読みください。 

2 CD-ROM を入れる 

■インストールメニユーび起動します。 

3 [ アプリケーシヨン]をク U ックずる 

4 [おまかせインス I -一 J レ]をク U ックずる 

■画面の;><ッセージに従ってインストールを進めてください。 

■お使いのパソコンに対応したソフトウエアのみびインス I -ールされます。 

■ Mac では、 PHOTOfunSTUDIO はイま充ま甘ん。 

• Mac では、 SILKY 円 X を手動でインストールすることびできます。 

〇 CD - ROM を入れる 

0 CD - ROM の rAppHcation 」 フォルダーをダプルク U ックずる 
0 自動で表示されるフォルダーをダプルク U ックする 
〇フオルダー巧にあるアイコンをダブルク U ックする 

@続く 
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■ パソコンに画像を巧り込む 

準備：お使いのバソコンに rPHOTOfunSTUDIO 」 をインス I ルしておく。 

1 USB 接続ケーブル(付属)で本機とパソコンをつなぐ 

•本機とパソコンの電源を入れてか日、つないでください。 

■本機のモニター面を表にしてください。 

♦端子の向きを確認して、プラグを持ってまっすぐ振き差ししてください。 

(向をを逆にすると、端テび変形して故障の原因になります） 

•付属の US 日接続ケースレま/■こは、当社製 USB 接続ケースレ側売: DMW - US 巨 Cl ) Ul 州ま 
使用しないでください。 



之 ▲/▼ ボタンで [ PC] を選び、 [MENU/SET] ボタンを巧ず 

•セットアップメニューで [ US 巨モード] ( P 47) を [ P 口に設定しておくと、 [ US 日モード]の 
選択画面は表おされず、自動的にパソ]ンと接続します。 

• [ US 日モード]を [ Piet 曰 rid 呂 e ( PTP )] にして接続した場合、パソコンの画面に火ッセージび表 
おされる場合びあります。火ッセージを閉じ、安全に US 巨接続ケースレを取り外し ( P 233)、 
[ USB モード]を [ PC ] に設定し直してください。 

3 「PHOTOfunSTUDIO」 を使って画像をパソコンにコピーずる 

• コピーしたファイルやフオルダーを、 Windows のエクスプ □- ラーなどで消去や移動など 
を行わないでください。 「 PHOT 日 funSTUDI 日」を使って再生、編集などびできなくなります。 

•十分に充電されたバッテ U - または AC アダプター刷売: DMW - AC 8) を使用してください。 
バッテ U -使用時、 US 曰接続中にバッテ U -残量び少なくなると、電源表示ランプび点滅し、警 
告音び鳴ります。 

「安全に US 巨接続ケープルを取りがす」 （ P 吕 33) をお読みのうえ、 US 巨接続ケーブルを振いてく 
ださい。データび破壊されるおそれびあります。 

• AC アダプター(別売)を振き差しする場合は、本機の電源を切ってか5行ってください。 
•力ードの振き差しは電源を切って、 US 巨接続ケープルを振いてか日行ってください。データび破 
壊されるおそれびあります。 
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■ rPHOTOfunSTUDIOJ を巧わずにパソコンにコピーする 

「 PH 日 TOfunSTUDI 日」びインス I ルできない場合は、パソコンに接続後、本機のフアイ 
ルやフオルタ‘一をパソコンにドラッグアンドド□ップずるとコピーでをます。 

■ 本機のカードの中（フォルダー構造 ) はじ ( 下のよラになります。 


r 力 - ド I 

Windows の場合： 

ロンピューター」にドライブ 
(ru ムーバブルディスク」） 

を表 

Mac の場合： 

デスクトップ上にドライブ 
( 「 NO-NAME 」） を表示 


证 


DCIIVM 


— [P] 1 OO.PANA 




999_PANA 
MISC • - 


PRIVATE 
AVCHD i 


■ 画像 


P1000001.JPG 


フォルダー番号 


PI 00000 吕 .JPG 

P1000999.JPG 
101 PANA 


「 JPG ； 

写真 

MP4: 

MP4 動画 

MOV ： 

MOV 動画 

RW2 ： 

RAW ファイルの画像 

L MP0: 

3D 画像 

— ファイル番号 

- 色空間 

P ： sRGB 


: AdobeRG 巳 


DPOF プ U ント 
お気に入り 

AVCHD 動画 


■ AVCHD 動画は、ファイルやフオルダーのコピーでは正しく取り込めない場合びあります。 
CD-R 日 IVK 付顧の rPH 日 TOfunSTUDI 日」を使って取り込むことをお勧めします。 

詳しくは、 229 ページをお読みください。 

■政下の場合に撮影すると新しいフオルダーび作成されます。 

-セットアップ><ニューの[番号リセッ N ( P 己 0) 実行後 

-同じフオルダー番号のある力ードを挿入した場合(他社のカメラで撮影した場含など） 

-フオルター内にファイル番号日日日の画懷びある場合 

■ ををに USB 接続ケーブルを取 0 かす 

パソコンの画面でタスクトレイの 「一」 アイコンを選び、 rDMC - GH 3 の取り出し」をクリックずる 

• お使いのパソコンの設定によっては、このアイコンび表示されない場合びあります。 

■アイコンび表示されていない場合は、デジタルカ;< ラのモニターに[通信中]び表示されていない 
ことを確認してか5取りがしてください。 


■ PTP モードで接続する 

[ US 巨モード]を [ Piet 巳 rid 呂 e ( PTP )] にしてください。 

• 力ードか b ; てソコンへの読み込みのみ可能です。 

• PTP モードで力ードの中に1日0日枚政上の画像びあると、取り込めなし嗎をびあります。 

• PTP モードで、動画は再生でさません。 
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当社製レコーダーに本機で記録したカードを入れるとブルーレイディスクや DVD などに 
0 ダビングすることびでさます。 

本機で記録した写真や動画は、そのファイルお式し) PEG 、 RAW 、 MP 日、 AVCHD 、 MP 4、 
. _ . MOV ) によって他の機器への取り込み方法び異なります。 


¥ 

ク 

• ダビングや再生方法など詳しくは、レコーダーの取扱説明書をお読みください。 

■ 対応煤おなかにダビングずる 

本機を AV ケーブル(別売)で対応機器！;(外のレコーダーやビデオなどの録画機につなぎ、 
本機で再生した映像をダビングします。対応機器攻列でお再生でをるので、ダビングして 
配る場含などに便利です。このとを映像は八イビジョンではな <、標準の画質にな0ます。 

1 本機と録画機を AV ケーブル(別売)で 
接続ずる 

2本機で再生を始める 
3 録画機で録画を始める 

■録画(ダビング)を終了するとをは、録画 
機の録画を停止したあと、本機の再生を 
停止してください。 



各ファイル形式に対応した当社製機器(ブルーレイディ 
スクレコーダーなど）については、下記ヴポートサイトで 
ご確認ください。 

http :// panasonic . jp / support / dsc / 


ご ^ 

□ 


•横縦比び4:3のテレビでご覧になる場合は、必ず本機の [ TV 画面タイス （ P 48) を [4:3] に設定 
してダビングしてください。 [16:9] に設定してダビングした動画を4:3のテレビで見ると、縦長 
の映儘になります。 

■ダビングや再生ちまなど詳しくは、録画機の取扱説明書をお読みください。 
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戦驚/プリントする 


円な巳 rid 呂 e に対応したプ U ンターに接続すると、本機のモニター上でプ U ントする画像 
-Q を選択したり、プ U ント開始を指示することびでをます。 

• グループ画像は一覧で表示されます。 

■お使いのプ U ンターによっては、取り出したカードか5直接プ U ントすることをできます。 

胃 詳しくは、プ U ンターの説明書をお読みください。 

準備：本機とプ U ンターの電源を入れる。 

あ5かじめプ U ンター側で印字品質などの設定をしておく。 

1 USB 接続ケーブル(付属)で本機とプリンターをつなぐ 

■本機のモニター面を表にしてください。 

•端子の向をを確認して、プラグを持ってまっすぐ振を差ししてください。 

(向さを逆にすると、端テび変形して故障の原因になります） 

•付属の US 日接続ケーブルま/■こは、当社製 USB 接続ケースレ(別売: DMW-US 目 Cl)Ul 州ま 
使用しないでください。 


¥ 

ク 



2 ▲/▼ボタンで[円 ctBrid 邑 e ( PTP )] を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを 
押ず 


•十分に充電されたバッテ I 」一または AC アダプター(別売: DMW - A 己 8) を使用してください。接 
続中にバッテ IJ 一残量びかなくなつた場合は、電源表示ランプび点滅し、警告音び眶ります。すぐ 
にプ U ントを中止してください。プ U ント中政がのとをは、 US 巨接続ケープルを振いてください。 
• [较](ケープル切断禁止アイコン)表示中は、 US 巨接続ケープルをおかないでください。 

(プ U ンターによって表示されない場合びあります） 

• AC アダプター(別売)を振を差しする場合は、本機の電源を切ってか5行ってください。 
■力ードの振を差しは電源を切って、 US 巨接続ケーブルを振いてから巧ってください。 

■動画はプ U ントでをません。 
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^ \ 画像を還んで 1 巧ずつプリントする 

1 ◄/► ボタンで画像を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

S 2 ▲ボタンで[プリント開始]を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを 
~ f 甲ず 

■プ U ント開始前に設定でさる項目については 237 ページをお読 
P^X みください。 

■プリント終了懐、 US 巨接続ケーブルを损いてください。 

气 _ _ 

f 復巧の画像を還んでプ U ントずる 

1 ▲ボタンを巧す 

2 ボタンで項目を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 


項目 

設定内容 

複数選択 

複数の画像を選んでプ U ントします。 

• ▲/▼/◄/ ►ポタンで画像を選び、 [ MENU / SET ] ボタン封甲す。 

(もう一度 [ MENU / SET ] ボタンを押すと設定び解除されます） 

• 選択び終了したら ◄ ボタンを巧して[実斤]を選び、 [ MENU / SET ] ポ 
タンを押してください。 

全画像 

保存されているすべての画徹をプ U ントします。 

プリント設定 
( DPOF ) 

[プ U ント設定]で設定 ( P 183) された画像のみをプ U ントします。 

お気に入り 

[お気に入り]設定 ( P 182) された画像のみをプリントします。 


3 ▲ ボタンで[プリント開始]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧す 

•プリン ト確認画面び表示された場合は、[はい]を還んでプ1」ントしてくださしん 
•プリン ト開始前に設定でをる項目については 吕37 ページをお読みください。 
•プリント終了を、 USB 接続ケーブルを巧いてください。 
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I プ u ントのる種設定 

r 画像を還んで1枚ずつプ U ントする J の手順2、または r 複数の画像を還んでプリントず 
る J の手順3の画面でそれぞれの項目を選んで設定してください。 

■本機び対応していない用紙サイズやレイアウト設定でプ U ントしたい場合は、本機の用祇サイズ、 
レイアウト設定を[み]にして、プ U ンター側で設定してください。簡しくはプ U ンターの説明書 
をお読み < ださい） 

•[プ U ント設定口 POF)] 選択時には、[日付プ U ント]と[プリント枚数]の項目は表示されません。 


^ ■ 日付プリント 


項目 

設定内容 

ON 

曰付プ U ントされます。 

OFF 

曰付プ U ントされません。 


■プリンターび日付プ U ントに対応していない場合は、日付をプ U ントすることびできません。 

•プ U ンターによっては、プ U ンター側の日付プ U ント設定び優先される場合びありますので、お 
気をつけください。 

■文字焼を込みされた画像をプ U ントする場合、日付プ U ントを指定すると、曰付び重なってプ U 
ントされますので、日付プ U ントを[日 F 鬥にしてください。 

•使用するプ U ンターによっては、画像横縦比を[田!]に設定して撮影した画像の日付び、縦方向に 
プ U ントされる場合びあります。 


■プリント 枚数 

プ U ントする枚数(最大9目9枚まで）を設定でをます。 


■ 用紙サイズ 


項目 

設定内容 

み 

プリンターの設定び優先されます。 

L /3 .已 "X 已" 

89 mmx 127 mm 

2 L / 已 "X ア' 

127 mmx 178 mm 

はびを 

100 mmx 148 mm 

16:白 

101.6 mmx 180.6 mm 

A 4 

210 mmx 297 mm 


項目 

設定内容 

A 3 

2白7 mmx 420 mm 

10 x 15 cm 

100 mmx 150 mm 

4" x が 

101 .日 mmx 1 已 2.4 mm 

8 "x 10" 

203.2 mmx 2 己 4 mm 

レター 

216 mmx 27 白. 4 mm 

力ード 

己 4 mmx 8 已 .6 mm 


■プリンターび対応していない用紙サイズは表示されません。 

角続く 


237 






























■ レイアウト(本煤で設定可能なレイアウト) 


項目 

設定内容 

田田 

2面印刷 

直直 

4面印刷 


項目 

設定内容 

み 

プ U ンターの設定び優先されます。 

且 

1面縁なし印刷 

图 

1面縁あり印刷 


•プ U ンターび対応していない場合は、選択でをない項目びあります。 


■ レイアウト印刷について 


1枚の用紙に同じ画像を印刷ずる場台 

例えば、1枚の巧紙に同じ画像を4枚印刷する場含、[レイアウト]を坦目]、[プ U ント枚 
数]を4枚に設定してください。 

1枚の用紙に異なる画像を印刷する場含 

例えば、1枚の用紙に異なる画像を4枚印刷する場含、[レイアウト]を坦宜]、[プ U ント枚 
数]を]枚に設定してください。 


•プ U ント中にオレンジ色の[参]び表示されたときは、プ U ンターからエラーメッセージを受け 
取っています。プ U ント終了後にプリンターに異常びないか確認してください。 

•プリント枚数びをい場合、複数回に分けてプ U ントされることびあります。このとき、残り枚数の 
表示は設定枚数と異なります。 

• RAW ファイルをプ U ントする場合、本機で同時に記録された JPEG 画像びプ U ントされます。 
JPEG 画像びない場合はプ U ントでをません。 


画塚に日付を入れるには 


画像に日巧を焼き込む 日付プリントを設定ずる 


[文字焼を込み]を使つ 
て、画像に曰付を焼を込 
むことびでをまず。 

■お店やプリンターでプリ 
ントする場合は、日付び 
重なってプリントされま 
すので日付プリントを指 
定しないで < ださい。 


[プ U ント設赶のプ U ント枚数設定時に►ボタンを押すと、 
押すごとに日付プ U ントを設定/解除できまず。 （ P 183) 


_お店に依頼ずる場含_ 

設定さえしておけば、カードを取り出して、お店に日付入りで依 
頼するだけでず。（[個人認証]または[プ□フイール設定]の[月 
齢/年齢]や[名師、[トラベル日付]、[旅行先]、または[タイトル 
入力]で入力した文字のプリントはお店では依頼でさません） 

自宅でプ IJ ントずる場含 


日付プ U ントに対応しているプ U ンターに本機を接続し 
て、プ U ントするだけで曰付プ U ントびでさます。 

• CD - R 日 MC 付属)のソフトウェア 「 PH 日 TOfunSTUDI 日」を 
使って曰付プ U ントすることびでをます。 


《曰付プ U ントを設定してち、お店やプ U ンターによっては曰付プ U 
ントできない場合びあります。詳しくは、お店に尋ねるか、プリン 
ターの説明書をお読み<ださい。 
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フラッシュライト 
DMW-F し360し 


g - 

フラッシュライト 

DMW - FL 220 



ステレオガンマイク□ホン 

DMW - MS 2 




DMW - FL 360 



スームアシストレバー 

DMW - ZL 1 



ク [交換レンス （ H - HS 1203 己）装着時] 

DMW - LMCH 62 

[交換レンス （ H - VS 01 414 0) 装着樹 



シャツターリモコン 

DMW - RSL 1 


ND フイルター 
DMW - LND 58 

[交換レンズ ( H - HS 12035) 装着時] 



DMW - LND 62 

[交換レンス ( H - VS 014140) 装着閒 


云脚アダプター 
DMW - TA 1 

■取り付けたレンズび云脚の台座に 
接班する場合にお使いください。 



バッテリーグリップ 
DMW - BGGH 3 



PL フイルター 
(ヴーキユラータイプ） 

DMW - LPL 58 

[交換レンズ ( H - HS 12035) 装着時] 
DMW-LPL 白2 

[交換レンス ( H - VS 014140) 装着閒 



バツテリーパック 

DMW - BLF 19 


ツテ U — ナヤージヤー 

DMW - BTC 10 


239 
























o 
目 
を c 

ク 


品を 

品番 

DC カプラー 

DMW - DCC 12 

AC アダプター 

DMW-AC 召 

レンズキャップ 

DMW - LFC 己召 &2、 DMVV - LFC 62 &3 

レンズ U アキャップ 

DMW - LRC 1 

ボディキャップ 

DMW - BDC 1 

本革バッグ 

DMW - BAL 1 

ソフトバッグ 

DMW - 巨 A 白]、 DMW - BAG 2. DMW - CZ 18 

ショルタ‘ーストラップ 

DMW-SSTL ] 、 DMW-SSTG ] 、 DMW - SST 白2、 
DMW - SSTG 3、 DMW-SST 白已 

□ングショルダーストラップ 

DMW-SSTG 日、 DMW - SSTG 7、 DMW - SSTG 8 

US 巨接続ケープル 

DMW - USBC 1 

AV ケープル 

DMW - AVC ] 

HDMIS ニケーブル 

RP - CDHM ] 己、 RP - CDHM 30 

交換レンズ 

■ H - PS 4 己17己 - H - PS 14042 - H - VSO 14140 
■ H - HS 35100 - H - HSl 203己 ■ H - FS 4 巳]已〇 
■ H - FS ] 00300 ■ H - FS 04 已200 - H - FSOl 404己 
■ H - F 007014 - H-FOOS ■ H - ES 04 已 

■ H - X 02 已 -…〇洗 - H-HOM 

3 D 交換レンズ 

H - FT 012 

マウントアダプター 

DMW - MA 1 (フオーヴーズマウント用） 

ライカレンズ用マウントアダプター 

DMVV - MA 2 M (ライカ M マウント用） 

DMW - MA 3 R (ライカ R マウント用） 


《 ] DC カプラーと AC アダプターは、必ずセツトでお買いまめください。単独では使用できません。 
《2交換レンズ ( H-HS に日3己)装着時 
《3交換レンズ ( H - VS 01414 日)装着時 

※斗斜め掛けに適した□ングタイプのショルダーストラップです。 


■別売品の最新情報は、カタ□グ/ホームぺージなどをご覧ください。 

http :// panasonic . jp / support / dsc / 


記載の品番は2日12年]日ち現在のをのです。変更されることびあ0ます。 


CLUB Panasonic 

Pawa 5cwse 



別売品は販売店でお買いホめいただけます。 
パナソニックの家電製品直販ヴイト r パナセンス」でお買 
い求めいただけるをのをあります。 

詳しくは r パナセンス」のサイトをご覧ください。 
http :// club . panasonic . jp / mall / sense / 

携帯電話か5ちお買い求めいただけまず。 

http :// p - mp . jp / cpnn / 
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ホットシューに専用フラッシュライトを取り巧け、本機と専用フラッシュライトの電 
源を入れる 

撮影メニューから[フラッシュ設定]を選ぶ ( P 38) 

▲/▼ ボタンで[フラッシュモード]を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを押す 
▲ /▼ ボタンで項目を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを押ず 

■外部フラッシュ接続中は!; TF のアイコンび表示されます。 

を：外部フラッシュ強制発光 
も S: が部フラッシュス□-シンク □ 

外部フラッシュ発光禁止 


■本 巧 ( DMC - GH 3) との通信機能のない巿おのか部フラッシュをほう場合 

■外部フラッシュ使用時の露出は、外部フラッシュ側で設定する必要びあります。外部フラッシュ 
をオートモードでお使いになる場合は、本体側で設定されている絞り値と ISO 感度に合わせるこ 
とのでさる製品をお使い < ださい。 

■絞り優先 AE またはマニュアル露出モードにして使用し、本機で設定した絞り値とに日感度をが 
部フラッシュ側でも設定してください。（シャツター優先 AE モードでは絞り値び変化するので適 
正露出び得5れません。またプ□グラム AE モードでは絞り値び固定でさないので、外部フラッ 
シュの調光び適切に働をません。） 

@続く 


I が部フラッシュ（別売） 


が部フラッシュ（別売： DMW-FL3 巨日し DMW-FL220、DMW-FL3 巨日、 DMW-FL 已日日) 
を使用すると、内蔵フラッシュに比べてフラッシュ撮影可能範囲び広びります。 

■ 専用フラッシュライト側売: DMW - FL 360 L ) を巧う場さ 

準備：内蔵フラッシュを閉じ、本機の電源スイッチを[日 FF] にしてください。 

本体に取0付け5れているホットシューカバーを取り列してください。 


ホットシューカバーを取り外す 

お買い上げ時、巧ットシューには巧ットシューカバーび取り付け5れています。 

ホッ トシューカバーを矢印〇の方向に J 甲しなび 5、 

矢印©の方向に引いて取りがず 

• ご使用にな5ないときは、必ずホットシューカバーを取り付けてく 
ださい。 

■ホットシューカバーの紛失にお気をつけください。 



f 2 3 4 
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■ フラッシュシンク□端子でか部フラッシュをほ3場合 


•フラッシュシンク□端テにシンク□ケープルを接続して、外部フラッシュを使用できます。端子 
には、ケープルの勘ブ落ちを防止する□ックねじび付いています。 


•フラッシュシンク□端モキヤップは、矢印の方向に回して列してください。 
•フラッシュシンク□端テキヤップの紛失にお気をつけください。 
•フラッシュシンク05請テには極性は有りません。シンク□ケープルの極 
性にかかわらず、そのまま使用でさます。 

• シンク□電圧び4日0 V政下のフラッシュをご使用ください。 

• シンク□ケーブルは3 m 未満をご使用ください。 



•外部フラッシュ装着時ち本機の絞り値やシャッタースピード、 IS 日感度を設定でさます。 

•市販の外部フラッシュには、シンク□端子び高圧のものや、極性び逆のものびあります。このような 
フラッシュを使用した場合、本機を故障させる原因になったり、正常に動作しない場合びあります。 
■専用フラッシュライト政外の通信機能のあるが部フラッシュを使用すると正常に動作しないだ 
けでなく、故障の原因になる場合びありますので、使用しないでください。 

•外部フラッシュの電源スイッチび[日 FF] でち、装着すると外部フラッシュモードになるものびあ 
ります。外部フラッシュを使用しないとをは、外部フラッシュを外してください。 

•外部フラッシュ装着時は、内蔵フラッシュを開かないでください。 

•外部フラッシュを装着すると置いたときに不安定になるため、撮影樹ま吉脚の使用をお勧めします。 
♦持ち運びするときは、外部フラッシュを取り外してください。 

•が部フラッシュ装着時は、脱落のおそれびありまずので、外部フラッシュのみを持たなしなうにしてください。 
♦外部フラッシュ使用時にホワイトバランスを[四]に設定した場合、撮影結果によってはホワイ 
トバランスを微調整してください。 （P123) 

•広角時に近くで撮影すると、フラッシュ光びレンズで遮られ画面の下部び暗くなる場合びあります。 
■ワイヤレスフラッシュの設定については 116 ページをお i 売みください。 

■詳しくは、外部フラッシュの説明書をお読みください。 
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[" m 部マイク(別売） 

ステレオガンマイク□ホン(別売: DMW-MS2) を使用すると、ガン(鋭い指向性)収音と広 
い範囲のステレオ収音を切り換えて収音ずることびでをまず。 

準備：内蔵フラッシュを閉じ、本機の電源スイッチを[日 FF] にしてください。 

本体に取0付け5れているホッ ト シューカバーを取0列して<ださい。 （P241) 

1 本機に専用ステレオガンマイク□ホンを取り付け、本機の電源を入れる 
2 動画 撮影 メニューか日[専用マイク設定]を選ぶ ( P 38) 

■ステレオガンマイク□ホン接続中にのみ;< ニュー項目び表示されます。 

3 ▲/▼ ボタンで項目を選び、 [ MENU / SET ] ボタンを巧ず 

[ステレオ]:広い範囲の音をステレオで収音することびでをまず。 

[ガン]: 周囲の雑音を拾いに<< し、一定方向の音を収音することびでさます。 

• 外部マイク接続中は、画面に[\]び表示されます。 

•外部マイクを接続すると、[マイクレベル表示] (P1 7日) び自動的に [ON] になり、画面にマイクレ 
ベルび表示されます。 

■ステレオガンマイク□ホン装着時は、脱落のおそれびありますので、ステレオガンマイク□ホン 
のみを持たないよラにしてください。 

•動画撮該メニューの[風音低減]を設定すると、風雑音を効果的にを減することびでをます。 
■ステレオガンマイク□ホン装着時は、内蔵フラッシュを開かないでください。 

• AC アダプター(別売)使用時にノイズなどび記録される場合は、バッテ U- をご使用ください。 
■詳しくは、ステレオガンマイク□ホンの説明書をお読みください。 


I " パッテリーグリップ(別売） 

バッテ U - グ U ップ側売: DMW - BGGH 3) を使用ずると、縦撮影時の操作性やぶールド 
感び向上します。予備のバッテ U —を装着し、長時間撮影することびでをます。 

■ モ備のバッテ IJ — の優巧使用順を設定する 

本機とバッテ U - グ U ップのそれぞれにバッテリーを入れたときは、どち日のバッテ U - 
から先に使ラかを設定でをます。 

準備:本機の電源スイッチを[日 FF ] にし、接点カバーを外す。 

1 本機にバッテ U - グリップを取り付け、本機の電源を入れる 
2 セットアップメニューか5 [バッテリー使用順序]を還ぶ ( P 38) 

3 ▲/▼ ボタンで項目を還び、 [ MENU / SET ] ボタンを f 甲ず 

[ 本体優先]:カメラ側のバッテ U —か日先に使用します。 

旧 G 優先]:バッテ U —グ U ップ側のバッテ U —か日先に使巧します。 

■バッテ U- グ U ップ側のバッテ U- を使用樹ま、画面に[四]び表示されます。 

■バッテ U —グリップの [Fn] ボタンに、お好みの機能を割り当てることびでをます。 （P43) 

•接点カバーびがれにくいとさは、カメラの溝びあるほラの角を中央へ向けてめくってください。 
■詳しくは、バッテ U- グ U ップの説明書をお読みください。 
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0 f シャッターリモコン(別売） 

シャッタ ーU モコン(別売: DMW-RSL1) を使用ずると、司却使用時に手プレを防いだり、 
日(バルブ)撮影時や連写時にシャッターボタンを全押しした状態で固定ずることびでをま 
^ す。本体のシャッターボタンと同様の働ををします。 

■政下の場合、シャッター U モコンでは操作でをません。 

-ス U - プ亡ードを解除するとさ 

•動画撮影に使用する場合は、ク U エイテイプ動画モード (P1 日 4) に設定してください。シャッター 
U モコンで動画撮影開始/終了をすることびでをます。 

S ■詳し < は、シャッター U モコンの説明書をお読みください。 


fAC アダプター 【別売)/ DC カプ ラー 【別売） 

AC アダプター(別売: DMW-AC8) を接続し、電源コンセントにつなぐと、本機をパソコン 
やプ U ンターに接続するときに、バッテ U- の消耗を気にせず使うことびできまず。 AC ア 
ダフターを使用ずるには、 DC カプラ ー( 別売： DMW-DCC 1 2) びお要でず。 


■ DC カプラー装着時、 DC カプラー扉び開くため、防塵防滴構造ではなくなります。砂やほこり、水 
滴などび付着、侵入しないよラにお気をつけください。使用後は、カプラー扉に異物び付着してい 
ないことを確認し、しっかりと閉じて<ださい。 

■ AC アダプター および DC カプラーの 取损説明書ちお読みください。 


f フィルター(別売） 

MC プ□テクターは、色調や光量にほとんど変化をちえない透明なフィルターで、レンズ 
保護用として使ラことびでをます。 

ND フィルターは、色調に変化を与えずに、光量だけを 1/8(3 絞り分)に減かさせることび 
でをまず。 

PL フィルターは、金属や球面];(が(平5な非金属、水蒸気や空気中の見えない微粒子など） 
からの反射光を巧え、コントラストを強調する写真を撮影することびでをます。 


♦複数のフイルターを同時に取り付けないでください。 

■フイルターを付けたまま、レンズキャップやレンズフードを取り付けることびでをます。 
■詳しくは、各種フイルターの説明書をお読みください。 
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チャージャーは、日本国内で使用することを前提として設計されておりますび、海外旅行 
等での使巧は問題ありません。 

■電源電圧 （1 日0 V〜24日V)、電源周波数(已〇 Hz、 60 Hz) でご使用いただけます。 

• 国、地域によって電源コンセントの形状は異なるため変換プラグび必要です。 

変換プラグは旅巧会社や販売店にご相談のうえ、おホめください。 

■ご使用にな5ないときは、チャージャーと変換プラグを電源コンセントからがしてください。 

• 市販の変圧器などを使用すると、故障するおそれびありますので、使用しないでください。 


■ 巧巧プラグの付け方 

■ をな国、地域の 

げ表的な電源コンセントのタイプ 


変換プラグの一例 



図の向さに差し込む 


化ホ 

アメ U 力 . 

合巧国 A 

カナダ A 

ノ、ワイ A 


ヨー□ッバ 
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A.B, 
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スィス asE 
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□シァ 合！^. 
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イソト B3.C 
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シン;<3ポール ^量 F. 

タイ 含. BF. 

大毎民国 含厚. 

■iijsB A, レ. 

D, 写 0 

中を人民 ■ベ T 

巧巧国 9レ 

フイリピン A.0 

ベトナムを! Fe ' 

香港特別 B.BF. 

行政区 B3.C 

マカオ特別 B.BF. 
巧取区 B3.C 

7レーシア 
ィレソノ B3.C 

オセアニア 

オーストラ U ア〇 
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トンガ 0 
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中南米 
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プエルトリコ分が. 

プ5ジル 含貫. 
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連巧 B3 

エジプト 麗3’ 
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巧有]国 B3 .巳 
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己 

BF 
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C 

SE 

0 

タイプ 

アメ U カンタイフ 

UX. タイフ 

3—□ピアンタイフ 
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プラグ 
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* 

A 


凹 
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■ 時計を巧か旅行巧の時刻に合わせる 

セットアップ方こユーの[ワールドタイム]で旅行先を設定すると、旅行先の時刻に切り撰わります。 
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!逆 也./ ^ニター/ファインダーの 表示 


〇 

目 

¥ 

ク 


モニター/フアインダーの画面表示は、本機の揉作状態をおしています。 

■画面はモニターで表示画面を[[3] ( モニタースタイル）に設定時の例でず。 


プ□グラム AE モード [ P ] 時 

12 3 4567891011 

.|| I JJ M I. 


モニター撮影情報画面 



^叩固广 






|-16 

1-17 


7,8. 


12 

广 I 

0 2 

3 2 

1 2 ： 

I 

! 3, 

3310 

L 

も 

F2.8 I 

1/60 

mi 

回 

20 

II 回 ± 

D II; —. 

0 

■"■■I..1 

の 

±0 

g) 


□ l[tfSllUlU|l : i7)Q.L|](wi-Fi][Fnr]-| 


甲甲 ] ljp]| 甲 I 


驾 ご 


24 23 22 21 2019 18 


9 2 52 28 6 24 5 2918 30 


■撮嚴 時 

1 撮影モード . P76 

2 フォトスタイル . P141 

3 フラッシュモード . P1 13 

4 記録ち式/画寶設定 . P1 已8 

5 記録画素数 . P143 

6 クオリティ . P144 

7 フオーカスモード . P127 

8 オートフオーカスモード . P126 

9 単写.》1口 . P 巨4 

連写: QiH . P]3 己 

才 一h ブラヶッ h: 圏已 . P138 

セルフタイマー:どん . P140 

10バジテ U- 残量 . P2 曰 

11手プレ補正※2: {(曲お . P106 

手プレ警告：((回II . P10 巨 

12記録動作(ホ点滅)/フォーカス(緑点な） ...P64 

13タッチタブ . P 己曰 

14タッチズーム . P1 10 

15タッチシぉッタ J3. P6 己 

16 Fn6( フアンクシヨンボタン）※3 . P43 


17 Fn 7( フアンクシヨンボタン） . P 43 

18記録巧能枚数※4 . P 3 已 

19 EX テレコン(写真時) . P 109 

20 ISO 感度 . P 120 

21露出巧正値 . P 1 19 

巧るさ . P 102 

マニュアル露出アシスト . P 81 

22シャッタースピード . P 日4 

23絞0値 . P 曰4 

24測光モード . P ]4 己 

2已露出 メーター . P 己日 

焦点距離表示 . P 己8 

ステップズーム . P 己8 

26 AF エ I 」ア . P 64、13] 

27力ード(記録時のみ表示） . P 34 

記録経過時間 ： XXhXXmXXs «日 . P 160 

28 D レンジコント □- ル . P 146 

29 Wi-Fi . P 190 

30フアンクシヨンボタン設定 . P 4 吕 
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モニター撮影情報画面にのみ表のされます。 
手ブレ補正磯能对応レンズ装着時のみ表おさ 
れます。 

モニターにのみ表示されます。 
カスタム>(ニューの[残枚数/残時間切換]の設 
定で、記緑可能枚数または記録可能時間の表示 
を切り換えることびでをます。 
h は 「hour (時副」、 m は 「minute 份り、 

S は 「second (秒)」を省略した表示です。 
カウントダウン中に表示されます。 
電源を入れたとさ/時計設定後/再生から撮影 
モードへ切り換え後、約已秒間表示されまず。 
[プロ フイ ー J レ設定]を設定時、電源を入れた場 
合に約己秒間表示されます。 



54セルフタイマーを S. P140 

インターバル撮影：國 j. P149 

已已現在曰時/旅行先設定み7:ィ . P44 

56プログラムシフト . P78 

已7 AE □ツク . P]3 己 

58マイクレベル表示 . P170 

月齢/年齢ぷ8 . P1 已7 

旅行先《‘7 . P4 已 

已9名前 . P] 己7 

トラベル経過日数ぷ7 . P4 已 

60同時記録表示 . P163 

61 デジタ)レズーム . P108 

62 HDR. P147 

多重露出：百] . P148 


モニター/ファインダーの表示（続き） 


〇 

目 

¥ 

ク 


撮影時（各種設定後） 

3132 33 34 35 36 37 38 



31 

カスタムセット . 

. P104 

32 

ク U エイティブコントロール調整表示 ...... P92 

33 

フラッシュ設ぉ . 

P1 1己、11巨 

34 

EX テレコン(動画時） . 

. P108 

3已 

電デシヤッター . 

. P] 已〇 


ス□一/クイック効果:1 埋逆 . 

. P]6 己 

36 

写真撮影 . 

. P163 

37 

AF □ック . 

. P]3 已 

38 

個人認証 . 

. P] 已4 

39 

ヒストグラム表示 . 

. P 已已 

40 

ボケ昧コント□ール^3 . 

. P101 

41 

色合い《3 . 

. P102 

42 

明るさ . 

. P102 

43タッチタブ（が）ぷ3 . 

...P 己白、] 02 

44 

ぼかしち(ジオラマ）ぷ ....... 

. P97 


ワンポイントカラーを 3 :レ1 ....... 

. P98 

4已 

ク U エイティブコント□-ル調整※3 ........ P92 

46 

タッチタプ（み ）^3. 

...... P 59.92 

47 

タッチタプ （(8)^3. 

...P 已白、] 66 

48 

マイクレベル設定 . 

. P170 

49 

ホワイトバランスプラケット ....... 

. P124 

50 

記緑可能時間ぷ 4 :残 XXmXXs ※已 

. P3 己 

51 

ホワイトバランス微調整 . 

. P123 

52 

ホワイトバランス . 

. P122 


色合い： □. 

. P102 

53 

スポット測光ターゲット . 

. P]4 已 


12 34 已 67 8 
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その他./ 

Q&A /モニター/ファインダーの表示（続き) 



■再生 時 

1 再生モード . P 173 

2 動画再を :) ||a . P 71 

連写グループ連続再生： QjjA . P 73 

インターパル撮影グループ連続再生: ... P 73 

3 プ□テクト . P ]8 己 

4 プ U ン h 枚数 . P 183 

5 記録画素数 . P 143 

記録ち式/画質設定 ： S . P 1已8 

6 クオリティ . P 144 

7 バッテ U - 残量 . P 2 曰 

8 画徹番号/トータル枚数 

9 連写枚数 

動画記録時間 ： XXhXXmXXs ® 1 . P 71 

10再生(動画•グループ画懷） . P 7 K 73 

11マルチ再生 . P 70 

12消去 . P 7 己 

13撮影情報ぷ2 

のレンジコント□-ル： i 命 . P 146 

HDR:H 喘 . P 147 

超觸憬 : l.fr . P 146 

シエーディング浦正：こ3 . P 1 己2 

14月齢/年齢 . P ] 已7 


1已連写グループ表示 . P 73 

インターバル撮影グループ表お: E 翻 I ....... P 73 

16を前 . P 1 已6、]己7 

旅行先@3 . P 45 

タイト J レ . p]7 已 

17トラベル経過日数 . P 4 已 

18情報取得中アイコン . P 250 

19文字焼さ込み済み表示 . P 176 

再を経過時間： XXhXXmXXs 《1 . P 71 

20お気に入り表示 . P 182 

ケープル切断禁止アイコン . P 23 已 

21フォルダー.ファイル番号ぷ2 . P 233 

22色空間 . P ] 己3 

23撮影曰時/ワールドタイム . P 44 

24ヒストグラム . P 74 


h は 「 hour (時間)」、 m は 「 minute (分)」、 S は 
「 se 巳 ond (秒)」を省略した表示です。 

《2 [ AVChD ] で撮影した動画口ま表示されません。 
《3 [タイトル]、[旅行先]、[名前]啸ちゃん/ぺッ 
卜）、[を前](個人認証)の優先順位で表示され 
ます。 

《4撮影した動画には表示されません。 
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確認/エラー内容を画面に文章で表示します。 

ここではその主なメッセージを例として説明しています。 


ミージ 原因•対策 


H メッセージ 

原因•巧策 

この画像はプ□テクトされていまず 

画像のプ□テクトを解除してか日 (P1 8日) 消去をしてください。 

消去でさない画像がありまず/ 
この画像は消去でをません 

DCF 規格に準拠していない画儘は消去できません。 

パソコンなどに必要なデータを保巧してか5本機でフオー 
マツト （P 己 1) してください。 

この画像には設定でをません 

DCF 規格に準拠していない画像は[タイトル入力]、[文字焼 
を込み]、[プ U ント設定]びでをません。 

メモ u — カードエラー/ 

フォーマツトしまずか？ 

本機では使用でさないフオーマツトです。 

■別のカードを入れてお試し<ださい。 

■パソコンなどを使って必要なデータを保存してか日本機で 
フオーマツト （P 已1 ) し直してください。 

データは消去されます。 

レンズが確認できません。 

またはカスタムメニューの 
レンズ無しレリーズが 
オフになっていまず。 

•ライカレンズ用マウントアダプター側売: □MW-MA2M、 
DMW-MA3R) 使用時は、カスタムメニューの[レンズ無し 
レ U- ズ KP 已 9) を[日 N] に設定してください。 

レンズが正しく装着されてしほせん。 
レンズ装着時はレンズ取り外し 
ボタンを押さないでください。 

• レンズを一度がし、レンズ取り外しボタンを押さずに再度 
付け直してください。 （P2 己） 

再度電源を入れ直し、それでち表おされる場合は、お買い上 
げの販売店にご連絡ください。 

レンズと通信でさませんでした。 
レンズとの接点がミちれていない 
かご確認ください。 

• レンズを本体か5取りがし、レンズ側と本体側の接点を乾 
しすこ綿棒で軽くふいてください。再度レンズを取り付け、電 
源を入れ直し、それでち表示される場合はお買い上げの販 
売店にご連絡ください。 

レンズが正しく動作しませんでした。 
電源を入れ直してください。 

• レンズに手などで力び加わり、正常に動作しなかった場合に 
表示されまず。再度、電源を入れ直してください。それでち表 
おされる場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

メモ u — カードエラー/ 

カードのパラメータび異常です/ 
この力ードは使用できません 

本機に対応したカードをお使いください。 （P34) 

• SD メモ U- 力ード旧 M 巨〜2 G 巨） 

• SDHC メモ U— 力ード (4 GB 〜32 G 巨） 

• SDXC 六モ U— 力ード (48 白日、64白巨） 

力ードを入れ直してください/ 
別のカードでお試しください 

• カードへのアクセスに失敗しました。ちラー度カードを入 
れ直してください。 

• min 芭□力ード/ microSD 力ード/ microSDHC 力ードは、 
必ずアダプターに入れてか5本機に挿入してください。 
■別のカードを入れてお試し<ださい。 
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原因•対策 

リードエラー/ライトエラー/ 
カードを確認してください 

■データの読み込みまたは書さ込みに失敗しました。電源ス 
イッチを[日 R=] にしてか日カードを损いてください。再度 
カードを入れ、電源スイッチを[日 N] にして記録または読み 
込みしてください。 

• カードび破壊されている可能性びあります。 

■別のカードを入れてお試し<ださい。 

放送ち式 ( NTSC / PAL ) の異な 
るデータが存在するため、記録 
でさません。 

■パソコンなどに必要なデータを保存してか5本機でフォー 
マット （P 己 1) してください。 

■別のカードを入れてお試し<ださい。 

カードの書込み速度不足のため 
記録を終了しました 

• [AVCHD]、[MP4] で動画撮影の隙は、 SD スピードクラス 
び！ "ClassAJULL の力ードを使用してください。 [MOV] 動 
画では、 「Class 10」の力ードを使用してください。 

■上記で指定する SD スピードクラスのカードを使用してち 
停止した場合は、データ書き込み速度び低下しているので、 
バックアップをとりフォーマット （P 已 1) することをお勧 
めします。カードの種類によっては、途中で動画撮影び終了 
する場合びあります。 

フオルダーを作成できません 

使用でさるフォルダー番号びなくなったため、フォルダーを 
作成でさません。 

パソコンなどを使って必要なデータを保存してか5本機で 
フォーマット （P 己1 ) してください。フォーマットを行ったあ 
とにセットアップメニューの[番号 U セット]を実行すると、 
フォルダー番号び1日日に U セットされます。 （P 己日） 

1氏日 TV 用で出力しまず/ 
4:3 TV 用で出力します 

• [TV 画面タイプ]を変更したい場合は、セットアップメ 
ニューで変更して<ださい。 （P48) 

• USB 接続ケーブルび本機のみに接続された場合ち、メッ 
セージび表示されます。 

US 巨接続ケーブルのちラー方をパソコンやプ U ンターに 
接続すると、この;< ッセージは消えます。 （P232、23 已） 

情報取得中のため、編集操作は 
でさません 

パソコンや他機で画像の消去やファイル名の変更をしたカー 
ドを本機に入れると、自動的に新しい情報を取得してグルー 
プ画像を再構成します。画像ファイルび多いと再生画面に情 
報取得中アイコン [a^] び長時間表示されることびあり、 
その間消去や再生;< ニューの使用はでをません。 

• 情報取得中に電源スイッチを [OFF] にした場合、それまで 
に情報を取得でさた画像のみびグループとして保存されま 
す。再度電源を入れると情報取得び継続して再開されます。 
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メッセ 

-ジ 

原因•対策 

このバッテリーは使えません 

■パナソニック純正品のバッテ U —をお使いください。それ 
でち表示される場合は、お買い上げの販売店にご連絡くだ 
さい。 

■バッテ U —の端テ部び;'ちれている堤合は、端テ部のごみな 
どを取り除いてください。 

アクセスポイントの接続に失敗 
しました/ 

接続でさませんでした/ 

送信巧が見つかりませんでした 

•無線アクセスポイントについて、政下をご確認ください。 
-本機に設定した無線アクセスポイント情報び間違っています。 

認証ち式•暗号化ち式•暗号化キーをご確認 <ださい。 （P1 曰 7) 

-無線アクセスポイントの電源が入っていません。 

-本磯びサポートしていない無線アクセスポイントの設定です。 
■接続先のネットワーク設定をご確認<ださい。 

■他の機器の電波により、無線アクセスポイントに接続でを 
ない場合びあります。無線アクセスポイントに接続してい 
る他の機器や、 2.4 GHz の周波数を使用する機器の使用状 
況をご確認ください。 

送信できる画像びありません 

送信先の制限によって、送信でをる画儘び1つちない場合に 
表示されます。送信する画儘のファイル形式を確認してくだ 
さい。 （P188) 

通信でをませんでした。時間を空 
けて再度実行してください。/ 
ネットワークが切断されました。 
送信を中止しました。 

■無線アクセスポイントの電波び弱くなっています。無線ア 
クセスポイントの近くで接続してください。 

■サーバーから応答びない、または通信処理時間を超過しま 
した。しば曰くしてか曰再度実行してください。 

•無線アクセスポイントによっては、一定時間を経過すると 
自動的に接続び切敞される場合びあります。ちラー度接続 
し直してください。 

クラウドフォルダに画像をアッ 
プ□ー ドずるには、他に PC や 
スマートフォン等のダウン □— 
ドできる機器をクラウド同期設 
定ずる必要がありまず。 

■クラウドフオルダか日画儘をダウン□ードする機器び登 
録されていません。 

•クラウド同期設定は、パソコンの場合は PHOTOfunSTUDIO 
で、スマートフオン/タブレットの攝合は LUMIX LINK で設定 
してください。クラウド同期サービスについては 206 ページ 
をご参照 < ださい。 
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1 メッセージ 

原因•巧策 1 

通信でさませんでした 

•接続先のスマートフォン/タブレツトについて、な下をご 
確認ください。 

-スマートフォン/タプレツトび動作していません。 

-スマートフォン/タプレツト側の Wi-Fii 受定で、接続するアクセ 
スポイントを本機に変更して<ださし、。 

-スマートフォン/タプレツトの保巧容量に空をびありません。 

□グインでをませんでした。 

ID とパスワードを確認ください。 

fLUMIX CLUB ( PicMate )」 の□グイン1□、パスワードび 
間違っています。入力し直してください。 

□グイン1□、パスワードを忘れてしまった場合は 、 「LUMIX 
CLUB ( P に Mate )」 のホームぺージの□グイン画面に案内 
びお0ます。 

送信巧の制限のため、送信され 
ないファイルびありまず/ 

送信完了しました。送信巧の制 
限により、未送信のファイルび 
あります。 

■送信する画像のファイル形式を確認して < ださい。 
CP 188) 

■動画を送信する場合、ファイルサイズび大さいと送信でさ 
ない場合びあります。[動画分割]で動画を分割して < ださ 
い。 （ P 178) 

選択できません。 PicMate の 
ウェプページで □ グイン設定し 
て < ださい。 

•スマートフォン/タプレツトやパソコンで LUMIX CLUB 
(円 cMate ) に□グインし、送信先 Web サービスの□グイ 
ン処理を行ってください。 

写真専用と動画専用のウェブ 
サービスは、同時に選択でさま 
せん 

• 写真専用の Web サービスと、動画専用の Web サービスを 
同時に選択することはでさません。どちらかの選択を解除 
して < ださい。 

IP アドレスが取得でさません。 
アクセスポイントの IP アドレス 
設定を DHCP にしてください。 

•接続する無線アクセスポイントの IP アドレスの DHCP 設 
定を有効にしてください。 

サーバと接続でさませんでした 

■ルート罰明書を更新する;><ツセージび表示された場合は、 
ルート罰明書の更新に同意してください。 
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L ツ下をク IJ ックすると、項目の先頭に移動します。 


撮影 P 253 

カスタム P 2 已6 


動画 P 2 已已 

セットアップ P 2 己8 


撮露 


画像横縦比、記録画素数などをお好みで設定でをます。 

•口オトスタイル]、柳光モード]、[のレンジコント□ール]、[超解像]、[デジタルズーム]は、撮影 
；<ニューと動画撮影メニューに共通のメニュー項目です。どち5かの設定を変更すると、ちラー 
方の設定ち変更されます。 


フォトスタイル 

撮該したいイ;< ージに合わせて効果を選おすることびでさ 
ます。効果の色や画質を調整することびでをます。 

P 141 

画像横縦比 

画像の横縦比を設定します。 

P 143 

記録画素数 

記録画素数を設定します。 

P 143 

クオ U ティ 

画像を保存するとをの圧縮率を設定します。 

P 144 

測光モード 

明るさを測る測光方式を設定します。 

P 14 已 

連写速度 

連写時の連写速度を設定します。 

P 136 

オートブラケット 

オートプラケット撮該時の単写/連写設定、補正幅、撮影順 
序を設定します。 

P 139 

セルフタイマー 

セルフタイマー撮影時の撮 f ミまでの時間などを設定します。 

P 140 

のレンジコント□-ル 

コントラストや露出を自動的に補正します。 

P 146 

超解像 

より輪郭びはっきりした、解儘感びある写真を撮影します。 

P 146 

HDR 

露出の異なる写真を3枚撮影して1枚の階調豊かな写真に 
合成します。 

P 147 

を重露出 

1枚の画儘に最大4回の露光を行ったよラな効果を得るこ 
とびでをます。 

P 148 

インターバル撮影 

撮影開始時刻、撮影間隔、撮影枚数を設定し、動植物などの被 
写体を時間経過を追って自動的に撮影ずることびでをます。 

P 149 

電子シャッター 

電子シャッターを使巧して、プレを抑えた写真を撮影できます。 

P 1 巳0 

シャッターディレイ 

手プレを抑えるため、シャッターボタンを巧したあと設定し 
た時間び経過してか日シャッターび切れます。 

P 1 已〇 

フラッシュ設定 

撮影内容に合わせて、フラッシュの設定を巧います。 

P 1 己1 

デジタル赤目補正 

フラッシュ発光での赤目を自動的に検出し、画像データを修 
正します。 

PIS ] 
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旧0感度ステップ 

に0感度の設定を1/3 EV ごと、または] EV ごとの設定値 
に変更します。 

P 1 巳] 

拡張旧0感度 

に日感度び最ル [ ISO 12已]、最大 [ IS 02 己60日]まで設定で 
さるよラになります。 

P 1 已2 

長巧ノイズ除去 

シャッタースピードを遅くして撮影することで発生するノ 
イズを取り除をます。 

P 1 已2 

シェーディング補正 

レンズの特性によって画面周辺び暗くなる場を、画面周辺の 
明るさを補正します。 

P 1 己2 

EX テレコン(写真） 

記録画素数を [ L ] 1；!がに設定すると、画質を劣化させずに望 
遠ンカ栗を局めます。 

P 10 白 

デジタル ズーム 

望遠効果を高めます。拡大ずるほど画質は劣化します。 

P 108 

色空間 

撮該した画儘をパソコンの画面やプ U ンターなどで再現す 
る場合に、色再現を正しく巧ラための方式を設定します。 

P 1 已3 

手ブレ補正 

撮影時の手ブレを感知して、カメラび自動的に補正します。 

P 106 

個人認証 

登録した顔に自動で優先的にピントや露出を合わせます。 

P 1 己4 

プ□フィール設定 

あ日かじめ赤ちゃんやぺットの名前や誕生曰を設定するこ 
とで、名前や月齢/年齢を画儘に記録することびでをます。 

P 1 己7 
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記録ち式や画質設をなど、動画撮影時の設定びでをます。 

• 口オトスタイル]、柳光モード]、[のレンジコント□ール]、[超解像]、[デジタルズーム]は、撮影 
；<ニューと動画撮影メニューに共通のメニュー項目です。どち5かの設定を変更すると、ちラー 
ちの設定ち変更されます。 

-詳しくは、撮影メニューの同じ項目をお読みくださし、。 


記録方式 

記録する動画のファイル形式を設定します。 

P 1 已8 

画質設定 

記録する動画の画質を設定します。 

P 1 已8 

動画露出設定 

ク U エイテイブ動画モード時の絞り値、シャッタースピード 
の設定ちまを選びます。 

P 1 芭4 

ス □-/ クイック効ま 

ク U エイテイプ動画モード時に、動画にス□一/クイック効 
果をかけます。 

P 1 臣已 

写真撮影 

動画撮影中の写真の記録方法を設定します。 

P 163 

AF 連続動作 

ピントを合わせた被写体にピントを合わせ続けます。 

P 1 己0 

タイムコード設定 

タイムコードの設定を巧います。 

P 1 白7 

動画バイライト表示 

白飛びの起こっている部分を黒と白の点滅で表示します。 

P 1 己白 

EX テレコン(動画） 

望遠効果を高めます。 

P 108 

フ U ッカー軽減 

動画のち日つさや横しまを軽減させるために、シャッタース 
ピードを固定することびでをます。 

P 1 色9 

タッチ静音操作 

タッチ操作をすることで、動画撮影中でを静かに操作でをます。 

P 1 巨6 

マイクレベル表示 

マイクレベルを撮該画面に表示するかしないかを設定します。 

P 170 

マイクレベル設定 

音靑入力のレベルを ] 9段階に調整します。 

P 170 

専用マイク設定 

ステレオガンマイク□ホン(別売)接続時の収音方法を設定 
します。 

P 243 

へッドホン出力音 

へッドホン(別売)接続時の音声出力方まを設定します。 

P 162 

風音ほ減 

音声記録時に風雑音びある場合に、風雑音を効果的にお減し 
ます。 

P 170 
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カスタム 


画面の表示ち法やボタンの働さなど、本機の操作をお好みに応じて設定でをます。また、変 
要した設定内容を登録しておくことびでさます。 


カスタムセット登録 

現在の力六ラの設定をカスタムセットとして登録します。 

P 104 

AF/AE □ック切換 

AF/AE □ックを行ったとさに、ピントや露出の固定内容を 
設定します。 

P 13 己 

AF/AE □ック維持 

ピントや露出を固定して撮影する隙の [ AF/AE LOCK ] の 
ボタン動作を設定します。 

P 已2 

シャッター半巧し AF 

シャッターボタン半巧し時に、自動的にピントを合わせるか 
合わせないかを設定します。 

P 已2 

シャッター半巧し 
レリーズ 

シャッターボタン半巧しで、すぐにシャッターを切ることび 
でさます。 

P 已2 

AFS/AFF 

フォーカスモードレバーの [ AFS / AFF ] に、 [ AFS ] または 
[ AFF ] のいずれかを割り当てます。 

P 己2 

クイック AF 

シャッターボタンを押した隙のピント合わせを速くします。 

P 已2 

アイセンサー AF 

アイセンサー動作時に、カメラび自動的にピント合わせを行 
います。 

P 巨3 

ピンポイント AF 時間 

オートフォーカスモードを[店]]に設定時、シャッターボタ 
ンを半押ししたとさに画面表示び拡大される時間を設定し 
ます。 

P 己3 

AF 補助光 

暗い場所での撮該時、ピントを合わせやすくするために 
シャッターポタン半押しで AF 補助光ランプび点灯します。 

P 已3 

ダイレクト 
フオーカス移動 

撮影時にカーソルボタンを使って、 AF エ U アや MF アシス 
卜を移動します。 

P 132、 

P 133 

フオーカス/レリーズ 
優先 

ピントび合ってしない場合は撮影できないように設定します。 

P 已4 

AF+MF 

自動でピントを合わせたあと、手動でピントを合わせること 
びでをます。 

P 己4 

MF アシスト 

MF アシスト(拡大画面)の表示ちまを設定します。 

P 已4 

MF ガイド 

手動でピントを合わせると、ピントを合わせる方向を確認で 
きる MF ガイドを画面に表示します。 

P 133 

ヒストグラム表示 

ヒストグラムを表示するかしないかを設定します。 

P 己己 

ガイドライン表示 

撮影時に表示するガイドラインのノくターンを設定します。 

P 已巳 
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バイライト表示 

オートレビューまたは再生時に、白飛びの起こっている部分 
を黒と白の点滅で表示します。 

P 已6 

常時プレビュー 
(M モード） 

マニュアル露出モード時に、撮影画面で絞り効果、シャッ 
タースピード効果の確認びでをます。 

P 82 

露出メーター 

露出;ーターを表示するかしないかを設定します。 

P 已白 

LVF 表示スタイル 

フアインダーの表示ちまを設定します。 

P 67 

モニター表示スタイル 

モニターの表示方まを設定します。 

P 臣7 

モニター撮影情報画面 

モニターの撮影情報画面を表おします。 （ P 己 7) 

P 己臣 

記録枠表示 

動画撮影時の画角と写真撮該時の画角を切り換えます。 

P 己6 

残枚数/残時間切換 

記録可能枚数または記録可能時間の表示を切り換えます。 

P 已7 

才ートレビュー 

写真撮影後に撮影画儘を表示する時間を設定します。 

P 己7 

Fn ボタン設定 

フアンクシヨンポタンに、撮影機能などを割り当てます。 

P 42 

Q.MENU 

クイック;ニューの設定方法を切り換えます。 

P 己7 

ダイヤル設定 

後ダイヤルと前ダイヤルの操作方法を変更します。 

P 已7 

動画ボタン 

動画ボタン動作の有効、無効を設定します。 

P 己7 

パワーズームレンズ 

パワーズーム(電動式ズーム)対応交換レンズ使用時の画面 
の表おやレンズの動作を設定します。 

P 已8 

アイセンサー 

アイセンサーの有効、無効を設定します。また、アイセンサー 
の感度を設定します。 

P 已9 

タッチ設定 

タッチ操作の有効、無効を設定します。 

P 己9 

タッチ再生送り速度 

タッチ操作で画像を連続して送るとをの画像送りの速さを 
設定します。 

P 己9 

メニューガイド 

モードダイヤルを國/みに切り換えたとをに表おされる 
画面を設定します。 

P 己9 

レンズ無しレリーズ 

本体にレンズを取り付けていないとをに、シャッターび切れ 
るよラにするか、切れないよラにするかを設定します。 

P 己9 
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Q&A / メニュ'-*覧（続き) 


〇 


タセットアップ 


目 

¥ 

ク 


時計の設定や電モ音の切り換えなど、使いやすさの設定びでさます。 Wi-Fi 機能に関する設 
定6でさます。 


時計設定 

曰付や時刻を変更するとをに設定します。 

P 37 

ワールドタイム 

お住まいの地域と旅行先の時刻を設定します。 

P 44 

トラベル曰巧 

旅行の出発曰と帰着曰を設定したり、旅行先の名前を設定し 
ます。 

P 4 己 

Wi-Fi 

Wi-Fi 機能を使ラために必要な各種設定を行います。 

P 221 

電子音 

電子音や電子シャッター音の音量を設定します。 

P 4 己 

スピーカー音量 

スピーカーの音量を7段階に調整します。 

P 46 

へッドホン音量 

へッドホン(別売)接続時の音量を]曰段階に調整します。 

P 4 巨 

モニター調整 /LVF 調整 

モニター/ファインダーの明るさや色合い、または赤みや青 
みなどの色みを調整します。 

P 46 

モニター輝度 

周囲の明るさに応じて、モニターの明るさを設定でをます。 

P 46 

ェコモード 

本機の電力消費を抑えたり、バッテ U —の消耗を防ぎます。 

P 47 

バッテリー使用順序 

本機とバッテ U —グ U ップのそれぞれにバッテ U —を入れた 
ときは、どち5のバッテ U - から先に使うかを設定できます。 

P 243 

USBf-K 

USB 接続ケープル(付属)接続時の通信方式を設定します。 

P 47 

映像出力 

テレビなどとの接続のしかたを設定します。 

P 48 

ビエラ U ンク 

ビエラ U ンク対応機器と自動的に連動させます。 

P 49 

3 D テレビ出力 

3□画像の出力方法を設定します。 

P 49 

メニュー位置メモリー 

最後に操作したメニュー項目の選択位置を、六ニューの種類 
ごとに記憶します。 

P 49 

メニュー背景色 

六ニュー画面の背景色を設定します。 

P 49 

メ ニュー イン フオメーシヨ ン 

；><ニュー画面にゾニュー項目/設定内容の説明文を表示します。 

P 49 

バージョン表示 

本体とレンズのファームウェアバージョンを確認でさます。 

P 已〇 

蚕号リセット 

画像のファイル番号を日日01に戻します。 

P 己0 

設定リセット 

設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

P 己0 

Wi-Fi 設定リセット 

Wi-Fi 方ニューで設定したすべての設定をお買い上げ時の状 
態に戻します。 ([PicMate 設定]は除く） 

P 己0 

ピクセルリフレッシュ 

撮像素子と画像処理の最適化を斤います。 

P 己1 

センサーク U —ニング 

撮儘素テ前面に付着したごみやほこりを払い落とすダスト 
U ダクションを巧います。 

P 已1 

フオーマット 

カードをフォーマット(初期化）します。 

P 己1 
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その他 • 
Q&A 


メニュ-^覧（続き) 


〇 

目 

¥ 
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再生 


画像の保護、切り掠さ、プ U ントずるとをに便利な設定など、撮影した画像に対する設定び 
でをまず。 


2 D /3 D 切換 

3 D 画像の再生ちまを切り換えます。 

P 171 

スライドシヨー 

画像の種類などを選んで、順番に再生します。 

P 171 

再生モード 

再生する画像の種類などを選び、特定の画慷のみを再生します。 

P 173 

位置情報記録 

スマートフォン/タプレットで取得した位置情報(緯度-経 
度)を本機に送信して、写真に位置情報を書さ込むことびで 
さます。 

P 174 

タイトル入力 

撮影した写真に文き(コ;ント）を入力します。 

P 17 已 

文字焼さ込み 

撮影した写真に、撮影曰時、名前、旅行先、トラベル曰付など 
を焼を込みます。 

P 17 白 

動画分割 

撮影した動画を2つに分割します。 

P 178 

IJ サイズ(縮小） 

画像のサイズ(記録画素数)をかさ< します。 

P 17 白 

卜 U ミング(切巧舌） 

撮影した写真の必要な部分を切り振をます。 

P 180 

画像回転 

画像を手動で9ぴずつ回転させます。 

P 1 召1 

縦位置自動回転 

本機を縦に構えて撮該した写真を縦向をに表示させること 
びでさます。 

P 1 召1 

お気に入り 

画像にマークを付け、お気に入り画像として設定します。 

P 1 召2 

プ U ント設定 

プ U ントする画像や枚数などを設定します。 

P 1 召3 

プ□テクト 

画像を誤って消去することびないよラに保護します。 

P 18 已 

認証情報編集 

個人認証に関する情報の解除や入れ換えをします。 

P 1 召白 
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その他 • 
Q&A 


Q&A 故障かな？と思ったら 


〇 

目 

¥ 

ク 


まず、似下の方法 ( P 260 〜 271 ) をお試しくださし、 


それでも解ミ夫で去ない場含は、セッ ト アップメニューの[設定リセッ ト KP 已 0) を行う 
と症げび改善ずる場含がありまず。 

これ5の処置をしても直日ないときは、取扱説明書基本操作編の r 保証とアフター 
ヴービス」をお読みください。 

■バッ テ IJ —、 電源について 


日懼剛 

A 個答） 

電源スイッチを [ ON ] 
にしてち動作しない。 
またはすぐに切れる。 

■バッテ U —び消耗しています。充電してください。 

■電源を入れたまま放置しているとバッテ U —は消耗します。 

ー ロ]モード KP 47) を使うなどして、こまめに電源を切ってください。 

電源び勝手に切れる。 

•ビエラ U ンク （ HDVn ) 対応のテレビと HDMI ミニケープル(別売)で 
接続した場合、テレビの U モコンを使ってテレビの電源を切ると、本 
機の電源ち連動して切れます。 

^ビエラリンクが01\/]|)を使用しない場合は、本機の[ビエラ1」ン 
ク]を[日 FF ] に設定してくださし、。 CP 49) 

パッテリー扉が閉じない。 

•バッテ U - を確実に奥まで挿入してください。 （ P 32) 

バッテリーの消耗が早し、。 

•長時間 Wi - Fi 接続を行っていませんか？ Wi - R 接続中はバッテ U - の 
消耗び早くなります。 

一口]モード] ( P 47) を使うなどして、こまめに電源を切ってください。 


■ 撮影について 


日懼剛 

A 個答） 

撮影できない。 

シャッターを押してち、 
ずぐにシャッターび切 
れない。 

•ピントは合っていますか？ 

一 お買い上げ時は、口才ーカス/レリーズ優先]び[フオーカス]に設定されて 
いるため、ピントび合ラまで撮影されません。ピントび合っていない場合で 
をシャッターボタンの全押しで撮影されるよラにしたいときは、[フオーカ 
ス/ レ U - ズ優先]を[レ U - ズ]に設定してください。 ( P 日 4) 

撮影した画像が白っぽし、。 

• レンズや撮儘素子に指紋などのちれび付くと画像び白っぽくなるこ 
とびおります。 

ー ミちれたときは、電源スイッチを[日 FF ] にし、レンズの表面を乾いた 
柔 b かい布で軽く;をき取ってください。撮儘素テび巧れたとさは、 
273 ページをお読みください。 

撮影した画像び明るす 
ぎたり、暗ずぎる。 

一 露出び正しく補正されているか確認してください。 （ P 119) 

• 不適切な状態で AE □ック （ P ] 3日) びかかっていませんか？ 

1 回の撮影で、複数の画 
像が撮れると舌びある。 

^ホワイトバランスブラケッ ト （ P 124) の設定を解隙してください。 

• セルフタイマー ( P 14日) を [姑 ミ] に設定していませんか？ 
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Q&A / Q & A 故障かな？ と 思ったら（続き) 


〇 

目 

¥ 
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■ 撮該について(続ま) 


日 (質剛 

A 個答） 

ピントび含わない。 

• ピントび合ラ範囲か b がれています。 （ P 巨 4) 

•手ブレや被写体ブレしています。 （ P 1 日目） 

• 口才ーカス/レ U- ズ優先]び[レリーズ]になっていませんか？ 

( P 已 4) この場合、フオーカスモードを [ AFS ]、[ AFF ] または [ AFC ] 
に設定していてち、ピントび合っていないことびあります。 
•[シャッター半押し AF ] び [ OFF ] になっていませんか？ （ P 日 2) 
•不適切な状態で冉 F □ック （ P 1 3己) びかかっていませんか？ 

撮影した画像がプレて 
いる。 

手ブレ補正が効かない。 

■特に暗い場所で撮該すると、シャッタースピードび遅くなり、手ブレ 
補正び十分に働かないことびあります。 

一本機を両手でしっかり持って撮影してください。 （ P 日 1) 

一 遅いシャッタースピードで撮影するとをは=脚を使用し、セルフ 
タイマー ( P 1 4日) を使って撮影してください。 

■手ブレ補正機能に対応したレンズをお使いですか？ （ P 24) 

ホワイトバランスプラ 
ケット撮影びで舌ない。 

• 力ー ドの;><モ1」一残量はありますか？ 

撮影した画像が粗い。 
ノイズび出る。 

■に日感度び高い、またはシャッタースピードび遅くないですか？（お 
買い上げ時は、 IS 日感度び [ AUT 日]に設定されているため、室内など 
の撮影ではノイズび出ます） 

一 に日感度をなくしてください 。 （P ] 20) 

-[フオトスタイル]の[ノイズ U ダクシ ョン] をプラスち向にするか、[ノイズ 
1」ダクシ ョン] urn の各項目をマイナスち向に調整してください。 ( P 142) 
一 明るい場所で撮該して<ださい。 

一 [長秒ノイズ除去]を[日 N ] に設定してください。 （ P 1 已 2) 

•間颜1觀 KP 143) または[クオ U ティ] ( P 144) を括く設定してし、ませんか？ 

• [デジタルズーム]を設定していませんか？ （ P 108) 

堂光口や LED などの照 
明器具下でち 5 つきや 
横しまが出る。 

• これは、本機の撮像素テである MOS セン 
サ-の特徴であり、異ではありません。 

■1] 画撮 f 沖にち日〕きや横しまび目む1ぶ 
場合、[フ 1 」 ッカ-軽规 （ P1 己日) を設定す^ 
ると、シャッタ-スピ-ドを固定すること 
で、ちらつさや横しまを軽減でさます。 

シャッタースピードは [1/ 己 日]、 [1/60]、 [1/1 00 ]、 [1/1 20] か 日 
選択できます。ク U エイティブ動画モード ( P 1 巨 4) でも手動で 
シャッタースピードを設定でさます。 

旧 0 感度び高いとさ、横 
しまが出る。(交換レンズ 
H-H020 装着時） 

•に日感度び高いとさ、使用するレンズによっては横しまび撮影され 
ることびあ 0 ます。 

一 ISO 感度を低くしてください。 （ P 12日） 
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Q&A / Q & A 故障かな？ と 思ったら（続き) 


〇 

目 
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■ 撮該について(続ま) 


日懼 問） 

A 個答） 

撮影した画像の明るさ 
や色含いが実際とは異 
なる。 

• 壁光打や LED などの照明下での撮慕時、シャッタースピードび速く 
なると、明るさや色合いび多み変化する場合びあります。これは光源 
の特性により発生するちのであり、異常ではありません。 

• 極端に明るい場所で被写体を撮影したり、壁光灯、 LED 、 水銀打、ナト 
U ウム巧などの照明下で撮影すると、色合いや画面の明るさび変 
わったり、画面に横帯び現れたりすることびあります。 

被写体にない明るい点 
が記録される。 

• 撮儘素テの画素欠けの可能性びあります。 [ ピクセル U フレッ シュ] 

CP 已 1) を巧ってください。 

被写体を□ックでさない。 
(動体追尾でさない） 

•周囲と異なる色の部分びある場合は、その部分を追尾 AF 枠に合わ 
せるなど、被写体の特徴的な色の部分を追尾 AF 枠に合わせて設定 
して < ださい。 （ P 1 2目） 

操作音が小さい。 

• スピーカーを指で塞いでいませんか？ （ P 17) 


■ 動画について 


日 (質剛 

A 個答） 

動画が撮影で舌ない。 

• 容量の大きなカードをご使用の場合は、電源スイッチを [ ON ] にした 
あとしばらくの間撮該でさないことびあります。 

動画撮影が途中で止まる。 

• [ AVCHD ]、[ MP 4] で動画撮影の斷ま、 SD スピードクラスびに Iass 4」 
な上の力ードを使用してください。 [ MOV ] で動画撮影の樹よ、 SD ス 
ピードクラスび rciassl 0」の力ードを使巧してください。 

• 使用する力ードによっては、途中で動画撮該び終了する場合びあります。 
^上記で指定ずる50スピードクラスのカードを使用しても停止し 
た場合や、何度ち記録•消去を繰り返したカードまたはパソコンや 
その他の機器でフ オー マットされたカードを使用している場合 
は、データ書き込み速度びほ下しているので、バックアップをとり 
本機でフ オー マット （ P 已 1) することをお勧めします。 

動画撮影中に画面び暗 
くなる。 

•動画撮影中、バッテ U —の消耗を防ぐため時間経過により画面び暗 
くなることびありますび、撮影された動画に該響はありません。 

一瞬画面が黒ぐなった 
り、ノイズが記録される。 

■動画撮該時の環境によっては、静電気や電磁波などにより、一瞬画面 
び黒くなったり、ノイズび記録される場合びあります。 

被写体がゆびんで見える。 

•本機の撮像素テに M 日 S を使用しているため、被写体び素早く横切っ 
た場を、かしゆびんで見えることびありますび、故障ではありません。 
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Q&A / Q & A 故障かな？ と 思ったら（続き) 


〇 

目 
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■ 動画について(つヴま) 


日(質問） 

A 個割 

動画に r カチッ j、r ジー J 
などの異常音び録音さ 
れる。 

録音される音青び非苗 
にルさい。 

•静かな環境下での撮影や、使用するレンズによっては、絞りやフォー 
カスの動作音び動画に録音される ことびあり ます。これは異常では 
ありません。動画撮影中のフォーカス動作は [ AF 連続動作] ( P 1 60) 
で [ OFF ] に設定することびできます。 

•動画撮影中にズームやボタン、ダイヤル操作などをすると、その操作 
音び記録される場合びあります。操作音び気になるとさは、[タッチ 
静音操们を使って撮影することをお勧めします 。 （P 1 目 6) 

•動画撮影中にマイクの巧を指で塞ぐと音声びかさく録音されたり、 
録音されない堤合びあります。またこのとさ、レンズの動作音び録音 
されやすくなりますのでお気をつけください。 


■ レンズについて 


日(質剛 

A 個答） 

撮影された画像びゆび 
んだり、被写体の周りに 
実際にはない色が付 <。 

• 使用するレンズによっては、ズームの倍率によりレンズの特性上僅 
かにゆびんだり、輪郭などに着色して撮該されることびあります。 
また広角では遠近感び強調されるため、画面の周辺びゆびんだよラ 
に写る場合をあります。これらは異常ではありません。 

■ フラッシュにごし、て 

日懼剛 

A 個答） 

フラッシュが発光しない。 

•フラッシュを閉じていませんか？ 

-►フラッシュオープンポタンを巧して、フラッシュを開いてくださ 
い。 ( Pill ) 

フラッシュび2回発光 
ずる。 

•フラッシュは2回発光します。特に赤目軽減 ( P ]13) に設定してい 
る場合は、発光間隔び長くなりますので、2回目の発光終了まで動か 
ないよラにしてください。 

■ モニター/ファインダーについて 

日懼剛 

A 個答） 

電源 [ON] 中に、 
モニター/ファインダー 
び消える。 

■設定した時間の間に何も操作をしないと、 [ LVF / モニター自動 OFF ] 
( P 47) び働を、モニター/ファインダーび消打します。 

■アイセンサーの近くに手や物びあることにより、モニター表示び 
ファインダー表示に切り換わっていることびあります。 （ P 目 2) 
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Q&A / Q & A 故障かな？と思ったら（続き) 
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■ モニター/ファインダーについて(続ま） 


日(質問） 

A 個答） 

モニター/ファインダーび 
明るずぎた0、暗すぎる。 

• [モニター輝度]の設定を確認してください。 （ P 46) 
•[モニター調整]/ [ LVF 調舊]を行ってください。 （ P 4 日） 

一瞬ち5つく、または一 
瞬画面の明るさが大を 
く変化することがある。 

•シャッターボタンを半巧ししたとさや、被写体の明るさび変化した 
とさにレンズの披りび蜜化することで発生する現象です。故障では 
ありませんので、安/むしてお使い < ださい。 

モニターに画像が出ない。 

•フアインダー表示になっていませんか？ 

-[ LVF ] ボタンを巧して、モニター表示に切り換えてください。 ( P 62) 

• モニターび消なになっていませんか？ 

一四 SP .] ボタンを押して表示情報を切り換えてください。 （ P 67) 

[LV 鬥ボタンを}甲して 
ちモニターとファイン 
ダーが切り換わ5ない。 

■パソコンやプ U ンターと接続しているとさは、本機の画面はモニ 
ター表示のみになります。 

モニター/ファインダー 
上に黒、ホ、青、緑の点 
が現れる。 

• これは故障ではありません。これ5の点は記録されませんので、安む 
してご使用 < ださい。 

モニター/ファインダー 
に明るさや色のむ5が視 
れる。 

• 本機のモニター/フアインダーはち機 EL を使用しているため、長時 
間同じ画面を表示ずると焼を付けび発生します。記録される画像に 
は問題ありません。 

一にコモード] ( P 47) や画面の消口 ( P 目7)、 アイセンサー ( P 巨 2) 
を使ラなどして、こまめに画面を切り換えてください。 

モニターにノイズが出る。 

■暗い場所では、モニターの明るさを維持するためにノイズび出るこ 
とびおります。 

モニターを斜めか5見 
ると色が着いて見える。 

• これは本機モニターの特徴であり、異常ではありません。 

ファインダーの色含い 
が実際とは異なる。 

• これは本機フアインダーの表示方式の特徴であり、異常ではありま 
せん。記録される画像には問題ありません。 


■ 再生について 


日懼 問） 

A 個割 

再生した画像が回転し 
ない。 

意図しないち向に回転 
して表示される。 

• [縦位置自動回転] ( P 181 ) を [ OFF ] にすると画儘は回転せずに表示 
されます。 

• [画儘回転] ( P 1 81 ) で画儘を回転することびできます。 
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その他./ 

Q&A / Q & A 故障かな？と思ったら（続き) 


〇 

目 

¥ 
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■ 再生について(続ま) 


日 (質問） 

A 個割 

再生でさない。 

撮影した画像びない。 

• [面] ボタンを巧しましたか？ 

•カードは入っていますか？ 

• カードに再生でをる画像はありますか？ 

•パソコンで加工したフォルダーや画像ではないですか？その場合、 
本機で再生することはでさません。 

ー パソコンか日力ードに画像を書き込む場合は、 CD - R 日 M (付屬の 
ソフトウェア rPH 日 TOfunSTUDI 日」を使うことをお勧めします。 

• [再生モード]を設定していませんか？ 

一 [通常再生]に設定してください。 （ P 173) 

フオルダー•ファイル蚕 
号が[一]で表示された 
り、画面が黒くなる。 

•規格外の画像やパソコンで編集された画像、または他社のデジタル 
カメラで撮影した画像ではないですか？ 

• 撮影直後に；くッテ U —を取り出したり、残量び少なくなったバッテ 
U —で撮影していませんか？ 

一 このような画像を消去するには、フォー マッ ト (P 己1 ) してくださ 
し、。（他の画儘ち消去され、元に戻すことびでをませんので、よく確 
認してからフォー マッ ト してください） 

再生音や操作音がかさい。 

• スピーカーを塞いでいませんか？ （ P 17) 

カレンダー再生で、撮影 
した日付と異なる曰巧 
に画像び表示される。 

•本磯の時計設定を正しし旧時に設定して撮該しましたか？ （ P 37) 

■ ノ くソコンで編集された画儘や他機で撮影された画像では、カレンダー 
再生時、撮影した曰付と異なる曰付で表示されることびあります。 

撮影した画像にシャボ 
ン玉のよラな白く丸い 
点が写り込んでいる。 

■室内や暗い場所でフフッシュを使い撮影-2 

した場合に、空気中のほこりびフラッシュ 
に反射して自く丸い点として写り込むこ 
とびありますび、異常ではありません。 

撮影ごとに丸い点の位置や数び靴する •yA- 
のび特徴です。 ■ ■ ■ 

画面に r サムネイル表 
示」と表示される。 

• 他機で撮影された写真ではないですか？その堤合、画質び劣化して 
表示されることびあります。 

撮影した画像のホい部 
分が黒く変色している。 

•デジタル赤目補正 （[ ち感] 、[巧 屬]) び動作しているとも肌色に近 
し唯とその内側に赤い模様などびある被写体を撮影した場合、デジ 
タル赤目補正機能の働さにより、その赤い部分び黒 < 補正されるこ 
とびおります。 

ー フラッシュを閉じるか、フラッシュモードを [ち] にする、または[デジ 
タル赤目補正]を[日 FF ] にして撮影することをお勧めします。 （ P 1 巳1 ) 

本機で撮影した動画び 
化機で再生で舌ない。 

■動画は、それぞれの対応機器であってち、再生すると画質や音質び悪 
くなったり、再生でをない場合びあります。また撮影情報び、正しく 
表示されない場合びあります。 
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その他 • 
Q&A 


Q & A 故障かな ？ と思ったら（続き) 


〇 

目 

¥ 
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■ Wi - Fi 機能にごし、て 


GK 質問） 

A 個割 

無線 LAN に驗売できない。 
電波び途切れる。 

•無線 LAN ネットワークの通信圏内でご使用ください。 

■無線アクセスポイントにより接続ち式やセキュ U テイーの設定ちまび異なります。 

^無線アクセスポイントの説明書をご確認ください。 

■電波び途切れる場合は、無線アクセスポイントの置を場所や角度を 
変えると電波状態び良くなる堤合びあります。 

• 無線アクセスポイントのネットワーク SSID わ巧知設定の場合、自 
動接続でをない堤合びあります。 

-無線アクセスポイントのネットワーク SSID の非; TO 設定を辭除してください。 
• 2.4 GHz 帯の周波数を使用する電子レンジやコードレス電話機など 
の機器を近くでご使用されていませんか？ 

^同時に使用された場合、電波び途切れることびあります。機器か5 
十分に離してご使用ください。 

•己 GHz /2.4 GHz 切り換え式の無線アクセスポイントび己 GHz 帯 
で他の機器と接続中ではありませんか？ 

一已 GHz / を4 GHz 同時使用でをる無線アクセスポイントのご使用を 
お勧めします。対応していない堤合は本機と同時使用でをません。 
■バッテ U —残量表示び赤く点滅している場合は、他の機器と接続で 
をなかったり、通信び途切れたりすることびあります。（[通信エ 
ラー]などの;<ッセージび表示されます） 

無線アクセスポイント 
が表示されない。 

または接続で重ない。 

■接続したい無線アクセスポイントび使用可能な状態になっているか 
確認してください。 

■無線アクセスポイントの電波状況によっては、無線アクセスポイン 
卜を表示でをない、または接続でさないことびあります。 

一無線アクセスポイントの近くで接続してください。 

■無線アクセスポイントの設定内容によっては、電波び存在していて 
ち表示されないことびあ0ます。 

^無線アクセスポイントの設定内容をご確認ください。 

本機び対応している無線チヤンネルは ] 〜1 ] チヤンネルです。 
無線アクセスポイントの無線チヤンネルび自動で設定されない場 
合は、手動で無線アクセスポイントの無線チヤンネルを ] 〜]] 
チヤンネルの中か5還び、設定してください。 

• 電波状況により無線アクセスポイントび見つか日ない場合びあります。 

一[手動接続]を行ってください。 （ P 1 97) 

•無線アクセスポイントのネットワーク SSD び非通知に設定されてしなせんか？ 
- 非通知に設定されている場合、検出されない場合びあります。ネッ 
トワーク SSID を入力して設定してください。 （ P 197) 

■政下をお試しください。 

-本機と無線アクセスポイントを近づける 
-本機と無線アクセスポイントの間の障害物を取り除く 
-本機の向さを変无る 
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その他./ 

Q&A / Q & A 故障かな？と思ったら（続き) 


〇 

目 

¥ 
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■ Wi - Fi 機能について(続ま） 


GK 質問） 

A 個答） 

スマートフオン/タブ 
レットとの接続に毎回 
時間がかかる。 

•スマートフオン/タブレットの WM = i 接続設定によっては時間びかか 
ることびありますび、故障ではありません。 

スマートフオン/タブ 
レットの Wi-Fi 設定画面 
で本機が表示されない。 
接続設定に時間がかかる。 

ースマートフオン/タプレットの Wi - Fi 設定で、 Wi - Fi 機能の日 N / 
OFF を切り換えてみて<ださい。 

LUMIX CLUB ( PicMate ) 
の□グインの、パスワード 
を忘れた。 

• TLUMIX CLUB (円 cMate )」 の□グイン画面にある案内を確認し 
てください。 

http ;// lumixclub . panasonic . net / jpn / 

LUMIX CLUB ( PicMate ) 
の公開設定が変更できない。 

■本機か5公開設定を変更することはでをません。 

ースマートフオン/タプレットまたはパソコンか bH - UK/IIX CLUB 
( P に Mate )」 に□グインして設定を変更してください。 

LUMIX CLUB ( PicMate ) 
の画像を表示すると、最新 
でない画像が表示される。 

•パソコンで編集した場合、撮影曰ではな <、更新日時びその画儘の曰 
付になります。 

•表示順は rLUMIX CLUB ( PicMate )」 の画像管理のルールにも影 
響されることびあります。 

自宅に無線アクセスポイン 
卜がないが丄 UMIX CLUB 
(円 cMate ) のヴービスユー 
ザー登録をしたい。 

•無線アクセスポイントびない環境では 「LUMIX CLUB ( PicMate )」 
のサービスユーヴー登録はでをません。 

パソコンに画像を送信 
でさない。 

• OS およびセキュ U テイソフトウェアなどのファイアウオールび有効 
になっている場合、パソコンに接続でをないことびあります。 

Web サービスに画像を 
送信できない。 

一□グイン情報（□グイン D / ユーザー名/;ールアドレス/パス 
ワード)び間違っていないか確認してください。 

■ Web サービスのヴーバー、もしくは回線び憑推してし语可能性びあります。 
一しば b < してか5再度実行して<ださい。 

一 LUMIX CLUB ( PicMate ) { http :// lumixclub . panasonic . net / jpn /) 
や送信先の Web サービスのサイトちご確認ください。 

Web サービスに画像を 
送信ずるのに時間びか 
かる。 

• 画像のサイズび大をすざませんか？ 

一[送信サイズ KP 辨 3) で画慷サイズをルさくして送信してください。 
-[動画分割] ( P 1 78) で動画を分割して送信して<ださい。 

• 無線アクセスポイントと鄙れていると、送信するのに時間びかかる！合びあります。 
一無線アクセスポイントの近くで送信してください。 
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その他./ 

Q&A / Q & A 故障かな？ と 思ったら（続き) 


〇 

目 

¥ 

ク 


■ Wi - Fi 機能について(続ま） 


GK 質問） 

A 個割 

Web サービスにアップ 
□ードしたはずの画像 
び見えない。 

•画像送信中に切敞された場合、アップ□ー ドを完了でさないことび 
おじます。 

•サーバーの状況によっては、画像をアップ□ー ドしてか5 Web ヴー 
ビスに反映されるまでかし時間びかかることびあります。 

- しばらく待ってか5もラー度お試しください。 

•「LUMIX CLUB ( PicMate )」 に□グインし、 rweb ヴービス連携設 
定」で送信状況を確認することびでさます。 

Web サービスの画像を 
カメラに戻したい。 

• Web サービス上の画儘は本機に保巧(ダウン□ー ド)することはで 
さません。アップ□ー ドした画像は消去せず、必ずバックアップを残 
して < ださい。 

Web ヴービスにアップ 
□ードした画像を本機 
で表示したり消去する 
ことがで舌ない。 

• Web サービスにアップ□ー ドした画儘を本機で表示したり消去す 
ることはでをません。 

-►スマートフオン/タブレットやパソコンで操作してください。 

修理に出した日 LUMIX 
CLUB (PicMate) の 
□グイン ID、 パスワード 
などが消えてしまった。 

•修理の内容によっては、本機に登録された設定内容は消えてしまラ 
ことびあります。 

^大切な設定は必ず控えを取っておいてください。 

送信でをなかった画像 
びある。 

• 画像のサイズび大さすざませんか？ 

一[動画分割]で動画を分割してください。 ( P 178) 

一[送信サイズ]で写真のサイズをルさくしてください。 CP 203) 

■ Web サービスの容量または枚数びいっぱいになっています。 

一 「LUMIX CLUB (円 cMate )」 に□グインし、 rweb ヴービス連携 
設定」で送信先の状況を確認してください。 

Wi-Fi のパスワードを 
ちれた。 

-►セットアップメニューの [ Wi - Fi 設定 U セット]を実行してくださ 
し、。 （ P 已〇) 

一ただし 、 [LUMIX CLUB ( PicK / la お)」の□グイン設定など、お客様 
び Wi - Fi 設定メニューで設定したすべての情報ち U セットされます。 
([ PicMate 設定]は除く） 

画像送信が途中で失敗 
ずる。 

• 画儘のサイズび大さすぎませんか？ 

一[動画分割]で動画を分割して送信してください。 CP 178) 

一[送信サイ刀で写真のサイズをルさくして送ってください。 CP 203) 
^バッテリー残量表おび赤く点滅している堤合は、画儘を送信でき 
ません。 
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その他./ 

Q&A / Q & A 故障かな？と思ったら（続き) 


〇 

目 
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■ Wi - Fi 機能について(続ま） 


GK 質問） 

A 個割 

動画び送信で舌ない。 

•送信先により送信できる動画のファイル形式は異なります。 （ P 1 88) 

• 画像のサイズび大さすぎませんか？ 

一 [動画分割]で動画を分割して送信して<ださい。 （ P 178) 

AV 機器に画像が送信 
でさない。 

• AV 機器の操作が態によつては、送信でをない場合びあります。 

また、送信に時間びかかる場合びあります。 


ク 


■ テレビ J じ/コン、プ U ン ターについて 


日懼剛 

A 個割 1 

テレビに画像が出ない。 
テレビ画面が流れたり 
色が付かない。 

■正しく接続されていますか？ 

ー テレビの入力切換を外部入力にしてください。 

テレビ画面と本機のモ 
ニ ターの 表示される領 
域が違ラ。 

■テレビの機種によっては、画像び縦や横に伸びたり、画像の端び切れ 
て表示されることびお0ます。 

テレビで動画の再生が 
でさない。 

• 力ードを直接テレビに差し込んで再生していませんか？ 

一 AV ケーブル(別売)または HDMI ミニケープル(別売)をテレビに 
接続し、本機で動画を再生してください。 （ P 22 目） 

テレビ画面いっぱいに 
画像が表示されない。 

一 本機の [ TV 画面タイプ]を確認してください。 ( P 48) 

ビエラ U ンク （HDMI) 
が働かない。 

• HDMIS ニケーブル(別売)で正しく接続されていますか？ （ P 22 目） 

一 HDMI ミニケープル(別売)び奧まで確実に入っていることを確認 
してください。 

-本機の [面] ボタンを押してください。 

•本機の[ビエラ U ンク]を [ ON ] に設定していますか？ （ P 49) 

^テレビの^101\/!1端子によっては、入力切換び自動で切り換わ5な 
い場合びあります。そのとをはテレビの U モコンを使って入力切 
換してください。（入力切換の方法はテレビの取扱説明書をお読み 
ください） 

一 接続した機器側のビエラ IJ ンク CHDMI ) の設定を確認してください。 

- 本機の電源を入れ直してください。 

ー テレビ（ビエラ）の「ビエラ U ンク制御 （ HDMI 機器制御)」の設定 
を「しない」に変更し、再度 r する」に設定してください。簡しくは 
ビエラの取扱説明書をお読みください） 
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その他./ 

Q&A / Q & A 故障かな？ と 思ったら（続き) 


〇 

目 

¥ 
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■ テレビ、パソコン、プリンターについて(続ま) 


日懼問） 

A 個割 1 

パソコンとの通信がで 
舌ない。 

■正しく接続されていますか？ 

•パソコンび本機を正常に認識していますか？ 

一本機の [ US 日モード]を [ P 口に設定してください。 （ P 47、232) 

一本機の電源を入れ直して<ださい。 

パソコンにカードび 認 
識 されない。 

- ► USB 接続ケープルを扳さ、カードを入れた状態で US 日接続ケー 
ブルを接続し直してください。 

一]台のパソコンに2つ政上の USB 端テびある場合、別の USB 端 
子に接続してみて < ださい。 

パソコンにカードび 詔 
識 されない。 

(SDXC メモリーカー 
ドを使用している） 

-►お使いのパソコンび SDXC；><fU —カードに対応しているか確 
認してください。 

http://panasonic.jp/support/sd w/ 

一接続時にカードのフォー マツ トを促す; <ツ セージび表おされるこ 
とびありますび、フォー マツ トしないで<ださい。 
^モニターの「通信中」の表おび消えない場合、電源を切ってか日 
US 巨接続ケーブルを振いてください。 

プ U ンターに接続して、 
プ U ントがで去ない。 

• PictBridge に対応していないプ U ンターではプ U ントできません。 
一本機の [ USB モード]を [ Piet 日が 呂 e ( PTP )] に設定してくださ 
し、。 CP 47、23 己） 

プ U ントずると、画像の 
端が切れる。 

-卜 U ミング彻损さ)や「縁なし」印刷機能のあるプ U ンターをお使 
いのとをは、卜 US ング(切扳さ）または r 縁なし」の設定を解除し 
てお試しください。（プ U ンターの説明書をお読みください） 
^お店によっては、横縦比を1目:9に設定して撮影した画儘を]目:9 
のサイズでプ U ントでさる堤合びありますので、ま前にお店にお 
尋ね < ださい。 
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その他./ 

Q&A / Q & A 故障かな？ と 思ったら（続き) 


〇 

目 

¥ 
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■ その他 


日(質問） 

A 個答） 

電源 [ON] 時に、本体か 
ら音びする。 

■ダスト U ダクション機能 ( P 273) び動作する音で、故障ではありま 
せん。 

レンズ部か5音びずる。 

•電源 [ ON ] または [ OFF ] 時にレンズ移動や絞り動作を行う音で、故障 
ではありません。 

■ズーム操作や本機を動かしたとをなどに明るさび変化した場合、レ 
ンズ部から音びして、モニターの画像び急激に変わることびありま 
すび、撮影に影響はありません。このときの音は本機の自動絞り動作 
によるちので、異常ではありません。 

画像の一部が白と黒に 
点滅ずる。 

• 白飛びび起こっている部分を示す、 A イライト表示機能です。 （ P 己目） 

シャツターボタンを半 
押しずると、ホいランプ 
び点口ずることびある。 

•暗い堤所ではピントを合わせやすくするために、 AF 補助光ランプ 
( P 已 3) び赤く点灯します。 

AF 補助光が点なしない。 

• [ AF 補助光]を [ ON ] に設定していますか？ （ P 己 3) 

• 明るい場所では AF 補助光は点口しません。 

本機び熱くなる。 

•ご使用中、本機表面やモニターの裏側び多少熱 < なることびありま 
すび、性能 • 品質には問題ありません。 

時計び台っていない。 

• 本機を長期間放置すると、時計び U セットされることびあります。 

一 r 時計を設定してください」と;<ッセージび出ますので、再度時計 
設定をしてください。 （ P 37) 

ファイル番号び連続し 
て記録されない。 

■特定の操作を巧ったあとに操作を巧ラと、それまでとは異なった塞 
号のフォルダーの中に画像び記録されることびあります。 

ファイル番号びさかの 
ぼって記録される。 

■電源スイッチを[日 FF ] にせずバッテ U —を出し入れした場合、撮該 
していたフォルダー•ファイル番号を記憶することびでをません。 
したびって、再度電源スイッチを [ ON ] にして撮影した場合、ファイ 
ル番号びさかのぼって記録されることびあります。 
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f 本おについて 

磁気び発生するところや電磁波び発生ずるところ（電モレンジ、テレビやゲーム機など）か 
6はできるだけ離れて使う 

■テレビの上やおくで操作すると、電磁波の影響で画像や音声び乱れることびあります。 
■スピーカーや大型モーターなどび出す強い磁気により、記録び損なわれたり、画像びゆびんだり 
します。 

■マイコンを含めたデジタル回路の出す電磁波により、おちいに影響を及ぼし、画像や音声び乱れ 
ることびあります。 

■本機び影響を受け、正常に動作しないときは、バッテ U —を取り出したり AC アダプター(別売： 
DMW - AC 8)、 DC カプラー側売: DMW - DCCIS ) を一度旅いてか日、あらためて挿入または接 
続し、電源を入れ直してください。 

電液塔や高圧線び近くにあると舌は、なるべく使わない 

■近くで撮ると、電波や高電圧の影響で撮影画儘や音声び悪くなることびあります。 

付属のコード、ケーブルを必ず使用してください。別売品をお使いの場ちは、別売品に巧属 
のコード、ケーブルを使用してください。 

また、コード、ケーブルは延長しないでください。 

周囲で殺虫剤や揮発性のものを使うときは、本機にかけない 

• かかると、が装ケースび変質したり、塗装びはげるおそれびあります。 

•ゴム製品やビニール製品などを長期間接触させたままにしないでください。 


[お 手入れについて 

お手入れの晩ま、バッテリーまたは DC カプラーを取り出しておく、または電源プラグを 
コンセントか5巧去、乾いた柔5かい巧でふいてください。 

■巧れびひどいときは、水に浸した巧をよく絞ってからちれをふき取り、そのあと、乾いた布でふい 
てください。 

•ズーム U ングやフオーカス U ングに付いたほこりやミちれは、ほこりの出にくい乾いた巧でふいて 
<ださい。 

■ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースび変質したり、塗装びはげる 
おそれびありますので使用しないでください。 

■化学雑巾をご使用の晩ま、その注意書きに従ってください。 


@続く 
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■ 撮像素子のごみの付着について 

本機はレンズ交撰方式のため、レンズ交換の際に本体の巧部にごみび入り込むことびあり、 
撮影条件によっては、撮像素テに付着したごみび写り込む場含びあります。 

本体の内部にごみやほこりび付着するのを防ぐために、ほこりの多い場所でのレンズ交撰 
は避け、本体を保管するときは、必ずボディキャップまたはレンズを付けてくださし、その 
隙、ボディキャップのごみち必ず除去してください。 


ダストリダクシヨン機能について 

本機は、撮像素モ前面に付着したごみやほこりをもい落とすダスト U ダクシヨン機能を備 
えています。この機能は、電源スイッチを[日|\|]にすると自動的に働きますび、特にごみび気 
になる場合はセツトアップ X ニューの[センヴーク U —ニング KP 日 1) を行ってください。 


撮像素子のごみの除去 

撮像素テは非常に精密で、傷つをやすいので、やむをえずご自身でク U —ニングされる場 
合は、似下のことを必ずお守りください。 

■プ□ワー(市販)で撮像素テの表面のほこりを吹き飛ばします。強く吹きすぎないよラにお気をつ 
けください。 

■ブ□ワーをレンズマウントより中に入れないで<ださい。 

■プ□ワーび撮像素子に触れないよラにしてください。万一、プ□ワーび撮儘素子に軸れると傷び 
つをます。 

■ブ□ワー切がのちのは使用しないでください。 

•プ□ワーでもごみやほこりを除去できない場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口に 
お問い合わせください。 

■ ファインダーのアイカップのお手入れについて 

■アイカップび巧れた堤合などお手入れの隙は、ア 
イカップを取り外し、乾いた柔5かい布で軽くふ 
いてか5取り付けてください。 

• アイカップの紛失にお気をつけください。 



f モニター/ファインダーについて 

■モニターを強く押さえないでください。画面にムラび出たり、故障の原因になります。 

■寒冷地などで本機び;令えをっている場合、電源を入れた直後はモニター/ファインダーび通常よ 
りかし暗くなります。内部の温度び上びると通常の明るさに戻ります。 


モニター/ファインダーは、精密度の高い技術で作5れていますが、画面上に黒い点が現 
れたり、苗時点灯(ホや青、緑の点)ずることがあります。これは故障ではありません。モニ 
ター/ファインダーの画素については高精度管理をしておりまずが、画素欠けずるちのが 
ありまず。またこれ5の点は、力ードの画像には記録されませんのでごまむください。 
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f レンズについて 

• レンズ面を強<押さないで<ださい。 

■レンズを太陽に向けたまま放置すると、集光により故障 
の原因になります。屋外や窓隙に置くとさにはお気をつ 
け < ださい。 

• レンズ表面にミちれ(水、油、指紋など)びついた場合、画像 
に影響を及ぼすことびあります。撮影前後は、レンズの表 
面を乾いた柔5かい巧で軽くふを取ってください。 

• レンズ取り付け部を下にして置かないでください。また、 

レンズの接点を巧さないよラにお気をつけください。 

■交換レンズ ( H - HS 1 2日3己）は、防塵防滴性能の向上のため、マウント部にレンズマウントラバー 
を使用しています。 レンズ交換を繰り返すと、 デジタルカ;ラ本体のマウン 卜部分にレンズマウ 
ントラバーのすれ跡び付くことびありますび、性能には問題ありません。レンズマウントラバー 
の交換については、修理ご相談窓□にお問い合わせください。 



f バッテ IJ — について 

本機で使用ずるバッテリーは、充電式 U チウムイオン電池でず。 

このバッテ U —は温度や湿度の影響を受けやずぐ、温度が高くなる、または、あ < なるほど 
影響が大きくなります。 

使用をは、必ずパッテ U —を取り出ず 

•取り出したバッテ U - はポ U 袋に入れ、金属類(ク U ップなど）か b 離して保管、持ち運びしてく 
ださい。 

出かけると舌は予備のバッテリーを準備ずる 

• スキー場などの寒冷地では撮影でさる時間びより短くなりますので、お気をつけください。 
■旅行をされるとさは、現地でバッテ U —を充電でさるよラにチャージャー(付属)および電源コー 
ド(付属)ち忘れずに準備してください。ミ毎がで使ラ場合は、変換プラグび必要な場合びあります。 
( P 24 己） 

バッテリーを誤って落下させてしまった場含、端子部が変おしていないか確認ずる 

■端テ部び変形したまま本磯に入れると、本機をいためます。 

不要になった電池は、捨てないで充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。 

使用済み充電式電池の届け先 

最寄りの U サイクル協力店へ 
詳細は、一般社団法人 JBRC の巧ームページを 
ご参照ください。 

• ホームページ http :// www . jbrc . net/hp 

使用済み充電式電池の取り扱いについて 

■端テ部をセ□八ンテープなどで絶縁して<ださい。 

■分解しないで < ださい。 


鎮 

Li-ion 20 


リチウムイオン 
電池使用 


274 



















o 
目 
を c 

ク 


f チャージャーについて 

■充電時の環境によっては、静電気や電磁波などの影響で充電ランプび 
ちらつく場合びありますび、充電への影響はありません。 

•ラジオ(特に AVI 受信中)の近くで使うと、ラジオに雑音び入る場合び 
ありまず。使用時は] m じ(上離してください。 

■使用中、チャージャーの内部で発振音びする場合びありますび、異常 
ではありません。 

■使用後は、必ず電源コンセントか5损いてください。（接続したままに 
しておくと、最大約 0.1 W の電力を消費しています） 

■チャージヤーやバッテ U —の端子部を巧さないでください。ミちれた場合は、乾いた巧でふいてく 
ださい。 



f 力ードについて 

カードを高温になるところや直射日光の当たるところ、電磁波や静電気の発生しやすいと 
ころに放置しない 

また、巧り巧げたり、落としたり、強い振動を与えない 

■カードび破壊されるおそれびあります。また、カードの内容び破壊されたり、消失するおそれびあ 
0ます。 

■使用後や保管、持ち運びするとさはケースや収納袋に入れてください。 

■カード裏の端テ部にごみやお、異物などを付着させないでください。また手などで輔れないでく 
ださい。 

メモ U— カードを廃棄/譲渡ずるときのお願い 

本機やパソコンの機能による口才ーマット」や r 消ま」では、ファイル管理情報び変更され 
るだけで、メモ u— カード巧のデータは完全には消去されません。 

廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消' 
去ソフトなどを使ってメモリーカード巧のデータを完全に消去することをお勧めします。 
メモ U —カード内のデータはお客様の責任において管理してください。 
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|~個 人情おについて 

個人情報の保護のため、 Wi-Fi ノスワードを設定することをお勧めしまず。 （ P 222) 

プ□フィール設定/個人認証機能で名前または誕生曰を設定した場合は、カメラ内および 
撮影した画像に個人情報び含まれまず。 

巧賣事項 

• 個人情報を含む情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り振いによって変化、 
消失することびあります。 

個人情報を含む情報の変化、消失び生じてち、それらに起因する直接または間接の損害について 
は、当社は一切の責任を負いかねますので、あ b かじめご了承ください。 

修理依頼または譲渡/廃棄されると舌 

•個人情報の控えを取ったあと、本機内にお客様び登録または設定した無線 LAN 接続設定等の個人情 
報を含む情報を [ Wi - 円設定リセット]/[消ま•退を]を巧って必ず消去してください。 （ P 已日、21 9) 
• 個人情報保護のため、設定を U セットしてくださし、。 （ P 已日） 

■:><モリーカー问ま、本機より取り出してください。 

• 修理をすると、設定はお買い上げ時の状態に戻る場合びあります。 

• 故障の状態によ0、本機の操作び困難な場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。 

メモ U — 力ードを譲渡/廃棄する際は、 27己 ぺージの r メモリーカードを廃棄/譲 ミ 度ずる 
と舌のお願い J をお読みください。 


|~長 期間巧用しないときは 

•バッテ U - は涼しくて湿気びな <、なるべく温度び一定のところに保管してください。 

(推奨温度：1己て:〜2日む、推巽湿度:4日 o / oRH 〜目ひ施 RH です） 

■バッテ U —とカードは必ず本機か5取り出してください。 

•バッテリーを入れたままにしておくと、本機の電源スイッチび [ OFF ] であってを、絶えず微か電 
流び流れています。これをそのままにしておくと過放電になり、充電してちバッテ U —び使用で 
さな < なるおそれびあります。 

■長期間保管する場合、1年に1回は充電し、バッテ U —残量びなくなってか5、本機から取り出し 
て再保管することをお勧めします。 

•押し入れや戸棚に保管するときは、乾燥剤（シリカゲル)と一緒に入れることをお勧めします。 

•長期間使用していないときは、撮影前にを部を点検してか5使用してください。 


f 画像データについて 

■不適切な取り扱いにより故障した結果、記録したデータび破壊されたり、消滅したりすることび 
おじます。 

記録したデータの消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじ 
めご了承 < ださい。 
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[ h 脚/-脚について 

•立脚を使用する場合は、本機を取り付けた状態で兰脚び安定していることを確認してください。 

• H 脚/—脚使用励ま、力ードやバッテ U - び取り出せないことびあります。 

■云脚/一脚の取り付けまたは取り外し時に、ねじび斜めにな曰ないよラお気をつけください。 
無理な力で回すと本機のねじを損傷ずるおそれびありまず。締めすざると本体や定格ラベルを傷 
つけたり、はびしたりすることびありますので、お気をつけください。 

■本機に径の大きなレンズを取り付けた堤合、=脚/一脚によっては台座にレンズび接輔するちの 
びあります。接軸した状態でねじを締めると、本機やレンズを損傷することびありますので、兰脚 
アダプター(別売: DMW - TAl ) を取り付けてか5兰脚/一脚に装着することをお勧めします。 
■吉脚/一脚の説明書ちよくお読みください。 


[シヨ ルダーストラツプについて 

■本体に重いレンズ(約] kg 政上)を付けた場合、ショルダーストラップだけを持ってつり下げな 
いでください。本体とレンズを持って持ち運びしてください。 


一このマークびある場合は一 


ヨー□ッパ連合 LU 外の国の廃棄処分に関する情報 



このシンポルマークは EU 域内でのみ有効でず。 

製品を廃棄する場含には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄 
方法をお問い含わせください。 


■本製品に付属するソフトウェアを無断で営業目的として複製(コピー）したり、ネットワーク 
に転載したりすることを禁止します。 

■本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損害につをましては、当社は一切の責任 
を負いかねますので、あ5かじめご了承ください。 

• 本製品によるデータの破損につさましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あ5かじ 
めご了承 < ださい。 

•本製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、 [ MENU / SET ] ボタンを巧して [ セッ 
トアップ]一[バージョン表示]を表示し、 [ MENU / SET ] ボタンを押してご覧ください。 
■本書で説明する製品の外観と仕様は、改良により実隙とは異なる場合びあります。 
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• G M に RO SYSTEM は、マイク□フォーヴーズシステム規格に 
準拠した LUMIX のレンズ交換式デジタルカメラシステムです。 

■マイク□フォーサーズ TM 及びマイク□フォーヴーズ03‘ 

マークは才 U ンパスイ；ジング(椒の日本•米国 ‘EU •その 
他各国の商標または登録商標です。 

■フォー ヴーズ及び フォーサーズ□コ‘マークは才1」ンパス 
イ;ージング(株)の日本•米国 ’ EU •その他各国の商標または 
登録商標です。 

• SDXC □コは SD -3 C , LLC の商標です。 

• HDMLHDMl □ユおよび Hi 卽 - Defin は ion Multimedia Interface 
は、米国およびその他の国における HDMI Licensing LLC の商標ま 
たは、登録商標です。 

■ " AVCHD"、"AVCHD Pro 呂 ressive "、 および"冉 VCHD Pr 日呂 ressive " 

の□ゴはパナソニック株式含社とソニー株式含社の商標です。 

• ドルビーラボラト U —ズか日の実施権に基づさ製造されてい 
ます。 Dolby 、 ドルビー及びダプル D 記号はドルビーラボラト 
1」ーズの商標です。 

• HDAVI Control ™ は商標です。 

• Adobel ま 、 Adobe Systems IncorporatedC アドビシステムズ 
社)の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows および Windows Vista は、米国 Vlicrosoft Corporation の米国およびその他の 
国における登録商標または商標です。 

• iMovie . Mac . Mac 日 S は、米国および他の国々で登録された冉 pple Inc . の商標です。 

• APP Store は Apple Inc . のサービスマークです。 

• Android および Google Play は Goo 旨 le Inc . の商標または登録商標です。 

• " Wi-Fi CERTIFIED " ロコは、 " Wi-Fi Alliance " の認証マークです。 

• Wi-Fi Protected Setup のマークは、 " Wi-Fi Aliiance " の商標です。 

■ " Wi - FiV ‘ Wi-Fi Protected Setup ".' Wi-Fi DirectV ‘ WPAV ‘ WPA 2" は " Wi-Fi Alliance " の 
商標または登録商標です。 

• DLNA , the DLNA l _ o 呂〇 and DLNA CERTIFIED are trademarks , service marks , or 
certification marks of the Di 旨 ital Living Network Alliance . 

•本製品には、ダイナコムウェア株式会社の 「 DynaFont 」 を使用しております。 

DynaFont は 、 DynaComware Taiwan Inc . の登録商標です。 

• その他、本書に記載されている各種名称、含社名、商品名などは鲁社の商標または登録商標です。 
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本製品は、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様び個人的 
かつ非営利目的において政下に記載する行為にかかわる個人使用を除いてはライセンスされて 
おりません。 

• AVC 規格に準拠する動画似下、 AVC ビデオ）を記録する場合 

• 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された AVC ビデオを再生する場合 
• ライセンスを受けた提供者か5入手された AVC ビデオを再生する場合 
詳細については米国ま人 MPEG LA . LLC ( http :// www . mpegla . conn ) をご参照ください。 


この装置は、クラス日情報技術装置でず。この装置は、家庭環境で使用することを目的としてい 
ますび、この装置びラジオやテレビジョン受信磯に近接して使用されると、受信障害を引き起こ 
すことびあります。 

取扱説明書に従って正しい取り撮いをしてください。 


VCCI - 巨 
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本製品には、政下のソフトウェアび含まれています。 

( 1 ) パナソニックにより、又はパナソニックのために開発されたソフトウェア 

(2) パナソニックにライセンスされた第=者所有のソフトウェア 

(3) 日 penSSL Toolkit ( http :// www . openssl . org /) で利用するために日 penSSL Project に 
よって開発されたソフトウェア、および 、 Eric Young { eay @ cryptsoft . com ) によって作成 
されたソフトウエアを含む、オープンソースソフトウエア 


この製品は OpenSSL Project び開発した日 penSSL ソフトウエアを含んでおり、政下のライセ 
ンス条件に基づいて使用しています。 

LICENSE ISSUES 

The OpenSSL toolkit stays under a dual license , i . e . both the conditions of the 
OpenSSL License and the 日 ri 旨 inal SSLeay license apply to the toolkit . See below 干 or 
the actual license texts . Actually both licenses are 巨 SD-style Open Source 
licenses . In case of any license issues related to OpenSSL please contact 
openssl-core 魯 openssl.or 呂. 

OpenSSL License 

Copyright ( c )1998-2004 The OpenSSL Project . 冉 II ri 卽 ts reserved . 

Redistribution and use in source and binary forms , with or without modification , are 
permitted provided that the following conditions are met : 

1. Redistributions of source code must retain the above copyri 旨 ht notice , this list 
of conditions and the 干 0110 win 宮 disclaimer . 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice , this 
list 0 干 conditions and the followin 宮 disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution . 

3. All advertising materials mentionin 旨 features or use o 干 this software must 
display the following acknowledgment : 

"This product includes software developed by the OpenSSL Project 干 or use in 
the OpenSSL Toolkit . ( http ;// www . openssl . 日「呂 /)" 

4. The names "OpenSSL Toolkit " and "OpenSSL Project " must not be used to 
endorse or promote products derived from this software without prior written 
permission . For written permission , please contact openssl - core 魯 openssl.or 呂. 

己 . Products derived from this software may not be called " OpenSSL " nor may 
" OpenSSL " appear in their names without prior written permission of the 
OpenSSL Project . 

日 . Redistributions of any form whatsoever must retain the followin 旨 
acknowledgment : 

"This product includes software developed by the OpenSSL Project 干 or use in 
the OpenSSL Toolkit ( http :// www . openssl . or 旨/)'’ 
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その他 • 
Q&A 


使用上のお願い（続き) 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PRCUECT "AS IS" AND ANY 
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. INCIDENTAL. SPECIAL ， 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ： LOSS OF USE, DATA. OR 
PROFITS ： OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 冉 ND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY，WHETHER IN CONTRACT，STRICT UABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISIN 白 IN ANY WAY OUT OF THE USE 
OF THIS SOFTWARE. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). 
This product includes software written by Tim Hudson (tjh 魯 cryptsoft.com). 

Original SSLeay License 

Copyright (C)199 已 -1998 Eric Young (eay@cryptsoft.corn) 

All rights reserved. 

This packa 旨 e is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft. 巳 om). 
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. 

This library is free 干 or commercial and non-commercial use as Ion 呂 as the 干 0110 win 呂 
conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this 
distribution, be it the RC4, RSA ， lhash, DES, etc., code: not just the SSL code. The 
SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyri 宜 ht 
terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Copyright remains Eric Youn 宮 's, and as such any Copyright notices in the code are 
not to be removed. If this package is used in a product Eric Youn 旨 should be given 
atthbution as the author o 干 the parts of the library used. This can be in the 干 orm of a 
textual messa 宜 e at program startup or in documentation (online or textual) provided 
with the package. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are 
permitted provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the copyh 宜 ht notice, this list of 
conditions and the 干 0110 win 客 disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 
list 0 干 conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution. 

3. Ail advertising materials mentionin 旨 features or use o 干 this software must 
display the 干 0110 win 客 acknowledgement: 

"This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com)" 

The word 'crypto 旨 raphic' can be [eft out if the routines from the library being 
used are not cryptographic related : 
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4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps 
directory (application code) you must include an acknowledgement: 

This product includes software written by Tim Hudson {tjh@cryptsoft.com)" 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRI 巨 UTORS 巨 E 
LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. INCIDENTA し SPECIAL. EXEMPLARY. OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. PROCUREMENT 
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ； LOSS OF USE. DATA, OR PRO 円 TS; OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT,STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLI 白 ENCE OR OTHERWISE) 冉 RISING (N ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

The license and distribution terms 干 or any publically available version or derivative o 干 
this code cannot be changed, i.e. this code cannot simply be copied and put under 
another distribution license [including the GNU Public License.] 


この製品は Eric Youn 旨 氏によって記述された暗号化ソフトウエアを含んでおり、し以下のライセン 
ス条件に基づいて使用しています。 


Copyright ( C ) 1目白已 -1 白98 Erie Youn 宜 （ eay @ cryptsoft . com ) 

All rights reserved. 

This packa 旨 e is an SSL implementation written by Eric Youn 宜 （ eay@cryptsoft.com). 
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. 

This library is free 干 or commercial and non-commercial use as long as the following 
conditions are adhered to. The followin 客 conditions apply to all code found in this 
distribution, be it the RC4. RSA, lhash, DES. etc., code: not just the SSL code. The 
SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright 
terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Copyright remains Eric Youn 宮 's, and as such any Copyright notices in the code are 
not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be 宜 iven 
attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the 干 orm of a 
textual messa 宮 e at program startup or in documentation (online or textual) provided 
with the packa 宮 e. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are 
permitted provided that the followin 旨 conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 
list 0 干 conditions and the followin 宮 disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution. 
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3. All advertising materials mentioning features or use o 干 this software must 
display the 干 0110 win 呂 acknowledgement: 

"This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com)" 

The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being 
used are not cryptographic related 

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps 
directory (application code) you must include an acknowledgement: 

"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)" 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE 
LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. iNCIDENTA し SPECIAL. EXEMPLARY. OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. PROCUREMENT 
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ： LOSS OF USE. DATA, OR PRO 円 TS; 曰 R 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLI 白 ENCE OR OTHERWISE) 冉 RISIN 白 IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

The license and distribution terms 干 or any publically available version or derivative o 干 
this code cannot be changed, i.e. this code cannot simply be copied and put under 
another distribution license [including the GNU Public License.] 


この製品は NetBSD ソフトウエアを含んでおり 、！; TF のライセンス条件に基づいて使用しています。 

Copyright (c) 19 白日 The Regents of the University of California. All rights reserved. 

This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are 

permitted provided that the followin 旨 conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyri 旨 ht notice, this list 
of conditions and the 干 0110 win 呂 disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 
list 0 干 conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution. 

3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be 
used to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission. 
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" 
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO. 
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS F 日 R 冉 
PARTICULAR PURPOSE 冉 RE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE RE 白 ENTS OR 
CONTR 旧 UTORS 日 E LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. INCIDENTAL. SPECIAL ， 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ： LOSS OF USE, DATA. OR 
PROFITS ： OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 冉 ND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY，WHETHER IN CONTRACT，STRICT UABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISIN 白 IN ANY WAY OUT OF THE USE 
OF THIS SOFTWARE. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


この製品は日 penSSL Project び開発した日 penSSL ソフトウエアを含んでおり、政下のライセ 
ンス条件に基づいて使用しています。 


Copyright (c) 1 999-2002 The 日 penSSL Project. 冉 II rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are 
permitted provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list 
of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 
list 0 干 conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution. 

3. All advertisin 宜 materials mentionin 呂 features or use o 干 this software must 
display the 干 0110 win 客 acknowled 宮 ment: 

"This product includes software developed by the 日 penSSL Project 干 or use in 
the OpenSSL Toolkit. (http://www.OpenSSL.or 呂 /)" 

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to 
endorse or promote products derived from this software without prior written 
permission. For written permission, please contact licensin 宫 @OpenSS し or 呂 . 

己 . Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may 
"OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the 
OpenSSL Project. 

日 . Redistributions of any form whatsoever must retain the following 
acknowledgment: 

This product includes software developed by the OpenSSL Project 干 or use in 
the OpenSSL Toolkit (http;//www.OpenSSLor 旨 /)" 
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PRCUECT "AS IS" AND ANY 
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. INCIDENTAL. SPECIAL ， 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ： LOSS OF USE, DATA. OR 
PROFITS ： OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 冉 ND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY，WHETHER IN CONTRACT，STRICT UABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISIN 白 IN ANY WAY OUT OF THE USE 
OF THIS SOFTWARE. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com). 


この製品は Eric Youn 旨 氏によって記述された暗号化ソフトウエアを含んでおり、政下のライセン 
ス条件に基づいて使用しています。 


Copyright (C) 1 曰白已 -1 白 98 Erie Youn 宜 （ eay@cryptsoft.com) 

All rights reserved. 

This packa 旨 e is an SSL implementation written by Eric Youn 呂 （ eay@cryptsoft.com). 
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. 

This library is free 干 or commercial and non-commercial use as Ion 呂 as the 干 0110 win 呂 
conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this 
distribution, be it the RC4, RSA ， lhash, DES, etc., code: not just the SSL code. The 
SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyri 宜 ht 
terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are 
not to be removed. If this package is used in a product Eric Youn 旨 should be given 
attribution as the author o 干 the parts of the library used. This can be in the 干 orm of a 
textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided 
with the package. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are 
permitted provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of 
conditions and the 干 0110 wing disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 
list 0 干 conditions and the followin 宮 disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution. 
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3. All advertising materials mentioning features or use o 干 this software must 
display the 干 0110 win 呂 acknowledgement: 

"This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com)" 

The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being 
used are not cryptographic related 

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps 
directory (application code) you must include an acknowledgement: 

"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)" 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE 
LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. iNCIDENTA し SPECIAL. EXEMPLARY. OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. PROCUREMENT 
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ： LOSS OF USE. DATA, OR PRO 円 TS; 曰 R 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLI 白 ENCE OR OTHERWISE) 冉 RISIN 白 IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

The license and distribution terms 干 or any publically available version or derivative o 干 
this code cannot be changed, i.e. this code cannot simply be copied and put under 
another distribution license [including the GNU Public License.] 


この製品は NetBSD ソフトウエアを含んでおり、！; TF のライセンス条件に基づいて使用しています。 

Copyright (c) 19 白日 The Regents of the University of California. 

All rights reserved. 

This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are 

permitted provided that the followin 旨 conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list 
of conditions and the 干 0110 win 宮 disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 
list 0 干 conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution. 

3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be 
used to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission. 
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その他./ 

Q&A / 使用上のお願い縮き ) 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" 
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO. 
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS F 日 R 冉 
PARTICULAR PURPOSE 冉 RE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE RE 白 ENTS OR 
CONTR 旧 UTORS 日 E LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. INCIDENTAL. SPECIAL ， 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ： LOSS OF USE, DATA. OR 
PROFITS ： OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 冉 ND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY，WHETHER IN CONTRACT，STRICT UABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISIN 白 IN ANY WAY OUT OF THE USE 
OF THIS SOFTWARE. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


この製品は NetBSD ソフトウエアを含んでおり、下のライセンス条件に基づいて使用しています。 

Copyright (c) 1989 The Re 呂 ents of the University of California. 

All rights reserved. 

This code is derived from software contributed to Berkeley by Tom Truscott. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are 
permitted provided that the followin 旨 conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list 
of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 
list 0 干 conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution. 

3. All advertisin 宜 materials mentionin 呂 features or use o 干 this software must 
display the 干 0110 wing acknowledgement: 

This product includes software developed by the University of California, 
Berkeley and its contributors. 

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be 
used to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" 
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO. 
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA 
PARTICULAR PURPOSE 冉 RE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE RE 白 ENTS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. INCIDENTAL ， SPECIAL ， 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ： LOSS OF USE, DATA. OR 
PROFITS ： OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 冉 ND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT. STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) A 刊 SIN 白 IN ANY WAY OUT OF THE USE 
OF THIS SOFTWARE. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
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その他 • 
Q&A 


使用上のお願い（続き) 


〇 

目 

¥ 
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この製品は Net 日 SD ソフ トウ エアを含んでおり 、!; TF のライセンス条件に基づいて使用しています。 
Copyright (c) 1990,1 白白 3 

The Regents of the University of California. All 「 i 客 hts reserved. 

This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are 
permitted provided that the followin 旨 conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyri 旨 ht notice, this list 
of conditions and the 干 0110 win 呂 disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 
list 0 干 conditions and the followin 宮 disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution. 

3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be 
used to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" 
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES ， INCLUDING，BUT NOT LIMITED TO, 
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS F 日 R 冉 
PARTICULAR PURPOSE 冉 RE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. [NCIDENTAL, SPECIAL ， 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ： LOSS OF USE, DATA. OR 
PROFITS ： OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 冉 ND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT，STRICT LIABILITY. OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISIN 白 IN ANY WAY OUT OF THE USE 
OF THIS SOFTWARE. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
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その他 • 
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使用上のお願い（続き) 


〇 

目 

¥ 
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この製品は XMUf- サライプラ 1 」を含んでおり、な下のライセンス条件に基づしで使用しています。 

Copyright (c) 1998,1 白白 9, 200 日 Thai Open Source Software Center Ltd 

Permission is hereby 旨 ranted, 干 ree o 干 char 呂 e, to any person obtaining a copy of this 
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the 
Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, 
modify, merge, publish, distribute, sublicense ， and/or sell copies of the Software, 
and to permit persons to whom the Software is 干 urnished to do so, subject to the 
followin 旨 conditions: 

The above copyri 旨 ht notice and this permission notice shall be included in all copies 
or substantial portions of the Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT W 冉 RRANTY OF ANY KIND. 
EXPRESS OR IMPLIED. INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE W 冉 RRANTIES OF 
MERCHANTABILITY. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE 冉 UTHORS OR COPYRIGHT 
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER 
IN AN ACTION OF CONTRACT. TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR 
IN CONNECTION WITH THE SOFTW 冉 RE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE 
SOFTWARE. 
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測光モード . 145 

ソフトフオーカス . 98 

た行 

タイトル入力 . 17 己 

ダイナミックモノクローム . 95 

タイムコード設定 . 167 

ダイヤル設定 : . 已 7 

ダイレクトフオーカス移動 ...] 32、133 

宅が AV 機器設定 . 220 

多重露出 . 148 

ダスト U ダクシヨン機能 . 273 

タッチ再生送り速度 . 已 9 

タッチシャッター . 65 

タッチズーム . 110 

タッチ静音操作 . 166 

タッチ設定 . 日 9 

タッチタブ . 已 9 

タッチパッド AF . 己 9 、日 3 

タッチパネル . 21 、 日 9 
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タッチ快 . 

..已9、 

12色 

縦位置検出機能 . 


… .61 

縦位置自動回転 . 


1 R 1 

ダビング . 


.234 

中央重点測光 . 


.14 已 

超解像 . 


.146 

長秒ノイズ赖去 . 


.] 已2 

追尾 AF . 


.129 

露付 S . 


… .14 

デジタル赤目補正 . 


.] 已1 

デジタルズーム . 


.108 

デフオルトに戻す . 


… .42 

手ブレ補正 . 


.106 

テレビ再生 . 


.226 

電子音 . 


… .4 已 

電テシヤツター . 


. 1已〇 

電テシヤッター音音量 . 


… .4 已 

トイフオト . 


… .96 

動画から写真を作成 . 


… .72 

動画再生 . 


… .71 

動画撮影 . 白芭、 

1己8、 

164 

動画撮影中に写真を記録 ....... 


.163 

動画撮影メーユー . 

168、 

2已已 

動画八イライト表お . 


.169 

動画分割 . 


.17 召 

動画ボタン . 巳7、 

66、 

160 

動画露出設定: . 


.164 

时計政疋 . 


… .37 

トラベル曰付 . 


… .4 已 

トリ=ング（切损を） . 


.180 

ド □ツプフレーム . 


.167 


は行 


バージョン表示 . 



…已〇 

八イキー . 



,...94 

八イダイナ=ック ......... 



...白已 

八イライト表示 . 



…已6 

パソコン接続 . 



22白 

発光モード . 


.116. 

118 

バッテリー . 

.…28、32、 

274 

バッテ U —グリップ.... 



,243 

バッテ U —使用順巧.... 



,243 

巧をふんわり撮る . 



...90 

バルブ . 



...82 

パワーズームレンズ.... 



，...己召 

番号リセット . 



…已〇 

ビエラリンク . 


....49、 

吕吕7 

ピクセルリフレッシュ 



…已1 

ヒストグラム表示 ......... 



... 已已 

曰付プ U ント . 

1召4、 

237、 

238 

ピント . 

126、 

127、 

160 

ピンポイント . 



130 

ピンポイント AF 時間. 



，...己3 

ファイル番号 . 

.己日、 

233、 

248 

ファインダー . 


....白 2、 

24白 

ファンクションボタン 



...42 

風景ををれいに撮る.... 



,...86 

フオーカスエ U ア選択 



...42 

フオーカスモード ......... 



127 

フオーカス/レ U —ズ優先.. 


…已4 

フォーマット . 


....... 3 曰、 已1 

フォトスタイル . 



141 

フォルタ‘一番号 . 

.已 日、 

233、 

248 


な行 

認証情報 . 222 

認証情報編集 . 186 

ネットワークアドレス表示 . 222 

ノイズリダクション . 142 

ノンド□ップフレーム . 167 


ゾフツソユ . 111 

フラッシュ光量調整... . 11己、118、119 

フラッシュシンク □ . 11日 

フラッシュシンク□端テ . 242 

フラッシュ設定 . 151 

フラッシュモード . 113、241 
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フ u - ラン . 167 

フリッカー軽減 . 169 

プ U ント . 23己 

プ U ント設を . 183 

プ U ント枚数 . 183、237 

プレビュー . 83 

プ□グラムシフト . 7召 

プ□グラム AE モード . 77 

プ□テクト . 18已 

プ□フィール設定 .] 已7 

へッドホン音量 . 46 

へッドホン出力音 . 162 

ボケ味コント□-ル . 101 

ホットシュー . 241 

ホットシューカバー . 241 

ポップ . 94 

ほのぼのした雰囲気で撮る . 86 

ホワイトバランス . 122 

ホワイトバランス微調整 . 123 

ホワイトバランスブラケット . 124 

ま巧 

マイクレベル設定 . 170 

マイクレベル表示 . 170 

前ダイヤル . 22、己7 

マニュアル発光量設定 . 11目、11召 

マニュアルフオーカス . 133 

マニュアル露出モード . 81 

マルチ再生 . 70 

マルチ測光 . 14已 

メニュー位置メモ U - . 49 

六ニューインフオ -シヨン . 49 

六ニューガイド . 已9 

メニュー背景色 . 49 

文字入力 . 60 

夕字焼き込み . 176 

モニター . 2日、24白 

モニター輝度 . 46 


モニター撮影情報画面… 40、43、己目、67 


モニター出力 . 162 

モニター調整 . 46 

モニター表示スタイル . 日日、67 

モノク□で撮る . 91 

や行 

夜景をアーテイステイックに撮る ..…89 

夜景を暖かく撮る . 88 

夜景をきれいに撮る . 88 

夜景をバックに人物をきれいに撮る.… 89 

夕焼けを印象的に撮る . 87 

夕焼けを幻想的に撮る . 87 

用紙サイズ . 237 

夜空をクールに撮る . 88 

5行 

U サイズ（縮ル) . 17白 

U モート撮養ミ . 192 

U モートで撮る . 190 

料理をおいしそラに撮る . 90 

レイアウト . 238 

レックラン . 167 

レト日 . 94 

連写 . 73、136 

連写速度 . 13日 

レンズ . 24、2己、274 

レンズ無しレ U - ズ . 己9 

レンズフード . 26 

□—キー . 94 

羅出補正 . 119 

羅出補正連動 . 116 

麗出六一夕一 . 已色 

わ行 

ワールドタイム . 44 

ワイヤレス設定 . 118 

ワイヤレスチヤンネル . 117 

ワイヤレスフラッシュ . 117 
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ワイヤレス FP . 117 

ワンショットスポット測光 . 42 

ワンショット RAW+JPG . 42 

ワンプッシュ AE . 42 

ワンポイントカラー . 9召 

英数字 

2 D /3 □切撰 . 171、22已 

3 D 写真 . 223 

3□テレビ出力 . 49 

AC アダプター . 244 

AF 補助光 . 已3 

AF 連続動作風励 . 160 

AFC . 127、160 

AFF . 己2、127、160 

AFS . 已2、127、160 

AFS/AFF . 已2 

AF/AE □ック . 13已 

AF/AE □ック維持 . 己2 

AF/AE □ック切換 . 13己 

AF+MF . 己4 

AVCHD . 1己8 

フ□グレッシフ 

AVCHD Pro 旨 ressive . 1己8 

巳（バルプ） . 82 

DC カプラー . 244 

DCF 規格 . 色9 

DF (ド□ップフレーム） . 167 

EX テレコン . 1日8、109 

Fn ボタン設定 . 42 

HDAVI Control ™ . 227 

HDMI 出力解像度 . 48 

HDMI 情報表示（撮影時） ....... 48、162 

HDMI ミニケーブ J レ .2 S 4、 22色 

HDR . 147 

iD レンジコント□-ル . 146 

IP アドレス . 222 

ISO 感度 . 120 


に日感度上限設定 . 120 

ISO 感度ステップ . 1巳] 

i.lSO (インテ U ジェント IS 日） ...... 120 

LUMIX CLUB ( PicMate ) . 216 

LUMIX LINK .190 

LVF 調整 .46 

LVF 表示スタイル . 己目、 67 

LVF / モニター自動切換 .59. 62 

LVF / モニター自動 OFF . 47 

MAC ァドレス . 222 

MC プ□テクター . 244 

MF . 133 

MF アシスト . 已4、133 

MF ガィド . 133 

MOV . 158 

MP 4 . 1己8 

ND フィルター . 244 

NDF (ノンド□ッフフレーム） ....... 1色7 

円 cMate 設定 . 216 

Piet 巨 lid 呂 e . 23曰 

PL フィルター . 244 

Q.MENU . 4日、已7 

RAW . 144 

SD スピードクラス . 34 

TV 画面タイプ . 48 

TV で見る . 199 

US 巳接続ケーブ J レ . 232、23己 

US 巳モード . 47 

Wi-Fi 機能 . 187 

Wi-Fi 設定メニュー . 221 

Wi - 円設定: IJ セット . 曰日 

Wi - Fi パスワード . 222 

WPS (プッシュボタン） . 196 

WPS (PIN コード） . 196 
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